
Mở đầu
Chúc mừng bạn đã chọn cho mình một chiếc xe đến từ thương 
hiệu SUBARU. Hướng dẫn sử dụng này có tất cả thông tin cần thiết 
để giúp cho chiếc xe SUBARU của bạn luôn ở trong điều kiện tuyệt 
vời và duy trì việc hoạt động của hệ thống kiểm soát khí thải nhằm 
giảm thiểu các chất ô nhiễm thải ra bên ngoài. Chúng tôi khuyên 
bạn nên đọc kỹ Hướng dẫn này để bạn có thể hiểu rõ hơn về chiếc 
xe của mình và cũng như cách nó vận hành. Để biết những thông 
tin không có trong Hướng dẫn này, chẳng hạn như chi tiết về sửa 
chữa hoặc điều chỉnh, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU mà bạn đã mua chiếc xe SUBARU của mình hoặc Đại lý 
SUBARU gần nhất.

Thông tin, thông số kỹ thuật và hình minh họa được tìm thấy trong 
hướng dẫn này là những thông tin có hiệu lực tại thời điểm in. TẬP 
ĐOÀN SUBARU có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và thiết kế bất 
cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và không có bất kỳ nghĩa 
vụ nào để thực hiện các thay đổi giống hoặc tương tự trên các xe 
đã bán trước đó. Hướng dẫn dành cho người sử dụng này áp dụng 
cho tất cả các loại xe và bao gồm tất cả các thiết bị, bao gồm các tùy 
chọn được lắp đặt tại nhà máy. Do đó, một số giải thích có thể dành 
cho thiết bị không có lắp đặt trong chiếc xe của bạn.

Vui lòng cất giữ hướng dẫn này trong xe tại thời điểm bán lại. Chủ 
sở hữu tiếp theo sẽ cần thông tin tìm thấy ở đây.

CHÚ Ý: “Đại lý SUBARU” có nghĩa là một đại lý ủy quyền và/hoặc 
cơ sở sửa chữa.

TẬP ĐOÀN SUBARU, TOKYO, NHẬT BẢN

“SUBARU” và thiết kế biểu tượng cụm sáu sao là các đăng ký thương mại đã được đăng ký của TẬP ĐOÀN 
SUBARU.

© Bản quyền 2021 TẬP ĐOÀN SUBARU
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Bảo hành
Tất cả thông tin liên quan bảo hành, bao 
gồm chi tiết phạm vi được bảo hành và 
ngoài phạm vi bảo hành, có ghi trong “Sổ 
bảo hành và bảo dưỡng”. Xin vui lòng đọc 
những nội dung liên quan bảo hành một 
cách cẩn thận.

Cách sử dụng Hướng dẫn 
sử dụng này
■ �Sử dụng sách Hướng dẫn 

sử dụng
Trước khi bạn vận hành chiếc xe của 
mình, hãy đọc kỹ hướng dẫn này. Nhằm 
mục đích bảo vệ bản thân và kéo dài tuổi 
thọ của xe, hãy làm theo các hướng dẫn 
trong hướng dẫn này. Việc không tuân 
thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng và thiệt hại cho 
chiếc xe của bạn.
Hướng dẫn này bao gồm 14 chương. Mỗi 
chương bắt đầu với một mục lục ngắn gọn, 
vì vậy bạn thường có thể xem nhanh nếu 
chương đó có chứa thông tin bạn muốn.
Hướng dẫn
Chương này hướng dẫn cho những thông 
tin chung trước khi lái xe.
Danh mục minh họa bộ phận trên xe
Chương này hướng dẫn cho bạn biết về bố 
trí các bộ phận của xe bằng các hình vẽ.
Chương 1: Ghế, đai an toàn và hệ 
thống túi khí
Chương này hướng dẫn cho bạn biết về 
cách sử dụng ghế và dây đai an toàn và 
các lưu ý cho hệ thống túi khí.
Chương 2: Chìa khóa và cửa
Chương này hướng dẫn cho bạn biết về 
cách sử dụng chìa khoá, ổ khóa và cửa sổ.

Chương 3: Bảng táp lô và điều khiển 
Chương này hướng dẫn cho bạn về hoạt 
động của các đèn chỉ báo trên bảng táp lô 
và cách sử dụng bảng táp lô và các công 
tắc khác.
Chương 4: Điều hoà không khí
Chương này hướng dẫn cho bạn biết về 
cách vận hành Hệ thống điều hoà không khí.
Chương 5: Hệ thống âm thanh 
Chương này hướng dẫn cho bạn biết về 
hệ thống âm thanh trên xe.
Chương 6: Trang bị nội thất
Chương này hướng dẫn cho bạn biết về 
cách sử dụng thiết bị nội thất.
Chương 7: Khởi động và vận hành
Chương này hướng dẫn cho bạn biết 
về cách khởi động và vận hành chiếc xe 
SUBARU của bạn.
Chương 8: Chỉ dẫn lái xe
Chương này hướng dẫn cho bạn biết về 
cách lái chiếc xe SUBARU của bạn trong 
nhiều điều kiện khác nhau và thực hiện 
một số hướng dẫn an toàn khi lái xe.
Chương 9: Trường hợp khẩn cấp 
Chương này hướng dẫn cho bạn biết 
về việc phải làm gì nếu bạn gặp vấn đề, 
chẳng hạn như lốp xe bị thủng hoặc động 
cơ quá nóng.
Chương 10: Chăm sóc ngoại thất 
Chương này hướng dẫn cho bạn biết về 
cách giữ cho chiếc xe SUBARU của bạn 
trông được bắt mắt.

Bảo hành
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Chương 11: Bảo dưỡng và sửa chữa
Chương này thông báo thời điểm bạn cần 
đưa chiếc xe SUBARU của mình đến đại 
lý để bảo dưỡng định kỳ và hướng dẫn 
cách giữ cho chiếc xe SUBARU của bạn 
chạy đúng cách.
Chương 12: Thông số kỹ thuật
Chương này cung cấp cho bạn biết về các 
kích thước và dung tích động cơ chiếc xe 
SUBARU của bạn. 
Chương 13: Bản phụ lục
Chương này cung cấp cho bạn bản phụ 
lục các thông tin nhằm tuân thủ qui định ở 
một số quốc gia.
Chương 14: Danh mục tìm kiếm nhanh
Đây là một danh sách theo thứ tự bảng 
chữ cái về tất cả những gì có trong 
Hướng dẫn này. Bạn có thể sử dụng nó 
để tìm thấy thứ bạn muốn đọc một cách 
nhanh chóng.
Đối với hệ thống EyeSight:
Để biết thêm chi tiết về hệ thống EyeSight, 
hãy tham khảo phần Hướng dẫn bổ sung 
cho hệ thống EyeSight.
Tùy vào các thông số kỹ thuật, xe được 
thể hiện trong các hình vẽ có thể khác với 
xe của bạn một số các thiết bị.

■ Cảnh báo an toàn
Bạn sẽ tìm thấy một số CẢNH BÁO, THẬN 
TRỌNG và LƯU Ý trong hướng dẫn này.
Những cảnh báo an toàn này có vai trò 
cảnh báo cho bạn biết về những nguy cơ 
tiềm ẩn có thể gây thương tích cho bạn 
hoặc các người khác.
Vui lòng đọc các cảnh báo an toàn này 
cũng như tất cả các phần khác của 
hướng dẫn sử dụng này một cách đầy đủ 
để hiểu rõ hơn về cách sử dụng chiếc xe 
SUBARU của bạn một cách an toàn.

  CẢNH BÁO
CẢNH BÁO chỉ ra tình huống gây 
thương tích nghiêm trọng hoặc tử 
vong nếu vấn đề cảnh báo bị bỏ qua. 

  THẬN TRỌNG
LƯU Ý chỉ ra tình huống gây thương 
tích hoặc hư hỏng cho xe của bạn 
hoặc cả hai, nếu vấn đề thận trọng 
bị bỏ qua.

 

LƯU Ý
LƯU Ý cung cấp thông tin hoặc đề xuất 
cách sử dụng xe của bạn một cách tốt 
hơn.

■ �Ký hiệu cảnh báo an toàn

Bạn sẽ tìm thấy một vòng tròn với một 
dấu gạch chéo trong hướng dẫn này. Biểu 
tượng này có nghĩa là không được, không 
nên làm điều này, hoặc không được để 
điều này xảy ra, tùy thuộc vào bối cảnh.

Cách sử dụng Hướng dẫn sử dụng này

– CÒN TIẾP –
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■ Các chữ viết tắt
Một số thuật ngữ được viết tắt trong cuốn 
hướng dẫn này, ý nghĩa của chúng được 
giải thích trong bảng sau.

Viết tắt Ý nghĩa

ABS Hệ thống chống bó cứng 
phanh

A/C Điều hoà không khí
ALR Bộ khóa đai tự động

ALR/ELR Bộ khoá đai tự động/Bộ 
khoá đai khẩn cấp

AT Hộp số tự động

BSD Chức năng phát hiện điểm 
mù

DRL Đèn chiếu sáng ban ngày

EBD Hệ thống phân bổ lực phanh 
điện tử

ELR Bộ cuốn khoá đai khẩn cấp
GPS Hệ thống định vị toàn cầu
INT Gián đoạn
LCA Hệ thống hỗ trợ chuyển làn
LED Điốt phát quang
LHD Tay lái thuận
LSD Bộ vi sai hạn chế trượt
MIL Đèn báo lỗi
MT Hộp số thường
OBD Chẩn đoán lỗi động cơ

Viết tắt Ý nghĩa
RAB Phanh tự động khi lùi

RCTA Cảnh báo phương tiện cắt 
ngang

RHD Tay lái nghịch
RON Chỉ số ốc-tan khuyến cáo

SRH Đèn pha chiếu sáng theo góc 
lái

SRS Hệ thống hạn chế va đập bổ 
sung

SRVD Hệ thống phát hiện xe đi phía 
sau của Subaru

TFT Tranzitor màng mỏng
TIN Số nhận dạng lốp

TPMS Hệ thống cảnh báo áp suất 
lốp

TRC Hệ thống kiểm soát lực kéo

Các biểu tượng trên xe
Một số biểu tượng bạn có thể thấy trên 
chiếc xe của mình.
Để biết về các cảnh báo và đèn chỉ báo, 
hãy tham khảo “Các đèn cảnh báo và chỉ 
báo” P23.

Dấu Tên

CẢNH BÁO

THẬN TRỌNG

Đọc kỹ hướng dẫn này

Đeo bảo vệ mắt

Dung dịch trong ắc qui có 
chứa Axit sulfuric

Giữ tránh xa trẻ em

Tránh xa lửa

Đề phòng nổ

Các biểu tượng trên xe
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Các lưu ý an toàn khi lái xe
■ �Đai an toàn và hệ thống túi 

khí

  CẢNH BÁO
•   �Tất cả những người trong xe nên 

thắt dây đai an toàn TRƯỚC KHI 
xe bắt đầu di chuyển. Nếu không, 
khả năng chấn thương nghiêm 
trọng trở nên lớn hơn trong 
trường hợp dừng đột ngột hoặc 
tai nạn.

•   �Để đạt được sự bảo vệ tốt nhất 
trong trường hợp xảy ra tai nạn, 
tài xế và tất cả hành khách phải 
luôn đeo dây đai an toàn khi ở 
trong xe. Hệ thống túi khí (Hệ 
thống an toàn bổ sung) không 
mang ý nghĩa bỏ qua vấn đề thắt 
dây đai an toàn. Kết hợp với việc 
thắt dây đai an toàn, điều đó sẽ 
mang lại sự bảo vệ kết hợp một 
cách tốt nhất trong trường hợp 
xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Việc không đeo dây đai an 
toàn sẽ làm tăng nguy cơ chấn 
thương nặng hoặc tử vong trong 
một vụ tai nạn ngay cả khi xe có 
hệ thống túi khí.

•   �Các túi khí sẽ được kích hoạt khi 
đạt đến tốc độ và lực đáng kể. 
Những người ngồi ở vị trí phù 
hợp khi túi khí bung ra có thể bị 
thương rất nghiêm trọng. Do túi 
khí cần đủ không gian để bung 
ra, người lái xe phải luôn ngồi 
thẳng và ngả người ra khỏi ghế 
càng xa tay lái càng tốt trong khi 
vẫn duy trì được việc kiểm soát 
xe một cách hoàn toàn, đồng 
thời hành khách ngồi ở vị trí 
phía trước khoang hành khách 
nên dịch chuyển ghế về sau với 
khoảng cách xa nhất có thể, ngồi 
thẳng và ngả lưng vào ghế.

Để được hướng dẫn và các lưu ý, hãy 
đọc kỹ các phần sau.
 Đối với hệ thống đai an toàn, tham khảo 
“Đai an toàn”  P35.
 Đối với hệ thống túi khí, tham khảo “Hệ 
thống túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)”  

P61.

■ An toàn cho trẻ em

  CẢNH BÁO
•   �Không bao giờ đặt trẻ trên đùi 

hoặc ôm trong tay khi xe đang 
di chuyển. Hành khách không 
thể bảo vệ trẻ tránh khỏi việc bị 
thương trong một vụ va chạm, 
bởi vì trẻ sẽ bị mắc kẹt giữa hành 
khách và các vật thể bên trong 
xe.

•   �Trong khi ngồi trên xe, trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ phải luôn được đặt ở 
ghế ngồi SAU trong hệ thống ghế 
cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em phù 
hợp với lứa tuổi, chiều cao và 
cân nặng của trẻ. Nếu một đứa 
trẻ quá lớn so với ghế trẻ em, trẻ 
nên ngồi ở ghế SAU và tự chủ 
sử dụng dây đai an toàn. Theo 
thống kê ‘tai nạn, trẻ em an toàn 
hơn khi tự chủ đúng cách ở các 
vị trí ngồi phía sau so với các vị 
trí ngồi phía trước. Không bao 
giờ cho phép trẻ đứng lên hoặc 
quỳ trên ghế.

Những lưu ý an toàn khi lái xe

– CÒN TIẾP –
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•   �Để trẻ từ 12 tuổi trở xuống hoặc 
Trẻ có chiều cao từ 1,5 m trở 
xuống ngồi trên ghế SAU và luôn 
được hạn chế va đập đúng cách 
bằng hệ thống ghế cho trẻ em 
hoặc bằng đai an toàn.  Túi khí sẽ 
được kích hoạt khi đạt đến tốc độ 
và lực đáng kể và có thể làm bị 
thương hoặc thậm chí làm trẻ em 
bị tử vong, đặc biệt là trẻ từ dưới 
12 tuổi hoặc có chiều cao 1,5 m 
trở xuống và trẻ em không được 
áp dụng hạn chế va đập hoặc 
áp dụng hạn chế va đập không 
đúng cách. Vì trẻ em thường nhẹ 
hơn và yếu hơn người lớn, do 
đó nguy cơ bị thương khi túi khí 
bung là lớn hơn.

Nhãn cảnh báo
A) TÚI KHÍ

102078

A   CẢNH BÁO
•   �KHÔNG BAO GIỜ sử dụng ghế 

trẻ em hướng về phía sau trên 
ghế được bảo vệ bởi MỘT TÚI 
KHÍ HOẠT ĐỘNG phía trước 
nó, trẻ có thể bị TỬ VONG hoặc 
xảy ra CHẤN THƯƠNG NGHIÊM 
TRỌNG.

•   �Luôn khóa các cửa sổ hành 
khách bằng công tắc khóa cửa 
sổ khi có trẻ em ngồi trên xe. Nếu 
không tuân theo qui trình này có 
thể gây chấn thương cho trẻ em 
khi vận hành cửa sổ điện. Tham 
khảo “Cửa sổ” P108.

•   �Không bao giờ để trẻ em, người 
lớn hoặc động vật mà không có 
sự giám sát trong xe. Họ có thể 
vô tình làm bị thương bản thân 
hoặc người khác thông qua hoạt 
động không chủ ý của xe. Ngoài 
ra, vào những ngày nóng hoặc 
nắng, nhiệt độ trong một chiếc 
xe kín có thể tăng cao một cách 
nhanh chóng, gây thương tích 
nghiêm trọng hoặc có thể gây tử 
vong cho họ.

•   �Khi rời khỏi xe, đóng tất cả các 
cửa sổ và khóa tất cả các cửa. 
Hãy chắc chắn rằng khoang hành 
lý đã được đóng lại.

Những lưu ý an toàn khi lái xe
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Để được hướng dẫn và các lưu ý, hãy 
đọc kỹ các phần sau.
•  Đối với hệ thống đai an toàn, tham khảo 
“Đai an toàn” P35.
•  Đối với hệ thống hạn chế va đập cho 
trẻ em, tham khảo “Hệ thống ghế cho trẻ 
em” P43.
•  Đối với hệ thống túi khí, tham khảo “Hệ 
thống túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)” 

P61.

■ �Khí thải động cơ (ôxít các bon)

  CẢNH BÁO
•   �Không bao giờ hít khí thải của 

động cơ. Khí thải động cơ có 
chứa ôxít cácbon, là khí không 
màu và không mùi, nguy hiểm 
hoặc thậm chí gây tử vong nếu 
hít phải khí thải.

•   �Luôn bảo dưỡng đúng cách hệ 
thống xả động cơ để ngăn khí 
thải động cơ vào xe.

•   �Không bao giờ chạy động cơ 
trong một không gian kín, chẳng 
hạn như nhà để xe, ngoại trừ việc 
cần thiết lái xe vào hoặc ra khỏi 
không gian đó trong một thời 
gian ngắn.

•   �Tránh đỗ xe trong thời gian dài 
khi động cơ đang nổ máy. Nếu 
trường hợp không thể tránh khỏi, 
hãy sử dụng quạt gió để thổi khí 
khí sạch từ bên ngoài vào trong 
xe.

•   �Luôn luôn giữ cho lưới tản nhiệt 
của quạt làm mát phía trước 
không có tuyết, lá hoặc các vật 
cản khác để đảm bảo hệ thống 
thông gió luôn hoạt động tốt.

•   �Nếu bất cứ lúc nào bạn nghi ngờ 
khí thải lọt vào trong xe, hãy kiểm 
tra và khắc phục sự cố càng sớm 
càng tốt. Nếu bạn phải lái xe 
trong những điều kiện này, chỉ lái 
xe khi tất cả các cửa sổ mở hoàn 
toàn.

•   �Hãy giữ nắp khoang hành lý đóng 
khi đang lái xe để ngăn khí thải 
khỏi lọt vào bên trong xe.

■ �Dùng thức uống có cồn và 
điều khiển xe

  CẢNH BÁO
Lái xe sau khi dùng thức uống có 
cồn là rất nguy hiểm. Rượu trong 
máu sẽ làm chậm phản ứng của 
bạn và làm suy yếu nhận thức, phán 
đoán và sự chú ý của bạn. Nếu bạn 
lái xe sau khi dùng thức uống có cồn 
kể cả khi uống một chút nó cũng sẽ 
làm tăng nguy cơ gây ra tai nạn chết 
người, bị chấn thương hoặc gây tử 
vong cho bạn, hoặc hành khách trên 
xe và những người khác. Ngoài ra, 
nếu bạn bị chấn thương trong vụ tai 
nạn, rượu có thể làm tăng mức độ 
nghiêm trọng của chấn thương đó.
Không lái xe sau khi dùng thức 
uống có cồn.

Lái xe trong tình trạng say rượu là một 
trong những nguyên nhân dễ gây ra tai 
nạn. ảnh hưởng đến tất cả mọi người 
theo những cách khác nhau, bạn đã uống 
một lượng rượu vượt mức có thể để lái 
xe an toàn kể cả khi lượng cồn trong máu 
đang ở dưới mức qui định của pháp luật. 
Điều an toàn nhất có thể làm là bạn không 
bao giờ lái xe sau khi đã dùng thức uống 
có cồn.

Những lưu ý an toàn khi lái xe
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■ Sử dụng thuốc và lái xe

  CẢNH BÁO
Có một số loại thuốc (không kê đơn 
và theo toa) có thể trì hoãn thời gian 
phản ứng làm giảm nhận thức, phán 
đoán và khả năng của bạn. Nếu bạn 
lái xe sau khi sử dụng chúng, nó 
có thể làm tăng nguy cơ bị tai nạn 
nghiêm trọng hoặc tử vong cho 
bạn, hành khách của bạn và những 
người khác.

Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, 
hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn hoặc đọc tài liệu đi kèm với thuốc để 
xác định xem loại thuốc bạn đang dùng 
có thể làm giảm khả năng lái xe của bạn 
hay không. Không lái xe sau khi dùng bất 
kỳ loại thuốc nào có thể khiến bạn buồn 
ngủ hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận 
hành xe cơ giới một cách an toàn. Nếu 
bạn đang ở trong tình trạng đòi hỏi phải 
dùng thuốc, xin vui lòng tham khảo ý kiến 
bác sĩ.
Không bao giờ lái xe nếu bạn chịu ảnh 
hưởng của bất kỳ chất kích thích làm thay 
đổi tâm trí một cách bất hợp pháp. Chúng 
tôi khuyên bạn không nên sử dụng ma 
túy bất hợp pháp ngay từ đầu và tìm cách 
điều trị nếu bạn nghiện những loại thuốc 
đó.

■ �Điều khiển xe khi mệt mỏi 
hoặc buồn ngủ

  CẢNH BÁO
Khi bạn mệt mỏi hoặc buồn ngủ, 
phản ứng của bạn sẽ bị trì hoãn và 
nhận thức, phán đoán và sự chú ý 
của bạn sẽ bị suy giảm. Nếu bạn 
lái xe khi mệt mỏi hoặc buồn ngủ, 
bạn, hành khách của bạn và những 
người khác có thể xảy ra một vụ tai 
nạn nghiêm trọng.

Xin đừng tiếp tục lái xe mà thay vào đó 
hãy tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi 
nếu bạn mệt mỏi hoặc buồn ngủ. Trong 
những chuyến đi dài, bạn nên dừng chân 
nghỉ ngơi định kỳ để làm tỉnh táo bản thân 
trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Khi có 
thể, bạn nên thay ca lái xe với người khác.

■ Sửa đổi chiếc xe của bạn

  CẢNH BÁO
Không được tháo hệ thống dẫn 
đường và / hoặc hệ thống âm thanh 
chính hiệu của SUBARU. Nếu không, 
có thể làm cho các chức năng sau 
đây không thể hoạt động được.
•   �Màn hình của đồng hồ (TFT màu)

•   �Hình ảnh góc nhìn phía sau và 
các đường chỉ dẫn

•   �Cài đặt xe
•   �Đồng hồ

  THẬN TRỌNG
Xe của bạn không nên được sửa 
đổi. Sửa đổi có thể ảnh hưởng đến 
hiệu suất, an toàn hoặc độ bền của 
nó và thậm chí có thể vi phạm các 
qui định của chính phủ. Ngoài ra, 
các vấn đề thiệt hại hoặc hiệu suất 
do sửa đổi có thể không được bảo 
hành theo chế độ bảo hành.

■ �Điện thoại xe hơi/điện thoại 
di động và điểu khiển xe

  THẬN TRỌNG
Không sử dụng điện thoại xe hơi/điện 
thoại di động khi đang lái xe; nó có thể 
làm bạn mất tập trung khi lái xe và có 
thể dẫn đến tai nạn. Nếu bạn sử dụng 
điện thoại xe hơi/điện thoại di động, 
hãy lái xe ra khỏi đường và đỗ xe ở 
nơi an toàn trước khi sử dụng điện 
thoại của bạn. Ở một số quốc gia, chỉ 
những điện thoại rảnh tay mới có thể 
được sử dụng hợp pháp khi lái xe.

Những lưu ý an toàn khi lái xe
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■ �Điều khiển xe được trang 
bị hệ thống dẫn đường/hệ 
thống âm thanh

  CẢNH BÁO
Không được để màn hình giảm sự 
chú ý của bạn khi lái xe. Ngoài ra, 
không được điều khiển hệ thống 
dẫn đường/hệ thống âm thanh 
trong khi đang lái xe. Sự mất chú ý 
khi lái xe có thể dẫn đến gây tai nạn. 
Nếu bạn muốn vận hành các điều 
khiển của hệ thống dẫn đường/hệ 
thống âm thanh, trước tiên hãy đưa 
xe ra khỏi đường và dừng xe ở nơi 
an toàn.

■ Điều khiển xe với thú cưng
Thú cưng không được hạn chế va đập có 
thể gây cản trở cho việc lái xe và giảm 
sự tập trung điều khiển xe. Trong một vụ 
va chạm hoặc dừng xe đột ngột, vật nuôi 
hoặc chuồng không được giữ chặt có thể 
sẽ bị văng ra xung quanh không gian bên 
trong xe và gây chấn thương cho bạn 
hoặc hành khách. Bên cạnh đó, vật nuôi 
cũng có thể bị tổn thương trong những 
tình huống này. Cũng vì sự an toàn của 
chúng mà thú cưng nên được hạn chế va 
đập đúng cách trên xe. Hạn chế va đập 
cho thú cưng bằng dây đeo đặc biệt có 

thể được cố định vào ghế sau bằng dây 
đai an toàn hoặc sử dụng lồng có thể 
được bảo vệ ở ghế sau bằng cách quấn 
đai an toàn qua tay cầm của lồng.
Không bao giờ được hạn chế va đập các 
vật nuôi hoặc lồng giữ vật nuôi trên ghế 
hành khách phía trước. Để biết thêm 
thông tin, tham khảo ý kiến bác sĩ thú y, 
hội bảo vệ động vật địa phương hoặc cửa 
hàng thú cưng của bạn.

■ Áp suất lốp
Kiểm tra và nếu cần điều chỉnh áp suất 
của từng lốp xe và lốp xe dự phòng (nếu 
được trang bị) ít nhất mỗi tháng một lần 
và trước bất kỳ chuyến đi nào.
Kiểm tra áp suất lốp khi lốp đang nguội. 
Sử dụng đồng hồ đo áp suất để điều 
chỉnh áp suất lốp theo các giá trị được in 
trên nhãn áp suất lốp. Để biết các thông 
tin chi tiết, tham khảo “Lốp và bánh xe” 

P337.

  CẢNH BÁO
Lái xe ở tốc độ cao với áp suất lốp 
quá thấp có thể khiến lốp xe bị biến 
dạng nghiêm trọng và nhanh chóng 
bị nóng. Nhiệt độ tăng mạnh có thể 
gây ra sự phân tách lốp và phá hủy 
lốp xe. Việc mất kiểm soát phương 
tiện có thể dẫn đến tai nạn.

■ Lắp phụ kiện

  CẢNH BÁO
•   �Không gắn bất kỳ phụ kiện, nhãn 

hoặc nhãn dán nào (trừ nhãn dán 
kiểm tra được đặt đúng cách) 
vào kính chắn gió. Những món 
đồ như vậy có thể cản trở tầm 
nhìn của bạn.

•   �Nếu cần phải gắn phụ kiện (như 
thiết bị thu phí điện tử (ETC) hoặc 
thẻ bảo mật) vào kính chắn gió, 
chúng tôi khuyên bạn nên tham 
khảo đại lý SUBARU để biết chi 
tiết về vị trí thích hợp.

– CÒN TIẾP –
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•   �Không được kết nối các phụ 
kiện hoặc các thiết bị trái phép 
với giắc liên kết dữ liệu (cổng 
OBDII).  Chỉ được sử dụng giắc 
nối này với các thiết bị chẩn đoán 
tương thích cho việc kiểm tra và 
bảo dưỡng xe bởi kỹ thuật viên 
và sử dụng các dụng cụ tại đại 
lý được ủy quyền. Kết nối các 
thiết bị trái phép, như các thiết 
bị kiểm tra trạng thái của người 
lái, có thể gây ảnh hưởng lớn 
đến các hệ thống của xe bao gồm  
các hệ thống an toàn, hoặc cho 
phép người khác các truy cập 
thông tin được lưu trữ trong xe 
bạn. Việc sử dụng các thiết bị 
trái phép cũng có thể gây các 
lỗi bất ngờ, như ắc qui hết điện, 
hoăc gây hư hỏng các hệ thống 
của xe. Chính sách bảo hành của 
nhà sản xuất không áp dụng cho 
bất kỳ bộ phận nào bị lỗi hoặc hư 
hỏng mà do sử dụng thiết bị trái 
phép kết nối với giắc nối dữ liệu.

Thông tin chung
■ Ghi chép dữ liệu xe
Xe được trang bị các máy tính và chúng 
sẽ ghi lại những dữ liệu nhất định như:
•	 Tốc độ xe
•	 Tốc độ động cơ
•	 Thông tin điều khiển động cơ
•	 Thông tin tình trạng chuyển số
•	 Thông tin lái xe, vv...
▼ Sử dụng dữ liệu
SUBARU có thể sử dụng dữ liệu được ghi 
lại trong máy tính này để chẩn đoán lỗi, 
thực hiện nghiên cứu và phát triển, và cải 
thiện chất lượng.
SUBARU sẽ không tiết lộ dữ liệu đã ghi 
cho bên thứ ba ngoại trừ:
•	 Khi có sự đồng ý của chủ sở hữu xe 
hoặc người thuê xe nếu là xe thuê
•	 Khi có yêu cầu chính thức của công 
an, tòa án hay chính phủ
•	 SUBARU sử dụng trong trường hợp 
giải quyết kiện tụng
•	 Khi sử dụng cho các mục đích nghiên 
cứu với các dữ liệu không liên kết với xe 
hoặc người sở hữu xe cụ thể

■ Đèn báo chuyển số (nếu có)

  THẬN TRỌNG
Đèn báo của đèn báo chuyển số chỉ 
là một hướng dẫn để việc lái xe tiết 
kiệm được nhiên liệu hơn. Đèn báo 
không thông báo cho người lái xe 
về thời gian thực hiện sang số an 
toàn. Người lái xe có trách nhiệm 
thực hiện chuyển số phù hợp tùy 
thuộc vào điều kiện giao thông hoặc 
điều kiện lái xe (ví dụ: vượt hoặc lái 
xe trên một dốc cao).

Đèn báo này hỗ trợ người lái tiết kiệm 
được nhiên liệu hơn. Hệ thống xe xác định 
thời điểm thực hiện sang số tùy thuộc vào 
điều kiện lái xe và thông báo cho người lái 
bằng đèn chỉ báo trên đồng hồ táp lô. Để 
biết thêm chi tiết, hãy tham khảo “Chỉ báo 
chuyển số (xe có hộp số thường)” P138

LƯU Ý
Thông thường, đèn báo chuyển số là 
chỉ dẫn để lái xe tiết kiệm được nhiều 
nhiên liệu hơn và nó cũng có thể hoạt 
động để ngăn cho động cơ khỏi bị chết 
máy ở tốc độ động cơ thấp.

Thông tin chung
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	 Chế độ TRACK................................................................ 22
	 Các đèn cảnh báo và chỉ báo............................... 23



12 Ngoại thất

Ngoại thất

1

11

4 532

10 8 7 69
002122

1)	 Nắp capô (trang 322)
2)	 Các đèn xi nhan (trang 172, 351)
3)	 Đèn (trang 164, 351)
4)	 Cần gạt nước (trang 174)
5)	 Gương chiếu hậu bên ngoài (trang 178)
6)	 Khóa cửa (trang 105)
7)	 Áp suất lốp (trang 339)
8)	 Lốp bị thủng (trang 285)
9)	 Xích quấn lốp (trang 278)
10)	 Móc buộc dây (trang 295)
11)	 Móc kéo (trang 295)
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Ngoại thất

1

7

2

6 5 4 3
002013

1)	 Bộ sấy kính hậu (trang 177)
2)	� Nắp che họng nạp nhiên liệu và nắp đậy 

bình nhiên liệu (trang 207)
3)	� Các lỗi buộc dây (trang 295)
4)	� Đèn (trang 164, 351)
5)	 Các đèn xi nhan (trang 172, 351)
6)	 Móc kéo (trang 295)
7)	 Nắp khoang hành lý/Nắp cốp (trang 111)
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Nội thất

21 2

4 3
002014

1)	� Các móc phía dưới của hệ thống ghế cho 
trẻ em (trang 43)

2)	 Đai an toàn (trang 35)
3)	 Ghế trước (trang 26)
4)	 Ghế sau (trang 33)

Nội thất
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1 2 4 653

910 8 7
002015

Hình minh họa ở trên là dành cho các xe tay lái thuận. Đối với xe tay lái nghịch, các vị trí của 
vài công tắc/lẫy khác với những vị trí được hiển thị trong hình minh họa.

1)	� Giá để cốc và khay bệ tì tay (Xe có AT) 
(trang 198)

2)	 Cần phanh tay (trang 238)
3)	� Cần chuyển số (xe có MT)/Cần chọn số 

(xe có AT ) (trang 215, 219)
4)	�� Màn hình thông tin trung tâm (page149)/

Audio* và hệ thống dẫn đường*
5)	 Điều hoà không khí (trang 182)
6)	 Cốp phụ (trang 198)
7)	 Ổ cắm điện phụ kiện (trang 199)
8)	 Bệ tì tay trung tâm (trang 198)
9)	 Giá để cốc và khay bệ tì tay (trang 198)
10)	 Bộ nguồn USB (trang 200)
*: �Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng hệ 

thống âm thanh và điều hướng (nếu trang 
bị), tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần 
điều hướng/âm thanh riêng.

– CÒN TIẾP –

Nội thất
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1A 1

3 2

4*

002017

Hình minh họa ở trên là dành cho các xe tay lái thuận. Đối với xe tay lái nghịch, các vị trí của 
vài công tắc/lẫy khác với những vị trí được hiển thị trong hình minh họa.

1)	 Công tắc đèn soi cabin (trang 196)
2)	� Công tác mở đèn soi cabin khi mở cửa 

(trang 196)
3)	 Nút SOS cho hệ thống eCall (nếu có)
4)	� Các nhãn cảnh báo của hệ thống ghế cho 

trẻ em (trang 46)
A)	 TÚI KHÍ
*: �KHÔNG BAO GIỜ sử dụng ghế trẻ em 

hướng về phía sau trên ghế được bảo vệ 
bởi MỘT TÚI KHÍ HOẠT ĐỘNG phía trước 
nó, trẻ có thể bị TỬ VONG hoặc xảy ra 
CHẤN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG.

LƯU Ý
Để biết thêm chi tiết về Nút SOS cho 
hệ thống eCall, hãy tham khảo phần 
Hướng dẫn bổ sung cho hệ thống 
eCall.

Nội thất
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Bảng táp lô

1 2 3 4 5 76

12

10 9 8

11
002018

Hình minh họa ở trên là dành cho các xe tay lái thuận. Đối với xe tay lái nghịch, các vị trí của 
vài công tắc/lẫy khác với những vị trí được hiển thị trong hình minh họa.

1)	 Công tắc cửa sổ điện (trang 108)
2)	� Công tắc điều khiển gương chiếu hậu 

(trang 178)
3)	� Núm điều khiển độ chiếu sáng (trang 

120)
4)	 Nút mở nắp khoang hành lý (trang 112)
5)	 Đồng hồ táp lô (trang 117)
6)	� Điều chỉnh vô lăng nghiêng/trượt (trang 

179)
7)	� Công tắc đèn cảnh báo nguy hiểm (trang 

117)
8)	 Nút “TRACK” (trang 233)
9)	� Công tắc chọn chế độ lái (Xe có AT) 

(trang 223)
10)	�Công tắc OFF của hệ thống kiểm soát 

cân bằng xe (VSC) (trang 231)
11)	 Công tắc sưởi ghế (trang 31)
12)	Nút nhả nắp capô (trang 322)

Bảng táp lô



18

Vô lăng

1 1

9

33

9

22

4568 7
002019

1)	 Công tắc điều khiển âm thanh*1

2)	� Công tắc điều khiển cho màn hình đồng 
hồ táp lô (TFT màu) (trang 141)

3)	 Lẫy chuyển số (xe có AT) (trang 221)
4)	 Công tắc đặt khoảng cách bám theo*2

5)	�� Công tắc thoại cho hệ thống ra lệnh bằng 
giọng nói*1

6)	� Công tắc điều khiển chạy tự động (trang 
242)*2

7)	 Túi khí (trang 61)
8)	 Còi xe (trang 180)
9)	 Công tắc điện thoại rảnh tay*1

*1: �Để biết chi tiết về cách sử dụng các công 
tắc, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng 
Hệ thống dẫn đường/âm thanh đi kèm.

*2: �Với xe có hệ thống EyeSight, hãy tham 
khảo phần Hướng dẫn bổ sung cho hệ 
thống EyeSight.

Vô lăng
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Công tắc/lẫy (thanh/cần) điều khiển cần gạt nước/ánh sáng
■ Loại A

1

2

3

4

56

78
910

002021

1)	 Cần gạt nước kính chắn gió (trang 173)
2)	 Sương mù (trang 174)
3)	 Bộ rửa kính chắn gió (trang 175)
4)	� Công tắc điều khiển thời gian gạt nước 

gián đoạn (trang 175)
5)	 Cần điều khiển gạt nước (trang 174)
6)	 Công tắc điều khiển đèn (trang 164)
7)	� Công tắc đèn sương mù phía sau (trang 

171)
8)	 Đèn pha BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG (trang 164)
9)	� Thay đổi đèn pha chiếu xa/chiếu gần 

(trang 166)
10)	Cần điều khiển đèn xi nhan (trang 172)

– CÒN TIẾP –

Công tắc/lẫy (thanh/cần) điều khiển cần gạt nước/ánh sáng



20

■ Loại B

56

12
349

10

7

8

002022

1)	 Cần điều khiển đèn xi nhan (trang 172)
2)	� Thay đổi đèn pha chiếu xa/chiếu gần 

(trang 166)
3)	 Đèn pha BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG (trang 164)
4)	� Công tắc đèn sương mù phía sau (trang 

171)
5)	 Công tắc điều khiển đèn (trang 164)
6)	 Cần điều khiển gạt nước (trang 174)
7)	� Công tắc điều khiển thời gian gạt nước 

gián đoạn (trang 175)
8)	 Bộ rửa kính chắn gió (trang 175)
9)	 Sương mù (trang 174)
10)	Cần gạt nước kính chắn gió (trang 173)

Công tắc/lẫy (thanh/cần) điều khiển cần gạt nước/ánh sáng
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Đồng hồ táp lô
■ Chế độ bình thường

1 2 3

789

4 5 6

002009

1)	� Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu) 
(trang 141)

2)	 Đồng hồ tốc độ động cơ (trang 117)
3)	 Đồng hồ tốc độ xe (trang 117)
4)	 Nhiệt độ bên ngoài (trang 119)
5)	 Đồng hồ báo giờ (trang 162)
6)	� Đồng hồ nhiệt độ nước làm mát động cơ 

(trang 119)
7)	 Đồng hồ nhiên liệu (trang 119)
8)	� Đèn chỉ báo vị trí cần chọn số/vị trí số 

(trang 137)
9)	� Đồng hồ đo hành trình và công tơ mét 

(trang 118)

Đồng hồ táp lô

– CÒN TIẾP –
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■ Chế độ TRACK

1 2 3 4 5 6

789
002010

1)	� Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu) 
(trang 141)

2)	 Đồng hồ tốc độ động cơ (trang 117)
3)	 Đồng hồ tốc độ xe (trang 117)
4)	 Nhiệt độ bên ngoài (trang 119)
5)	 Đồng hồ báo giờ (trang 162)
6)	� Đồng hồ nhiệt độ nước làm mát động cơ 

(trang 119)
7)	 Đồng hồ nhiên liệu (trang 119)
8)	� Đèn chỉ báo vị trí cần chọn số/vị trí số 

(trang 137)
9)	� Đồng hồ đo hành trình và công tơ mét 

(trang 118)

Đồng hồ táp lô
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Các đèn cảnh báo và chỉ báo

Dấu Tên Trang
Đèn cảnh báo thắt đai 
an toàn 122

Đèn cảnh báo đai an 
toàn hành khách phía 
trước

122

Đèn cảnh báo đai an 
toàn hành khách phía 
sau

123

Đèn cảnh báo túi khí 124

Đèn cảnh báo lỗi động 
cơ (đèn kiểm tra động 
cơ)

125

Đèn chỉ báo nhiệt độ 
nước làm mát thấp 
(xanh)/Đèn cảnh báo 
nhiệt độ nước làm mát 
cao (đỏ)

126

Đèn báo sạc ắc qui 127

Đèn cảnh báo áp suất 
dầu 127

Đèn cảnh báo AT OIL 
TEMP (nhiệt độ dầu 
AT) (Xe có hộp số tự 
động AT)

127

Dấu Tên Trang
Đèn cảnh báo hệ thống 
ABS 129

Đèn cảnh báo phanh 130

Đèn cảnh báo hệ thống 
áp suất chân không 
(vàng)

130

Đèn chỉ báo mở cửa 130

Đèn cảnh báo mức nhiên 
liệu thấp 130

Đèn cảnh báo trợ lực lái 131

Đèn cảnh báo hệ thống 
điều khiển ổn định xe 
(VSC)/Đèn chỉ báo hệ 
thống VSC

131

Đèn chỉ báo OFF hệ 
thống VSC 132

Đèn chỉ báo TRC OFF 131

Đèn chỉ báo chìa khóa 
không ở trong xe 133

Đèn cảnh báo mã hóa 
động cơ 137

Đèn chỉ báo rẽ 138

Đèn chỉ báo chiếu xa 138

Dấu Tên Trang
Đèn chỉ báo hỗ trợ 
chiếu xa (nếu có) 138

Đèn cảnh báo hệ thống 
cân bằng đèn pha tự 
động

138

Đèn báo đèn pha LED 139

Đèn chỉ báo OFF của 
đèn pha theo góc lái 139

Đèn cảnh báo của đèn 
pha theo góc lái 139

Đèn chỉ báo hỗ trợ khởi 
hành ngang dốc 139

Đèn chỉ báo đèn pha 139

Đèn chỉ báo đèn sương 
mù phía sau (nếu có) 139

Đèn chỉ báo điều khiển 
chạy tự động (trắng/
xanh)/ Đèn cảnh báo 
điều khiển chạy tự động 
(vàng) (xe không có hệ 
thống EyeSight)

138

Đèn cảnh báo lốp bị xì 
hơi (nếu trang bị) 127

Đèn chỉ báo BẬT túi khí 
hành khách phía trước 
(nếu có)

124

– CÒN TIẾP –

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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Dấu Tên Trang
Đèn chỉ báo TẮT túi khí 
hành khách phía trước 
(nếu có)

124

Đèn chỉ báo phát hiện 
phương tiện phía sau 
xe Subaru (nếu có)

139

Đèn chỉ báo TẮT phát 
hiệnphương tiện phía 
sau OFF (nếu có)

139

Đèn chỉ báo chế độ đi 
tuyết (nếu có) 137

Đèn chỉ báo chế độ 
sport (thể thao) (nếu có) 137

Đèn chỉ báo chế độ 
TRACK 233

Cảnh báo đường trơn 
trượt 139

Đèn chỉ báo RAB (nếu 
có) 140

Đèn chỉ báo RAB OFF 
(nếu có) 140

Đèn cảnh báo lọc xăng 
(nếu có) 140

Đèn cảnh báo tốc độ xe 
(nếu có) 140

Đèn cảnh báo chính 140

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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1-1. Ghế trước

  CẢNH BÁO
•   �Không bao giờ điều chỉnh ghế 

trong khi đang lái xe để tránh mất 
kiểm soát xe.

•   �Trước khi điều chỉnh ghế, hãy 
đảm bảo không có bất kỳ thứ gì 
cản trở cơ cấu điều chỉnh.

•   �Sau khi điều chỉnh ghế, di chuyển 
nó qua lại để đảm bảo nó đã được 
khóa chắc chắn. Nếu không, nó 
có thể di chuyển bất ngờ hoặc 
đai an toàn có thể không hoạt 
động chính xác.

•   �Không đặt các đồ vật dưới ghế 
phía trước. Chúng có thể gây cản 
trở cơ cấu khóa ghế phía trước 
và và gây tai nạn.

•   �Các đai an toàn sẽ hạn chế va đập 
tối đa khi người ngồi tựa vào lưng 
ghế và lưng ghế thẳng đứng. Để 
giảm nguy cơ trượt dưới dây đai 
an toàn khi va chạm, phải luôn 
sử dụng các lưng ghế phía trước 
ở vị trí thẳng đứng trong khi xe 
đang chuyển động. Nếu các lưng 
ghế phía trước không được dựng 
thẳng đứng và trường hợp va 
chạm xảy ra, thì nguy cơ sẽ bị 
trượt phía dưới đai bụng hoặc 
trượt trên bụng sẽ tăng lên, và cả 
hai có thể dẫn đến chấn thương 
nghiêm trọng hoặc bị tử vong.

•   �Các túi khí sẽ kích hoạt khi đạt 
tốc độ và lực đáng kể.  Những 
người ngồi không tựa vào lưng 
ghế và lưng ghế không dựng 
thẳng đứng khi túi khí bung ra có 
thể gây chấn thương rất nghiêm 
trọng. Do túi khí cần có đủ không 
gian để bung ra, người lái xe phải 
luôn ngồi thẳng và lưng bám sát 
vào ghế và ở càng xa vô lăng 
càng tốt, đồng thời vẫn duy trì 
được việc kiểm soát xe một cách 
hoàn toàn, và hành khách phía 
trước nên dịch chuyển ghế về 
phía sau với khoảng cách xa nhất 
có thể, ngồi thẳng và tựa lưng 
vào ghế.

100082

Ghế trước
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1

  CẢNH BÁO
Để trẻ từ 12 tuổi trở xuống hoặc
Chiều cao từ 1,5 m trở xuống luôn 
được hạn chế va đập một cách phù 
hợp ở trên ghế SAU bằng hệ thống 
ghế cho trẻ em hoặc bằng dây đai 
an toàn, ứng với độ tuổi, chiều cao 
và trọng lượng của trẻ em. Túi khí 
sẽ được kích hoạt khi đạt đến tốc 
độ và lực đáng kể và có thể gây 
chấn thương hoặc thậm chí làm trẻ 
em bị tử vong, đặc biệt là trẻ từ dưới 
12 tuổi hoặc có chiều cao từ 1,5 m 
trở xuống và trẻ em không được áp 
dụng hạn chế va đập hoặc áp dụng 
hạn chế va đập không đúng cách. Vì 
trẻ em thường nhẹ hơn và yếu hơn 
người lớn, do đó nguy cơ bị thương 
khi túi khí bung là lớn hơn.
Đảm bảo TẤT CẢ các loại thiết bị 
giữ trẻ em, kể cả ghế trẻ em hướng 
về phía trước trong ghế SAU mọi 
thời điểm.
KHÔNG BAO GIỜ LẮP ĐẶT GHẾ 
TRẺ EM Ở GHẾ TRƯỚC. LÀM 
NHƯ VẬY CÓ NGUY CƠ GÂY RA 
THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG 
HOẶC TỬ VONG CHO TRẺ VÌ PHẦN 
ĐẦU CỦA TRẺ QUÁ GẦN VỚI HỆ 
THỐNG TÚI KHÍ AN TOÀN.

Theo thống kê tai nạn, trẻ em sẽ an 
toàn hơn khi được hạn chế va đập 
đúng cách ở các vị trí ngồi phía sau 
so với các vị trí ngồi phía trước. Để 
được hướng dẫn và phòng ngừa 
liên quan đến hệ thống ghế cho trẻ 
em, hãy tham khảo “Hệ thống ghế 
cho trẻ em” P43.

100807

  CẢNH BÁO
Để ngăn hành khách trượt xuống 
dưới dây đai an toàn trong trường 
hợp va chạm, luôn giữ ghế ngồi ở 
vị trí thẳng đứng trong khi xe đang 
chuyển động. Ngoài ra, không đặt 
các vật như đệm giữa hành khách 
và lưng ghế. Nếu bạn làm như vậy, 
nguy cơ trượt dưới dây đai thắt 
lưng và dây đai thắt lưng trượt lên 
trên bụng sẽ tăng lên, cả hai trường 
hợp đều có thể làm dẫn đến chấn 
thương hoặc tử vong nghiêm trọng.

101778

– CÒN TIẾP –
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  CẢNH BÁO
Không được cho phép hành khách 
phía sau gác chân lên vị trí ở giữa 
lưng ghế trước và đệm ghế. Nếu 
không, có thể gây cản trở đến hoạt 
động không chính xác của các hệ 
thống sau đây và có thể dẫn đến 
chấn thương nghiêm trọng.
•   �Hệ thống phát hiện người ngồi 

(nếu có)
•   �Hệ thống túi khí bên
•   �Ghế sưởi phía trước (nếu có)

102298

  CẢNH BÁO
Không được để chân lên bảng táp 
lô. Nếu không, có thể làm cho chức 
năng phát hiện người ngồi của hệ 
thống túi khí SRS hoạt động không 
chính xác, và có thể dẫn đến chấn 
thương nghiêm trọng hoặc bị tử 
vong trong trường hợp bị tai nạn.

101704

  CẢNH BÁO
Dây đai an toàn sẽ bị căng tối đa 
khi người ngồi nằm ngửa và đứng 
thẳng trên ghế. Không đặt đệm 
hoặc bất kỳ vật liệu nào khác giữa 
người ngồi và ghế ngồi hoặc đệm 
ghế. Nếu bạn làm như vậy, nguy cơ 
trượt dưới dây đai thắt lưng và dây 
đai thắt lưng trượt lên trên bụng sẽ 
tăng lên, cả hai trường hợp đều có 
thể làm dẫn đến chấn thương hoặc 
tử vong nghiêm trọng.

Ghế trước
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■ Ghế thường
▼ 	Điều chỉnh trượt trước và sau

102662

1.	 Ngồi vào ghế để điều chỉnh.
2.	 Kéo cần gạt lên trên để trượt ghế đến 
vị trí mong muốn và sau đó nhả cần gạt.
3.	 Cố gắng di chuyển ghế qua lại để đảm 
bảo rằng nó đã được khoá vào vị trí một 
cách chắc chắn.

▼ 	Ngả lưng ghế

102663

1.	 Kéo cần gạt lên, điều chỉnh lưng ghế 
đến vị trí mong muốn và sau đó nhả cần 
gạt.
2.	 Hãy chắc chắn rằng lưng ghế được 
khóa vào vị trí một cách chắc chắn.
Ghế ngồi được đặt ở vị trí nghiêng có thể 
nhô lên phía trên thông qua tác động lực 
khi kéo cần gạt lên. Trường hợp kéo cần 
gạt để trả ghế về vị trí cũ, giữ nhẹ ghế để 
có thể nâng dần về phía sau.

▼ �	Điều chỉnh độ cao đệm ghế (nếu 
người lái)

1

22

102664

1)	 Đẩy lẫy xuống để hạ ghế xuống.
2)	 Kéo lẫy lên để nâng ghế.

Bạn có thể điều chỉnh chiều cao của ghế 
bằng cách di chuyển cần điều chỉnh đệm 
ghế lên hoặc xuống.

▼ 	Khi vào và ra khỏi hàng ghế sau
Để vào và ra khỏi hàng ghế sau, hãy sử 
dụng cần nghiêng ghế hoặc cần gập lưng 
ghế.

– CÒN TIẾP –
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1

2 102758

Ghế người lái
1)	 Lẫy gập lưng ghế
2)	 Cần nghiêng ghế

1

2 102665

Ghế hành khách phía trước
1)	 Lẫy gập lưng ghế
2)	 2nd row left

▽ � �Trước khí vào và ra khỏi hàng 
ghế sau

Để đai an toàn ra khỏi dẫn hướng dây đai.

▽ � �Khi vào hàng ghế sau
Nâng cần nghiêng ghế hoặc cần gập lưng 
ghế.
Lưng ghế sẽ được gập về phía trước.
Chỉ cho ghế hành khách phía trước: Ghế 
có thẻ trượt được về phía trước hoặc 
phía sau.

▽ � �Khi ra khỏi hàng ghế sau
Nâng cần nghiêng ghế hoặc cần gập lưng 
ghế.
Lưng ghế sẽ được gập về phía trước.
Chỉ cho ghế hành khách phía trước: Ghế 
có thẻ trượt được về phía trước hoặc 
phía sau.

▽ � �Sau khi vào và ra khỏi hàng ghế 
sau

Trả lưng ghế về vị trí thẳng đứng cho đến 
khi ghế được khóa.
Chỉ cho ghế hành khách phía trước: Ghế 
sẽ đươc khóa ở đúng vị trí mà lưng ghế 
đạt vị trí thẳng đứng.

■ Điều chỉnh tựa đầu

  CẢNH BÁO
•   �Không bao giờ lái xe mà tháo các 

tựa đầu ra bởi vì chúng được 
thiết kế để giảm nguy cơ chấn 
thương cổ trong trường hợp xe 
bị đâm từ phía sau. Ngoài ra, 
không bao giờ lắp các tựa đầu 
theo hướng quay ngược lại.  Nếu 
không, sẽ làm cho tựa đầu hoạt 
động không chính xác. Do đó, khi 
các tựa đầu được tháo ra, hãy 
lắp lại tất cả các tựa đầu vào một 
cách chính xác để bảo vệ hành 
khách trên xe.

•   �Chỉ nên vận hành xe khi các tựa 
đầu đã được lắp vào đúng vị trí 
chính xác của chúng.

Cả ghế lái và ghế hành khách phía trước 
đều được trang bị tựa đầu. Cả hai tựa đầu 
đều có thể điều chỉnh theo những cách 
sau. 

Ghế trước
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▼ 	�Điều chỉnh độ cao tựa đầu

1

2

102668

1)	 Tựa đầu
2)	 Nút nhả

Nâng lên:
Kéo tựa đầu lên.
Hạ thấp hơn:
Đẩy tựa đầu xuống trong khi nhấn nút nhả 
trên đỉnh ghế ngồi.
Để tháo:
Trong khi nhấn nút nhả, kéo tựa đầu ra.
Để lắp:
Lắp đặt tựa đầu vào các lỗ được đặt trên 
đỉnh của ghế ngồi cho đến khi khóa tựa 
đầu. Nhấn và giữ nút nhả để hạ thấp tựa 
đầu.

102080

Mỗi tựa đầu phải được điều chỉnh sao cho 
phần giữa của tựa đầu gần nhất với đỉnh 
tai của người ngồi trong xe.

LƯU Ý
Không thể tháo hoặc lắp tựa đầu mà 
lưng ghế phía trước đang để nghiêng. 
Hãy dựng thẳng lưng ghế phía trước 
và sau đó tháo hoặc lắp tựa đầu ra.

1-2. Bộ sưởi ghế (nếu có)
Bộ sưởi ghế hoạt động khi nút khởi động 
Star/Stop ở vị trí “ON”.	

  THẬN TRỌNG
•   �Không được ấn mạnh hoặc để 

vật thể nặng hoặc có vật ngọn 
ở trên ghế, và không được cắm 
lên ghế những vật sắc như chốt 
hoặc các kim.

•   �Những người có làn da mỏng có 
thể bị bỏng nhẹ ngay cả ở nhiệt 
độ thấp nếu họ sử dụng bộ sưởi 
ghế trong một thời gian dài. Khi 
sử dụng bộ sưởi, luôn luôn chắc 
chắn rằng đã cảnh báo những 
người có liên quan.

•   �Không đặt bất cứ thứ gì lên ghế 
cách nhiệt chống nóng, chẳng 
hạn như chăn, đệm hoặc các vật 
dụng tương tự. Điều này có thể 
làm cho bộ sưởi ghế bị quá nóng

•   �Khi ghế đã đủ ấm hoặc trước khi 
bạn rời khỏi xe, hãy nhớ tắt bộ 
sưởi.

LƯU Ý
•  Sử dụng máy sưởi ghế trong một 
thời gian dài trong khi động cơ không 
chạy có thể gây hiện tượng cạn ắc qui.

– CÒN TIẾP –

Bộ sưởi ghế (nếu có)



32
•  Khi sử dụng trong một thời gian dài, 
chúng tôi khuyến nghị nên đặt bộ sưởi 
ghế ở vị trí LOW. Sử dụng ở vị trí HIGH 
để sưởi ấm nhanh tại khởi điểm bắt 
đầu sử dụng chức năng.

■ Bộ sưởi ghế trước

1

2

3

1

2

1

2

A B

102669

1)	 HIGH – Sưởi nhanh
2)	 LOW – Sưởi bình thường
3)	 Tắt
A)	 Bên tay trái
B)	 Bên tay phải

Để bật bộ sưởi ghế, ấn vào vị trí “LOW” 
hoặc “HIGH” trên công tắc, như mong 
muốn, và tùy thuộc vào  nhiệt độ. Chọn 
vị trí “HIGH” sẽ làm ghế nóng lên nhanh 
hơn.
Để tắt bộ sưởi ghế, hãy ấn nhẹ vào phía 
đối diện của vị trí hiện tại.  Đèn chỉ báo 
trên công tắc sẽ sáng
Khi đang bật bộ sưởi ghế.  Khi bên trong 
xe đã được sưởi đủ ấm hoặc trước khi 
bạn rời khỏi xe, hãy nhớ tắt bộ sưởi ghế.

Bộ sưởi ghế (nếu có)
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1-3. Ghế sau

101953

  CẢNH BÁO
Dây đai an toàn sẽ hạn chế va đập 
tối đa khi người ngồi tựa lưng vào 
ghế và lưng ghế thẳng đứng. Không 
đặt đệm lót hoặc bất kỳ vật liệu nào 
khác giữa người với lưng ghế hoặc 
đệm ghế. Làm như vậy, nguy cơ 
trượt dưới dây đai thắt lưng và dây 
đai thắt lưng trượt lên trên bụng 
sẽ tăng lên, cả hai trường hợp đều 
có thể làm dẫn đến chấn thương 
nghiêm trọng hoặc tử vong.

■ �Gấp lưng ghế sau

  CẢNH BÁO
•   �Khi gập lưng ghế xuống, kiểm tra 

rằng không có hành khách hoặc 
đồ vật nào ở ghế sau.  Nếu không, 
sẽ tạo ra nguy cơ gây chấn 
thương hoặc hư hỏng các đồ vật.

•   �Không bao giờ cho phép hành 
khách ngồi trên lưng ghế sau 
bị gập xuống hoặc trong khu 
khoang để hành lý. Nếu không, 
có thể dẫn đến gây chấn thương 
nghiêm trọng hoặc tử vong.

•   �Bắt chặt đúng cách tất cả các 
vật và đặc biệt là các vật dụng 
dài để tránh chúng bị văng trong 
bên không gian xe và gây chấn 
thương nghiêm trọng khi đánh 
lái đột ngột hoặc tăng tốc nhanh.

•   �Khi trả lại lưng ghế về vị trí ban 
đầu của nó, hãy lắc nhẹ nó để xác 
nhận rằng nó được cố định chắc 
chắn. Nếu lưng ghế chưa được 
cố định an toàn tại chỗ, lưng ghế 
có thể bị đột ngột gập xuống 
trong trường hợp phanh gấp, 
hoặc các vật thể có thể di chuyển 
ra khỏi khu vực chở hàng, có thể 
gây thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong.

102666

  CẢNH BÁO
Khi lưng ghế dược trả về vị trí ban 
đầu của nó, hãy tuân theo các lưu 
ý sau đây. Nếu không, có thể sẽ bị 
chấn thương nghiêm trọng hoặc 
bị tai nạn do ảnh hưởng đến hoạt 
động chính xác của đai an toàn.
•   �Không được để đai an toàn bị kẹt 

ở giữa lưng ghế và nó phải được 
nhìn thấy hoàn toàn.

Ghế sau
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▼ �	Gập lưng ghế sau

102667

Nút nhả khoá

102798

Buộc dây nhả khóa

Mở khóa lưng ghế bằng cách thực hiện 
một trong các qui trình sau đây và sau đó 
gập lưng ghế xuống.

•   Ấn vào nút nhả khoá.
•   Kéo dây nhả khóa.

▼ 	Gấp xuống lưng ghế sau

A

1 2

102671

Nút nhả khoá
1)	 Mở khoá
2)	 Khoá 
A)	 Dấu mở khóa màu đỏ

Để trả lưng ghế về vị trí ban đầu của nó, 
hãy nâng lưng ghế lên cho đến khi nó 
khóa đúng vị trí và đảm bảo rằng dấu mở 
khóa trên nút nhả khóa không nhìn thấy 
được.

  CẢNH BÁO
Khi bạn trả lại lưng ghế về vị trí ban 
đầu của nó, kiểm tra rằng không 
nhìn thấy được dấu mở khóa.  Hơn 
nữa, ấn vào lưng ghế và sau đó 
kiểm tra rằng nó đã khóa cố định 
bằng cách đẩy nhẹ lưng ghế về phía 
trước và phía sau. Nếu lưng ghế 
chưa được cố định chắn chắn tại 
chỗ, lưng ghế có thể đột ngột gập 
xuống trong trường hợp phanh gấp, 
hoặc các vật thể có thể di chuyển ra 
khỏi khu vực chở hàng, có thể gây 
chấn thương nghiêm trọng hoặc tử 
vong.

Ghế sau
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102759

1-4. Đai an toàn
■ �Hướng dẫn an toàn cho dây 

đai an toàn

  CẢNH BÁO
•   �Tất cả những người trong xe nên 

thắt dây đai an toàn TRƯỚC KHI 
xe bắt đầu di chuyển. Nếu không, 
khả năng chấn thương nghiêm 
trọng trở nên lớn hơn trong 
trường hợp dừng đột ngột hoặc 
tai nạn.

•   �Tất cả các dây đai an toàn phải 
vừa khít để mang lại sự kiềm giữ 
vừa đủ. Thắt dây đai lỏng không 
hiệu quả trong việc ngăn ngừa 
hoặc giảm chấn thương.

•   �Mỗi dây đai an toàn được thiết kế 
để chỉ hỗ trợ một người. Không 
bao giờ sử dụng một đai duy 
nhất cho hai người trở lên ngay 
cả trẻ em. Nếu không, trong một 
tai nạn, có thể dẫn đến thương 
tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

•   �Thay thế cụm đai an toàn bao 
gồm cả phần điều chỉnh và phần 
gắn dây đai bị mòn trong trường 
hợp tai nạn nghiêm trọng. Ngoài 
ra, chắc chắn đã thay thế các đai 
an toàn có dấu hiệu bị sờn hoặc 
đã bị cắt. Toàn bộ dây đai cần 
được thay thế kể cả khi hư hỏng 
là không rõ ràng.

•   �Khi thay dây đai an toàn, đai an 
toàn mới phải được kiểm duyệt 
kiểu loại và lắp vào ở vị trí tương 
tự.

•   �Khi đeo dây đai an toàn, chèn 
chốt vào khóa một cách chính 
xác. Nếu không, có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong.

•   �Không được thắt dây đai an toàn 
khi có trẻ em ngồi trên đùi của 
bạn. Nếu không, có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong.

Đai an toàn
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•   �Để trẻ từ 12 tuổi trở xuống hoặc 
Chiều cao từ 1,5 m trở xuống 
luôn được hạn chế va đập một 
cách phù hợp ở trên ghế SAU 
bằng hệ thống ghế cho trẻ em 
hoặc bằng dây đai an toàn, sao 
cho phù hợp với độ tuổi, chiều 
cao và trọng lượng của trẻ em.  
Túi khí sẽ được kích hoạt khi đạt 
đến tốc độ và lực đáng kể và có 
thể làm bị thương hoặc thậm chí 
làm trẻ em bị tử vong, đặc biệt 
là trẻ từ dưới 12 tuổi hoặc có 
chiều cao 1,5 m trở xuống và và 
trẻ em không được áp dụng hạn 
chế va đập hoặc áp dụng hạn 
chế va đập không đúng cách. Vì 
trẻ em thường nhẹ hơn và yếu 
hơn người lớn, do đó nguy cơ 
bị thương khi túi khí bung là lớn 
hơn.
Đảm bảo TẤT CẢ các loại thiết 
bị giữ trẻ em, kể cả ghế trẻ em 
hướng về phía trước trong ghế 
SAU mọi thời điểm.
KHÔNG BAO GIỜ LẮP ĐẶT GHẾ 
TRẺ EM Ở GHẾ TRƯỚC. LÀM 
NHƯ VẬY CÓ NGUY CƠ GÂY RA 
THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG 
HOẶC TỬ VONG CHO TRẺ VÌ 
PHẦN ĐẦU CỦA TRẺ QUÁ GẦN 
VỚI HỆ THỐNG TÚI KHÍ AN TOÀN.

�Theo thống kê tai nạn, trẻ em an 
toàn hơn khi được hạn chế va 
đập đúng cách trên các vị trí ngồi 
phía sau so với các vị trí ngồi 
phía trước. Để cho thêm hướng 
dẫn và lưu ý liên quan đến hệ 
thống ghế cho trẻ em, hãy tham 
khảo “Hệ thống ghế cho trẻ em” 

P43.

Xe này được trang bị một mô đun cảm 
biến va chạm và chẩn đoán, nó sẽ ghi 
lại lịch sử sử dụng đai an toàn của hành 
khách phía trước khi có bất kỳ túi khí phía 
trước, túi khí bên và các túi khí rèm nổ.

▼ 	Trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ
Sử dụng hệ thống ghế cho trẻ em phù 
hợp với xe của bạn. Tham khảo “Hệ thống 
ghế cho trẻ em” P43.

▼ 	Trẻ em
Nếu một đứa trẻ quá lớn đối với ghế trẻ 
em , trẻ nên ngồi ở ghế sau và được bảo 
vệ thông qua sử dụng dây đai an toàn. 
Theo thống kê tai nạn, trẻ em an toàn hơn 
khi được kiềm giữ đúng cách ở các vị trí 
ngồi phía sau so với các vị trí ngồi phía 
trước. Không bao giờ cho phép trẻ đứng 
lên hoặc quỳ trên ghế.

Nếu phần đai vai bị chéo qua mặt hoặc 
cổ, thì hãy đưa trẻ đến gần khóa đai để 
đeo đai an toàn phù hợp với vai. Phải cẩn 
thận đai an toàn ở vị trí càng thấp càng 
tốt ở hông và không được lên eo của trẻ. 
Nếu không thể đặt chính xác đai vai ở vị 
trí vai, thì nên sử dụng hệ thống ghế cho 
trẻ em. Không bao giờ đặt dây đai vai ở 
vị trí phía dưới cánh tay hoặc phía sau 
lưng trẻ em.

▼ 	Bà mẹ mang thai

100100

Các bà mẹ mang thai cũng cần sử dụng 
dây đai an toàn. Họ nên tham khảo ý kiến 
bác sĩ của họ cho các khuyến nghị cụ thể. 
Dây đai thắt lưng phải được đeo chắc 
chắn và càng thấp càng tốt qua hông, 
không qua eo.

Đai an toàn
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■ �Bộ cuốn khoá đai khẩn cấp 
(ELR)

Tất cả các dây đai an toàn trong xe đều 
có một bộ cuốn khoá đai khẩn cấp (ELR)
Bộ cuốn khoá đai khẩn cấp cho phép 
chuyển động cơ thể bình thường nhưng 
chúng sẽ tự động khóa trong khi dừng đột 
ngột, va chạm hoặc nếu bạn kéo dây đai 
ra rất nhanh khỏi bộ cuốn đai.

■ �Bộ cuốn khóa đai tự động/ 
bộ cuốn khóa đai khẩn cấp 
(ALR/ELR) (nếu có)

Đối với một số mẫu xe, mỗi đai an toàn 
của hành khách phía sau đều trang bị bộ 
cuốn khoá đai tự động/ bộ cuốn khoá đai 
khẩn cấp (ALR/ELR). Bộ cuốn khoá đai tự 
động/bộ cuốn khoá đai khẩn cấp thường 
hoạt động ở chế độ cuốn khoá đai khẩn 
cấp (ELR). ALR/ELR có thêm một chế độ 
khóa bổ sung, “chế độ bộ cuốn khoá đai 
tự động (ALR)”, nhằm bảo vệ hệ thống 
ghế cho trẻ em.
Trước tiên hãy kiểm tra xem chế độ ALR 
có được trang bị cho dây đai an toàn của 
xe không. Nếu chế độ ALR được trang bị, 
dây đai an toàn có chức năng như sau.
Khi rút đai an toàn ra hoàn toàn một lần 
và sau đó nó sẽ được cuốn lại một chút, 
bộ cuốn sẽ khóa đai an toàn ở vị trí đó và 
đai an toàn không thể bị kéo ra. Khi đai 
an toàn đang được cuốn lại, bạn sẽ nghe 

thấy tiếng click, điều nảy cho biết chức 
năng cuốn đai lại là cuốn đai tự động 
ALR. Khi đai an toàn được cuốn lại hoàn 
toàn, chế độ ALR sẽ bị hủy và chế độ ELR 
được khôi phục.
Đối với xe có có đai an toàn ALR/ELR, khi 
bắt chặt hệ thống ghế cho trẻ em quay về 
phía trước ở trên ghế sau bằng cách sử 
dụng đai an toàn, đai an toàn phải được 
thay đổi sang chế độ cuốn khoá đai tự 
động (ALR). Để biết thêm hướng dẫn về 
cách lắp hệ thống ghế cho trẻ em bằng 
dây đai an toàn, tham khảo “Hệ thống ghế 
cho trẻ em” P43.
Khi ghế trẻ em được gỡ bỏ, hãy đảm bảo 
rằng bộ rút được khôi phục về chế độ 
Khoá đai khẩn cấp (ELR) bằng cách cho 
phép dây đai an toàn rút lại hoàn toàn.

■ �Đèn cảnh báo đai an  
toàn và chuông báo

Tham khảo “Đèn cảnh báo đai an toàn và 
chuông báo” P122.

■ �Thắt đai an toàn

  CẢNH BÁO
•   �Không bao giờ sử dụng dây đai 

bị xoắn hoặc đảo ngược. Điều 
này có thể làm tăng nguy cơ 
hoặc mức độ nghiêm trọng của 
chấn thương.

•   �Giữ cho đai đai an toàn càng thấp 
càng tốt trên hông của bạn. Trong 
trường hợp bị va chạm, điều này 
lan truyền lực của đai an toàn 
từ thắt lưng lên xương hông là 
phần khỏe hơn thay vì ngang qua 
vùng bụng là phần yếu hơn.

•   �Dây đai an toàn sẽ bị căng tối 
đa khi người ngồi nằm ngửa và 
đứng thẳng trên ghế. Để giảm 
nguy cơ trượt dưới dây đai an 
toàn khi bị va chạm, nên giữ 
dây đai an toàn phía trước ở 
vị trí thẳng đứng trong khi xe 
đang chạy. Nếu dây đai an toàn 
phía trước không được giữ ở vị 
trí thẳng đứng trong một vụ va 
chạm, nguy cơ trượt dưới dây 
đai thắt lưng và dây đai thắt lưng 
trượt lên trên bụng sẽ tăng lên, 
cả hai trường hợp đều có thể làm 
dẫn đến chấn thương hoặc tử 
vong nghiêm trọng.

Đai an toàn
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•   �Không đặt đệm hoặc bất kỳ vật 
liệu nào khác giữa người ngồi 
và ghế ngồi hoặc đệm ghế. Làm 
như vậy, nguy cơ trượt dưới dây 
đai thắt lưng và dây đai thắt lưng 
trượt lên trên bụng sẽ tăng lên, 
cả hai trường hợp đều có thể làm 
dẫn đến chấn thương hoặc tử 
vong nghiêm trọng.

100101

  CẢNH BÁO
Không bao giờ đặt dây đai vai dưới 
cánh tay hoặc phía sau lưng. Nếu 
một vụ tai nạn xảy ra, điều này có 
thể làm tăng nguy cơ hoặc mức độ 
nghiêm trọng của chấn thương.

  THẬN TRỌNG
Các bộ phận kim loại của dây đai an 
toàn có thể trở nên rất nóng trong 
một chiếc xe bị đóng cửa dưới thời 
tiết nắng nóng; chúng có thể làm 
bỏng người ngồi trong xe.

▼ 	Dẫn hướng đai an toàn phía trước

102672

Để giúp kéo dài đai an toàn dễ dàng hơn, 
luồn đai an toàn qua dẫn hướng Sau khi 
vào và ra khỏi hàng ghế sau, hãy nhả đai 
an toàn ra khỏi dẫn hướng.

▼ 	Đai an toàn phía trước
1.	 Điều chỉnh vị trí ghế:
Ghế người lái: Điều chỉnh lưng ghế đến 
vị trí thẳng đứng. Dịch chuyển ghế ra 
càng xa vô lăng càng tốt trong khi vẫn duy 
trì được việc kiểu khiển xe an toàn.
Ghế hành khách phía trước: Điều chỉnh 
lưng ghế đến vị trí thẳng đứng. Dịch 
chuyển ghế ra càng xa càng tốt.
2.	 Ngồi tựa sát vào lưng ghế.
3.	 Cầm chốt và kéo dây đai ra từ từ. 
Đừng để nó bị xoắn.
	 •  �Nếu dây đai dừng lại trước khi đến 

chỗ khóa, hãy trả lại dây đai một 
chút và kéo nó ra chậm hơn.

	 •  �Nếu dây đai vẫn không thể được 
mở khóa, hãy để dây đai rút lại một 
chút sau khi kéo mạnh, sau đó kéo 
nó ra từ từ một lần nữa.

Đai an toàn



39
G

hế, đai an toàn và hệ thống túi khí

1

100102

4. Đưa chốt vào khóa cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng click.

100103

5.	 Để thắt chặt phần đai, kéo lên trên vai.
6.	 Đặt dây đai an toàn càng thấp càng tốt 
trên hông của bạn, không phải trên eo.

▽ Tháo dây đai an toàn

1024921

1)	 Nút

1.	 Ấn vào nút trên khoá đai.
2.	 Để đai an toàn cuốn lại từ từ để tránh 
cho dây đai khỏi bị rối hoặc xoắn.
Trước khi đóng cửa, hãy chắc chắn rằng 
dây đai được rút lại đúng cách để tránh bị 
kẹt dây đai trong cửa.

▼ 	Các đai an toàn phía sau
1.	 Ngồi tựa sát vào lưng ghế.
2.	 Cầm chốt và kéo dây đai ra từ từ. 
Đừng để nó bị xoắn.

•  Nếu dây đai dừng lại trước khi đến 
chỗ khóa, hãy trả lại dây đai một chút 
và kéo nó ra chậm hơn.
•  Nếu vẫn không thể được mở khóa 
được đai an toàn, hãy để dây đai cuốn 

lại một chút sau khi kéo mạnh, và kéo 
nó ra từ từ một lần nữa.

100102

3.	 Đưa chốt vào khóa cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng click.

100103

4.	 Để thắt chặt đai bụng, hãy kéo lên trên 
vai.

Đai an toàn
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5. Đặt đai bụng ở vị trí càng thấp càng 
tốt trên hông của bạn, không phải trên eo.

▽ Tháo dây đai an toàn

1024921

1) Nút

1. Ấn vào nút trên khoá đai.
2. Để đai an toàn cuốn lại từ từ để tránh 
cho dây đai khỏi bị rối hoặc xoắn.
Trước khi đóng cửa, hãy chắc chắn rằng 
dây đai được rút lại đúng cách để tránh bị 
kẹt dây đai trong cửa.

■ �Bảo dưỡng dây đai an toàn
Để làm sạch dây đai an toàn, hãy sử dụng 
xà phòng nhẹ và nước ấm. Không bao 
giờ tẩy hoặc nhuộm dây đai vì điều này 
có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả 
năng của chúng.
Kiểm tra định kỳ dây đai an toàn và đồ đi 
kèm bao gồm cả dây và tất cả phần cứng 
để tìm vết nứt, vết cắt, vết rách, vết rạch, 
hư hỏng, bu lông lỏng hoặc khu vực bị 
mòn. Thay dây đai an toàn ngay cả khi chỉ 
tìm thấy những lỗi hư hỏng nhỏ.

  THẬN TRỌNG
•   �Giữ dây đai tránh dính vào các 

chất đánh bóng, dầu, hóa chất và 
đặc biệt là axit ắc qui.

•   �Không bao giờ cố gắng thực hiện 
các sửa đổi hoặc thay đổi, điều 
này sẽ cản trở dây đai an toàn 
hoạt động một cách phù hợp.

1-5. Bộ căng đai khẩn cấp
Các dây đai an toàn sau đây có bộ căng 
đai khẩn cấp.
•	 Đai an toàn người lái
•	 Đai an toàn của hành khách phía 
trước
Bộ căng đai khẩn cấp được thiết kế để 
được kích hoạt trong trường hợp xảy ra 
tai nạn liên quan đến va chạm trực diện 
và hai bên từ mức trung bình đến nặng.

  CẢNH BÁO
•   �Để có được sự bảo vệ tốt nhất, 

người ngồi tư thế thẳng đứng 
và thắt đai an toàn đúng cách.  
Tham khảo “Đai an toàn” P35.

Bộ căng đai khẩn cấp
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•   �Không được sửa đổi, loại bỏ 
hoặc đập các bộ cuốn của đai an 
toàn có trang bị căng đai khẩn 
cấp hoặc khu vực xung quanh. 
Điều này có thể dẫn đến việc vô 
tình kích hoạt bộ căng đai khẩn 
cấp hoặc có thể làm cho hệ thống 
không hoạt động, có thể dẫn 
đến chấn thương nghiêm trọng. 
Bộ căng đai khẩn cấp không 
có các bộ phận thay thế lại. Để 
bảo dưỡng như yêu cầu về bảo 
dưỡng cho các bộ cuốn đai an 
toàn được trang bị bộ cơ cấu 
bộ căng đai khẩn cấp, chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến 
của Đại lý SUBARU gần nhất.

•   �Khi loại bỏ các bộ phận của bộ 
cuốn đai an toàn được trang bị 
bộ căng đai khẩn cấp hoặc tháo 
toàn bộ xe do hư hỏng sau va 
chạm hoặc vì lý do khác, chúng 
tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến Đại lý SUBARU.

LƯU Ý
•	 Bộ căng đai khẩn cấp không được 
thiết kế để kích hoạt trong trường hợp 
va chạm nhẹ hoặc va chạm từ phía 
sau.
•	 Bộ căng đai khẩn cấp được thiết 
kế để hoạt động trên cơ sở một lần 

duy nhất. Trong trường hợp bộ căng 
đai khẩn cấp đã được kích hoạt, các 
bộ cuốn của cả đai an toàn của người 
lái và đai an toàn của hành khách 
phía trước nên được thay thế ở Đại lý 
SUBARU. Khi thay thế bộ cuốn đai an 
toàn, bạn chỉ nên sử dụng phụ tùng 
chính hãng của SUBARU.
•	 Nếu đai an toàn có bộ căng đai khẩn 
cấp không cuốn được đai hoặc không 
thể kéo ra được do trục trặc hoặc do 
việc kích hoạt bộ căng đai khẩn cấp, 
hãy liên hệ với Đại lý SUBARU càng 
sớm càng tốt.
•	 Nếu bộ cuốn đai an toàn hoặc khu 
vực xung quang đã bị hư hỏng, hãy 
liên hệ với đại lý SUBARU của bạn 
càng sớm càng tốt.
•	 Khi bạn bán chiếc xe của mình, 
chúng tôi khuyên bạn nên thông báo 
cho người mua rằng chiếc xe đã được 
trang bị bộ căng đai khẩn cấp. Ngoài 
ra, thông báo cho người mua lại xe về 
nội dung của phần này.

 

■ �Đai đai an toàn của ghế 
hành khách phía trước có 
bộ căng đai khẩn cấp

100121

Cảm biến của bộ căng đai được lắp như sau:
•	 Cảm biến phía trước
•	 Cảm biến bên
Nếu một cảm biến túi khí phía trước phát 
hiện, một lực nhất định được xác định 
trước, trong một vụ va chạm trực diện 
hoặc va chạm từ bên cạnh, bất kỳ đai 
an toàn nào có bộ căng đai khẩn cấp sẽ 
nhanh chóng được kéo ra bởi bộ cuốn đai 
để giữ chùng vì vậy dây đai sẽ giữ an toàn 
cho người ngồi hiệu quả hơn.
Bộ căng đai khẩn cấp của đai an toàn của 
hành khách phía trước bao gồm một thiết bị 
giảm lực căng và hạn chế các lực thắt chặt 
bổ sung của đai an toàn lên hành khách.

Bộ căng đai khẩn cấp
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Trong trường hợp bị va chạm Bộ hạn chế 
lực kích hoạt (nếu có) sẽ chọn một mức 
tải giảm xuống để phù hợp với cỡ người 
của hành khách đã được phát hiện bằng 
cảm biến phát hiện.
Khi bộ căng đai khẩn cấp được kích hoạt, 
tiếng động vận hành sẽ được nghe thấy 
và một lượng khói nhỏ sẽ được thoát 
ra. Những sự cố này là bình thường và 
không có hại. Khói này không biểu thị cho 
sự cố cháy trong xe.
Mỗi khi bộ căng đai khẩn cấp được kích 
hoạt, bộ cuốn đai an toàn vẫn bị khóa. Vì 
vậy, đai an toàn không thể được kéo ra và 
cuốn lại và do đó cần phải được thay thế.

■ �Hệ thống theo dõi
Một hệ thống chẩn đoán tiếp tục theo dõi 
sự sẵn sàng của bộ căng đai khẩn cấp 
với công tắc động cơ ở vị trí “ON”. Bộ 
căng đai khẩn cấp chia sẻ mô-đun điều 
khiển với hệ thống túi khí. Vì vậy, nếu có 
bất kỳ trục trặc nào xảy ra trong bộ căng 
đai khẩn cấp, thì đèn cảnh báo hệ thống 
túi khí sẽ sáng. Để biết thêm chi tiết, hãy 
tham khảo “Hệ thống túi khí” P85.

■ �Bảo dưỡng hệ thống

  CẢNH BÁO
•   �Khi loại bỏ bộ phận bộ rút dây đai 

an toàn hoặc tháo toàn bộ xe bị 
hư hỏng do va chạm, chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến 
Đại lý SUBARU.

•   �Việc can thiệp hoặc ngắt kết nối 
dây điện của hệ thống có thể dẫn 
đến vô tình kích hoạt bộ căng 
đai khẩn cấp và/hoặc túi khí 
hoặc có thể khiến cho hệ thống 
không hoạt động, và sau đó dẫn 
đến chấn thương nghiêm trọng. 
Không sử dụng đồng hồ kiểm 
tra điện trên bất kỳ mạch điện 
nào có liên quan đến bộ căng 
đai khẩn cấp và hệ thống túi khí. 
Khi cần bảo dưỡng bộ căng khẩn 
cấp, chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến Đại lý SUBARU 
gần nhất.

  THẬN TRỌNG
Để biết thêm vị trí của cảm biến và 
các mô đun, hãy tham khảo “Các bộ 
phận” P69.

Nếu bạn cần bảo dưỡng hoặc sửa 
chữa những khu vực này hoặc khu 
vực gần các bộ cuốn đai an toàn 
phía trước, chúng tôi khuyên bạn 
nên đến Đại lý SUBARU của bạn.

LƯU Ý
Nếu phần phía trước hoặc hông xe bị 
hỏng trong một vụ tai nạn nhưng bộ 
căng đai khẩn cấp không hoạt động, 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
Đại lý SUBARU của mình càng sớm 
càng tốt.

■ �Lưu ý khi sử dụng sửa đổi 
xe

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý SUBARU nếu bạn muốn cài đặt 
bất kỳ bộ phận phụ kiện nào cho xe của 
mình.

  THẬN TRỌNG
Không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào 
sau đây. Những sửa đổi như vậy có 
thể cản trở hoạt động đúng của bộ 
căng đai khẩn cấp

Bộ căng đai khẩn cấp
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•   ��Gắn bất kỳ thiết bị nào (thanh 
giòn, thanh chắn, tời, cày tuyết, 
tấm bảo vệ cacte dầu/nắp xả dầu, 
v.v.) vào mặt trước, trừ các bộ 
phận hoặc phụ tùng SUBARU 
chính hãng phù hợp với chất 
lượng của phụ tùng SUBARU 
chính hãng.

•   �Sửa đổi hệ thống treo hoặc kết 
cấu mặt trước.

•   �Lắp đặt lốp có kích thước và cấu 
tạo khác với lốp xe được chỉ định 
trên nhãn, được gắn trên trụ cửa 
người lái hoặc được chỉ định cho 
mỗi kiểu xe trong Hướng dẫn sử 
dụng này.

1-6. Hệ thống ghế cho trẻ em
■ �Ứng dụng cho xe tại thị 

trường Úc
Tham khảo phần bổ sung của Hướng dẫn 
sử dụng này cho các hướng dẫn của hệ 
thống ghế cho trẻ em.

■ �Các lưu ý an toàn

101656

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở xuống 
hoặc cao 1,5 m (4 feet 11 inch) trở xuống 
phải luôn được đặt trong ghế an toàn trẻ 
sơ sinh hoặc trẻ em ở ghế sau trong khi 
ngồi trong xe. Bạn nên sử dụng ghế an 
toàn trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ phù hợp với 
lứa tuổi của trẻ và kích cỡ. Tất cả các ghế 
trẻ em được thiết kế để được bảo đảm 
trong ghế xe
Trẻ em có thể gặp nguy hiểm trong một 

vụ tai nạn nếu hệ thống ghế cho trẻ em 
không được bắt chặt đúng cách. Khi lắp 
hệ thống ghế cho trẻ em, cẩn thận làm 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Theo thống kê tai nạn, trẻ em an toàn hơn 
khi được hạn chế va đập đúng cách ở các 
vị trí ngồi phía sau so với các vị trí ngồi 
phía trước.

A

1 2

102671

Nút nhả khoá
1)	 Mở khoá
2)	 Khoá 
A)	 Dấu mở khóa màu đỏ

Hệ thống ghế cho trẻ em
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  CẢNH BÁO
•   ��Trước khi lắp hệ thống ghế cho 

trẻ em, kiểm tra rằng không thể 
nhìn thấy điểm đánh dấu mở 
khóa trên núm nhả khóa lưng ghế 
để xác nhận rằng lưng ghế sau 
được khóa chắc chắn đúng vị 
trí. Nếu lưng ghế sau chưa được 
khóa chắn chắn, thì có thể gây ra 
chấn thương nghiêm trọng.

•   �Không để trẻ em trong xe mà 
không có sự giám sát. Nhiệt độ 
bên trong xe tăng cao có thể gây 
ra đột quỵ do nhiệt và mất nước 
dẫn đến thương tích nghiêm 
trọng hoặc tử vong.

100125

  CẢNH BÁO
Không bao giờ để hành khách ôm 
trẻ trên đùi, trong lòng hoặc trong 
tay khi xe đang di chuyển.  Hành 
khách không thể bảo vệ được đứa 
trẻ khỏi bị thương trong một vụ va 
chạm, vì đứa trẻ sẽ bị kẹp giữa hành 
khách và các vật thể bên trong xe. 
Hơn nữa, ôm trẻ trong lòng hoặc 
trong tay mà ngồi trên ghế trước 
có thể dẫn đến gây ra nguy hiểm 
nghiêm trọng khác.  Vì túi khí sẽ 
kích hoạt khi đạt tốc độ và lực đúng 
ngưỡng,  trẻ có thể bị chấn thương 
hoặc thậm chí có thể bị tử vong.

100126

  CẢNH BÁO
•   ��Trẻ em cần được kiềm giữ đúng 

cách ở mọi thời điểm. Trẻ em 
không được kiềm giữ sẽ bị văng 
về phía trước trường hợp dừng 
đột ngột hoặc trong một tai nạn 
và có thể bị thương nghiêm 
trọng.

•   �Không bao giờ cho phép trẻ đứng, 
hoặc quỳ trên ghế hành khách 
phía trước hoặc không được ôm 
trong lòng hoặc trong tay bạn. 
Túi khí bung ra với lực đáng kể 
và có thể gây chấn thương hoặc 
thậm chí làm trẻ em tử vong.

■ �Các lưu ý an toàn khi lắp hệ 
thống ghế cho trẻ em

  CẢNH BÁO
•	� Ghế an toàn trẻ em và dây đai 

an toàn có thể bị nóng lên trong 
một chiếc xe đã bị đóng kín dưới 
thời tiết nắng nóng; chúng có 
thể làm bỏng trẻ nhỏ. Kiểm tra 
ghế trẻ em trước khi bạn đặt trẻ 
vào đó.

Hệ thống ghế cho trẻ em
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•   �Buộc hệ thống ghế cho trẻ em 
vào các móc đúng cách. Khi sử 
dụng các móc ISOFIX, hãy chắc 
chắn rằng không có vật thể lạ 
xung quanh các móc neo. Ngoài 
ra, các đai an toàn không nên bị 
giữ đằng sau hệ thống ghế cho 
trẻ em. Chắc chắn rằng hệ thống 
ghế cho trẻ em đã được bắt chắc 
chắn. Nếu không, nó có thể gây 
ra tử vong hoặc gây chấn thương 
nghiêm trọng cho trẻ em hoặc 
hành khách khác khi đột ngột 
phanh, chuyển hướng hoặc bị tai 
nạn.	

•   �Không được đặt hệ thống ghế 
cho trẻ em trên xe mà không 
được cố định chắc chắn. Hệ 
thống ghế cho trẻ em không bắt 
chặt có thể sẽ bị văng bên trong 
xe trong trường hợp phanh gấp, 
rẽ hoặc bị tai nạn; chúng có thể 
đập vào và gây chấn thương cho 
người ngồi trên xe cũng như gây 
thương tích nghiêm trọng cho trẻ 
em.

  THẬN TRỌNG
Khi bạn lắp đặt ghế trẻ em , hãy làm 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất đi 
kèm theo xe. Sau khi lắp đặt ghế trẻ 
em, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng 
nó được giữ ở đúng vị trí một cách 
an toàn. Nếu nó không được giữ 
chặt và an toàn, nguy cơ con bạn bị 
thương tích cá nhân trong trường 
hợp tai nạn có thể xảy ra.

■ �Nơi đặt hệ thống ghế cho trẻ 
em

Các nơi sau đây là các khuyến nghị của 
SUBARU về nơi đặt hệ thống ghế cho trẻ 
em.

  CẢNH BÁO
•   �Một số loại ghế trẻ em có thể 

che đi bộ phận khóa của ghế bên 
cạnh. Nếu người ngồi ở ghế bên 
cạnh không thể thắt dây đai an 
toàn một cách chính xác, người 
đó phải chuyển sang chỗ ngồi 
khác. Nếu dây đai an toàn không 
thể được buộc chính xác, có 
nguy cơ bị thương nặng trong 
trường hợp phanh đột ngột hoặc 
va chạm.

•   �Nếu hệ thống ghế cho trẻ em 
không thể lắp một cách chính xác 
vì nó tiếp xúc với ghế của người 
lái, hãy chuyển hệ thống ghế cho 
trẻ em sang một ghế khác. Nếu 
nó không thể lắp ở một ghế khác 
(trừ chỗ ngồi của người lái), hãy 
điều chỉnh ghế trước để khỏi bị 
chạm.

102673

Dòng xe tay lái thuận

Hệ thống ghế cho trẻ em
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102702

Dòng xe tay lái nghịch
A: Ghế hành khách phía trước
Không lắp đặt ghế trẻ em (bao gồm ghế 
nâng) vì những nguy hiểm cho trẻ em do 
túi khí của hành khách gây ra.
B: Ghế sau
Vị trí được đề xuất cho tất cả các loại ghế 
trẻ em.
Ở những vị trí này, các thiết bị sau đây 
được cung cấp để lắp đặt hệ thống ghế 
cho trẻ em.
•	 Dây đai an toàn có bộ cuốn khoá đai 
khẩn cấp (ELR)
•	 Đai an toàn của bộ khóa đai tự động/
bộ khoá đai khẩn cấp (ALR/ELR) (xe cho 
Úc)
•	 Móc ISOFIX
•	 Các điểm neo

Một số loại hệ thống ghế cho trẻ em sẽ 
không thể bắt chặt chắc chắn do sự nhô 
ra của đệm ghế.
Ở vị trí chỗ ngồi này, bạn chỉ nên sử dụng 
ghế trẻ em có đế dưới vừa khít với các 
đường viền của đệm ghế và có thể được 
giữ lại một cách an toàn bằng cách sử 
dụng dây đai an toàn.

  CẢNH BÁO
•   �Luôn bắt chặt TẤT CẢ các loại của 

các hệ thống ghế cho trẻ em (bao 
gồm hệ thống ghế cho trẻ em 
quay về phía trước) trên các ghế 
SAU. Túi khí sẽ kích hoạt khi đạt 
đến tốc độ và lực đáng kể và có 
thể làm bị thương hoặc thậm chí 
làm trẻ em bị tử vong, đặc biệt là 
nếu chúng dưới 12 tuổi hoặc cao 
1,5 m (4 feet 11 inch) trở xuống 
nếu trẻ không được hạn chế va 
đập đúng cách.  Vì trẻ em thường 
nhẹ hơn và yếu hơn người lớn, 
do đó nguy cơ bị thương khi túi 
khí bung là lớn hơn. Theo thống 
kê tai nạn, trẻ em an toàn hơn khi 
được hạn chế va đập đúng cách 
trên các vị trí ngồi phía sau so 
với các vị trí ngồi phía trước.

•   ��KHÔNG BAO GIỜ LẮP HỆ THỐNG 
GHẾ CHO TRẺ EM Ở GHẾ CỦA 
HÀNH KHÁCH PHÍA TRƯỚC.  
NẾU KHÔNG, CÓ THỂ GÂY 
CHẤN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG 
HOẶC TỬ VONG VÌ PHẦN ĐẦU 
CỦA TRẺ QUÁ GẦN VỚI TÚI KHÍ.

•   ��Không bao giờ lắp hệ thống ghế 
cho trẻ em ở ghế của hành khách 
phía trước. Lực bung nhanh 
của túi khí của hành khách phía 
trước có thể gây tử vong hoặc 
gây chấn thương nghiêm trọng 
cho trẻ trong trường hợp có tai 
nạn.

▼ Nhãn cảnh báo

  CẢNH BÁO
•   �Nhãn cảnh báo được đặt ở cả 

hai bên của tấm che nắng hành 
khách phía trước. Nhãn cảnh báo 
cho biết rằng không được phép 
lắp đặt ghế trẻ em quay mặt về 
phía sau trong ghế hành khách 
phía trước.

Hệ thống ghế cho trẻ em
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•   �KHÔNG BAO GIỜ sử dụng hệ 
thống ghế cho trẻ em quay về 
phía sau trên ghế được bảo vệ bởi 
MỘT TÚI KHÍ HOẠT ĐỘNG phía 
trước nó, trẻ có thể bị TỬ VONG 
hoặc có thể gây CHẤN THƯƠNG 
NGHIÊM TRỌNG cho trẻ.

102078

A

Nhãn cảnh báo
A)	 AIRBAG

■ �Chọn một hệ thống ghế cho 
trẻ em

100131

LƯU Ý
Một vài kích thước của hệ thống ghế 
cho trẻ em có thể không phù hợp với 
ghế của xe. Trước khi mua hệ thống 
ghế cho trẻ em, hãy kiểm tra xem nó 
có phù hợp với ghế của xe hay không.
Chọn một ghế trẻ em phù hợp với kích 
thước và độ tuổi của trẻ để cung cấp cho 
trẻ sự bảo vệ một cách thích hợp. Ngoài 
ra, điều quan trọng là ghế trẻ em phải đáp 
ứng các tiêu chuẩn an toàn áp dụng cho 
quốc gia của bạn.
Ở hầu hết các nước châu Âu, các hệ 

thống ghế cho trẻ em phải thỏa mãn 
tiêu chuẩn của qui định ECE số 44. Có 
thể nhận biết được bằng cách tìm nhãn 
chứng nhận ở trên hệ thống ghế cho trẻ 
em hoặc nội dung tuân thủ của nhà sản 
xuất trên hộp và hệ thống ghế.
Theo qui định số 44 của ECE, các hệ 
thống ghế cho trẻ em được phân loại 
thành 5 “nhóm trọng lượng” sau đây:
Group 0: cho trẻ có trọng lượng thấp hơn 
10kg
Nhóm 0+: cho trẻ có trọng lượng thấp 
hơn 13 kg
Nhóm I: cho trẻ có trọng lượng từ 9 đến 
18 kg
Nhóm II: cho trẻ có trọng lượng từ 15 đến 
25 kg
Nhóm III: cho trẻ có trọng lượng từ 22 
đến 36 kg
Đối với các nước châu Âu, hãy tham khảo 
bảng sau để biết những khuyến nghị cho 
ghế trẻ em.

Hệ thống ghế cho trẻ em

– CÒN TIẾP –



48

▼ Hệ thống ghế cho trẻ em
Hệ thống ghế cho trẻ em phù hợp cho từng vị trí ghế

Dòng xe tay lái thuận Dòng xe tay lái nghịch

Số ghế ngồi 1 2 3 2 3

Vị trí ngồi

Hành khách phía trước
Hàng thứ 
hai bên 

trái*1

Hàng thứ 
hai bên 
phải*1

Hàng thứ 
hai bên 

trái*1

Hàng thứ 
hai bên 
phải*1

Không có hệ 
thống phát 
hiện người 
ngồi trên xe

Có hệ thống phát hiện 
người ngồi trên xe

Túi khí BẬT Túi khí TẮT

Vị trí ngồi phù hợp với kiểu thắt chung Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Chỉ quay về 
phía trước

Chỉ quay về 
phía trước*2

Chỉ quay về 
phía trước*2

Chỉ quay về 
phía trước

Vị trí ngồi i-Size ― ― ― Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Vị trí ngồi phù hợp với kiểu cố định bên (L1/L2) ― ― ― Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Vị trí phù hợp nhất để lắp hướng về phía sau (R1/R2X/
R2/R3) ― ― ― Không áp 

dụng R1*2 R1*2 Không áp 
dụng

Vị trí phù hợp nhất để lắp hướng về phía trước (F2X/
F2/F3) ― ― ― F2X F2X F2X F2X

Vị trí phù hợp nhất (B2/B3) ― ― ― Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Hệ thống ghế cho trẻ em
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Dòng xe tay lái thuận Dòng xe tay lái nghịch

Số ghế ngồi 1 2 3 2 3

Ghế an 
toàn trẻ 

em được 
khuyến nghị

Thắt

Ghế trẻ em SUBARU Baby 
Safe i-Size

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng *2 *2 Không áp 

dụng

Ghế trẻ em SUBARU Kidfix 2 Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng

ISOFIX

Ghế trẻ em SUBARU Baby 
Safe i-Size có đế là ghế 
SUBARU Baby Safe i-Size 
FLEX

― ― ― Không áp 
dụng *2 *2 Không áp 

dụng

Ghế trẻ em SUBARU Trifix 
2 iSize ― ― ― Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng

Ghế trẻ em SUBARU Kidfix 
2 R ― ― ― Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng

*1: 	Nếu ghế trước tiếp xúc với hệ thống ghế cho trẻ em hoặc chân đỡ, thì không thể sử dụng được hệ thống ghế cho trẻ em ở vị trí này.
*2: 	Chỉ có thể lắp được hệ thống ghế cho trẻ em quay về phía sau trong trường hợp ghế hành khách phía trước không tiếp xúc với nó.

Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ em quay về phía sau trên ghế hành khách trước, hãy dịch chuyển ghế hành khách phía trước hết cỡ về phía trước, 
điều chỉnh lưng ghế đến vị trí thẳng đứng, không được cho phép bất kỳ ai ngồi trên ghế của hành khách phía trước.

―: 	Ghế không được trang bị các móc thấp hơn cho hệ thống ghế cho trẻ em.

Hệ thống ghế cho trẻ em
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1

2 3 102762

Dòng xe tay lái thuận
1)	 Hành khách phía trước
2)	 Hàng thứ hai bên trái
3)	 Hàng thứ hai bên phải

1

2 3 102763

Dòng xe tay lái nghịch
1)	 Hành khách phía trước
2)	 Hàng thứ hai bên trái
3)	 Hàng thứ hai bên phải

Dấu Mô tả

Không phù hợp với ghế trẻ em.

Phù hợp cho các hệ thống ghế cho 
trẻ em kiểu dùng chung quay về 
phía trước lắp bằng đai an toàn.

Ghế trẻ em được phép lắp đặt 
trong SUBARU của bạn (tham 
khảo danh sách xe có xe hiện hành 
được đính kèm với các sản phẩm 
ghế trẻ em).

Thích hợp với hệ thống ghế cho trẻ 
em ISOFIX.

Điểm neo được trang bị.

Hệ thống ghế cho trẻ em
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Hệ thống ghế cho trẻ em được khuyến nghị phù hợp với nhóm trọng lượng
Nhóm trọng lượng Hệ thống ghế cho trẻ em

0 lên đến 10 kg
Ghế trẻ em SUBARU Baby Safe i-Size

0+ lên đến 13 kg
I 9 đến 18 kg Không áp dụng
II 15 đến 25 kg

Ghế trẻ em SUBARU Kidfix 2 R
III 22 đến 36 kg

– CÒN TIẾP –
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Ghế an toàn trẻ em được khuyến nghị phù hợp với nhóm trọng lượng (có Neo cứng 
ISOFIX) Ghế an toàn trẻ em được khuyến nghị phù hợp với nhóm trọng lượng (có Neo 
cứng ISOFIX)

Nhóm trọng lượng Loại cỡ Cố định Hệ thống ghế cho trẻ 
em

Xe nôi
F ISO/L1

Không áp dụng
G ISO/L2

0 lên đến 10 kg E ISO/R1 Ghế trẻ em SUBARU 
Baby Safe i-Size có đế 
là ghế SUBARU Baby 

Safe iSize FLEX
0+ lên đến 13 kg

E ISO/R1
D ISO/R2
C ISO/R3

I 9 đến 18 kg

D ISO/R2
Không áp dụngC ISO/R3

B ISO/F2

B1 ISO/F2X Ghế trẻ em SUBARU 
Trifix 2 i-Size

A ISO/F3 Không áp dụng
II 15 đến 25 kg Ghế trẻ em SUBARU 

Kidfix 2 RIII 22 đến 36 kg

Hệ thống ghế cho trẻ em
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■ ��Lắp hệ thống ghế cho trẻ 
bằng đai an toàn

  CẢNH BÁO
•	 �Hệ thống ghế cho trẻ em và đai 

an toàn có thể trở nên nóng nếu 
các cửa đã được đóng kín dưới 
trời nóng; chúng có thể làm 
bỏng trẻ em. Kiểm tra hệ thống 
ghế cho trẻ em trước khi cho trẻ 
vào đó.

•	 �Không được đặt hệ thống ghế cho 
trẻ em trên xe mà không được cố 
định chắc chắn.  Hệ thống ghế 
cho trẻ em không bắt chặt có thể 
sẽ bị văng bên trong xe trong 
trường hợp phanh gấp, rẽ hoặc bị 
tai nạn; chúng có thể đập vào và 
gây chấn thương cho người ngồi 
trên xe cũng như gây thương tích 
nghiêm trọng cho trẻ em.

•	 �Khi bạn lắp hệ thống ghế cho 
trẻ em, hãy làm theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất đi kèm theo xe. 
Sau khi lắp hệ thống ghế cho trẻ 
em, kiểm tra để đảm bảo rằng nó 
được giữ chắc chắn ở đúng vị 
trí. Nếu nó không được giữ chặt, 
thì nguy cơ cho trẻ em và các 
hành khách khác bị chấn thương 
trong trường hợp tai nạn có thể 
sẽ tăng lên.

▼ �Chuẩn bị lắp hệ thống ghế cho trẻ 
em

Đầu tiên kiểm tra bộ Khoá đai tự động 
(ALR) đã được trang bị cho dây đai an 
toàn của thiết bị theo qui trình sau.
1.	 Rút dây đai an toàn hoàn toàn.
2.	 Nhả nhẹ lại dây đai an toàn một chút 
và cố gắng rút dây đai này lại một lần nữa.
3.	 Nếu dây đai an toàn bị khóa ở vị trí đó 
và không thể mở rộng, điều đó cho thấy 
ALR được trang bị cho dây đai an toàn.
Khi dây đai an toàn được nhả lại hoàn 
toàn, chế độ ALR bị hủy bỏ và chế độ nhả 
khóa khẩn cấp (ELR) được khôi phục lại.
Nếu không trang bị ALR cho đai an toàn, 
hãy tham khảo “Kiểu xe không có ALR”  

P54.
Nếu trang bị ALR cho đai an toàn, hãy 
tham khảo “Kiểu xe có ALR” P56.

LƯU Ý
•	 Để biết chi tiết về ELR, hãy tham 
khảo “Bộ cuốn khoá đai khẩn cấp 
(ELR)” P37.
•	 Để biết chi tiết về ALR, hãy tham 
khảo “Bộ khoá đai tự động/bộ khoá đai 
khẩn cấp (ALR/ELR) (nếu có)” P37.

▼ �Lắp đặt hệ thống ghế cho trẻ em 
quay về phía sau

  CẢNH BÁO
KHÔNG BAO GIỜ LẮP ĐẶT GHẾ 
TRẺ EM Ở GHẾ TRƯỚC. LÀM 
NHƯ VẬY CÓ NGUY CƠ GÂY RA 
THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG 
HOẶC TỬ VONG CHO TRẺ VÌ PHẦN 
ĐẦU CỦA TRẺ QUÁ GẦN VỚI HỆ 
THỐNG TÚI KHÍ AN TOÀN.

LƯU Ý
Xe có ALR:
•	 Nếu sử dụng chế độ ALR được 
khuyến nghị bởi các hướng dẫn của 
nhà sản xuất được cung cấp cùng với 
ghế trẻ em , hãy sử dụng ghế độ ALR.

101792

2

1

1)	 Thiết bị khóa
2)	 Kẹp khoá

– CÒN TIẾP –
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•	 Nếu sử dụng thiết bị khoá hoặc kẹp 
hãm được khuyến nghị bởi các hướng 
dẫn của nhà sản xuất được cung cấp 
cùng với hệ thống ghế cho trẻ em, hãy 
sử dụng thiết bị khoá hoặc kẹp hãm để 
bắt chặt hệ thống ghế cho trẻ em.
Thông qua các bước sau, ghế trẻ em 
được gắn chặt với dây đai an toàn được 
đặt ở chế độ ELR.

100132

1.	 Đặt ghế trẻ em ở vị trí ngồi phía sau.
2.	 Chạy dây đai thắt lưng và vai qua 
hoặc xung quanh ghế trẻ em theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất.
3.	 Đưa chốt vào khóa cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng click.

101504

4.	 Đưa lên phần chùng trong dây đai thắt 
lưng.

100134

5.	 Đẩy và kéo hệ thống ghế cho trẻ em về 
phía trước và từ bên này sang bên kia để 
kiểm tra xem nó có được bắt chắc chắn.
6.	 Để tháo ghế trẻ em , nhấn nút nhả trên 
khóa dây đai an toàn.

 ▼ �Lắp hệ thống ghế cho trẻ em quay 
về phía trước

	 ▽ � �Kiểu xe không có ALR
1.	 Đặt hệ thống ghế cho trẻ em lên ghế.

101599

2.	 Chạy dây đai thắt lưng và vai qua 
hoặc xung quanh ghế trẻ em theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất.
3.	 Đưa chốt vào khóa cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng click.

Hệ thống ghế cho trẻ em
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101753

1

1)	 Cần gạt khoá

4.	 Thả cần gạt khoá ghế trẻ em và đi dây 
đai vai qua cần gạt khoá.
5.	 Đưa lên phần chùng trong dây đai thắt 
lưng. Tại thời điểm này, nhằm bảo vệ ghế 
trẻ em một cách chắc chắn, dùng trọng 
lượng của bạn để đẩy nó xuống đệm ngồi 
khi bạn thắt chặt dây đai an toàn.

101754

1

1)	 Cần gạt khoá

6.	 Khoá cần gạt khoá hệ thống ghế cho 
trẻ em để cố định đai vai.

101768

1

1)	 Kẹp khóa

7.	 Nếu hệ thống ghế cho trẻ em không 
được trang bị thiết bị khoá (một tính năng 
khoá đai an toàn), hãy bắt chặt hệ thống 
ghế cho trẻ em bằng kẹp hãm.

101601

8.	 Trước khi có trẻ ngồi vào trong hệ 
thống ghế cho trẻ em, thử di chuyển nó 
qua lại và sang phải và trái để kiểm tra 
xem nó đã được bắt chắc chắn. Đôi khi 
hệ thống ghế cho trẻ em có thể được bắt 
chắc chắn hơn bằng cách ấn nó xuống 
nệm ghế và sau đó thắt chặt đai an toàn.

– CÒN TIẾP –
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	 ▽ � �Kiểu xe có ALR

LƯU Ý
Nếu hướng dẫn của nhà sản xuất đi 
kèm với hệ thống ghế cho trẻ em không 
được khuyên sử dụng chế độ ALR, thì 
sử dụng lẫy hãm hoặc kẹp hãm thay 
cho việc sử dụng chế độ ALR.

1.	 Đặt hệ thống ghế cho trẻ em lên ghế.

101599

2.	 Chạy dây đai thắt lưng và vai qua 
hoặc xung quanh ghế trẻ em theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất.
3.	 Đưa chốt vào khóa cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng click.

101492

4.	 Đưa lên phần chùng trong dây đai thắt 
lưng.
5.	 Kéo đai an toàn ra hoàn toàn từ bộ 
cuốn đai để thay đổi bộ cuốn từ chức 
năng bộ khoá đai khẩn cấp (ELR) sang 
chức năng bộ khoá đai tự động (ALR). 
Sau đó, cho để đai tự cuốn lại vào trong 
bộ cuốn. Khi đang cuốn đai an toàn, sẽ 
nghe thấy tiếng tách điều này cho biết các 
chức năng của bộ cuốn là ALR.

101601

6.	 Trước khi cho có trẻ em ngồi vào hệ 
thống ghế cho trẻ em, thử di chuyển nó 
qua lại và sang phải và sang trái để kiểm 
tra xem nó có được bắt chắc chắn. Đôi khi 
hệ thống ghế cho trẻ em có thể được bắt 
chắc chắn hơn bằng cách ấn nó xuống 
đệm ghế và sau đó thắt chặt đai an toàn.
7.	 Kéo ở phần dây đai vai để xác nhận 
rằng nó không thể kéo ra được (ALR hoạt 
động đúng cách).

Hệ thống ghế cho trẻ em
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102675

8.	 Nếu hệ thống ghế cho trẻ em cần một 
điểm neo phía trên, hãy móc vào chỗ móc 
neo phía trên và thắt chặt dây neo. Để 
biết thêm hướng dẫn, tham khảo “Các 
điểm neo phía trên” P60.

101638

9.	 Để tháo hệ thống ghế cho trẻ em, 
nhấn nút nhả trên khóa đai an toàn để cho 

nó tự cuốn lại hoàn toàn. Đai an toàn sẽ 
trở về chế độ ELR.

LƯU Ý
Khi không sử dụng hệ thống ghế cho 
trẻ em, hãy tháo nó ra và khôi phục 
chức năng ELR của bộ cuốn. Chức 
năng này sẽ được khôi phục bằng 
cách để đai an toàn cuốn lại hoàn toàn.

■ ��Lắp ghế cho trẻ đã lớn hoặc 
đệm nâng ghế cho trẻ đã 
lớn

102710

Ghế cho trẻ đã lớn

102711

Nệm của ghế cho trẻ đã lớn

1.	 Đặt ghế cho trẻ đã lớn/nệm nâng ở 
trên vị trí ghế sau và cho trẻ ngồi lên. Trẻ 
nên được ngồi tựa lưng thoải mái trên 
ghế cho trẻ đã lớn/nệm.
2.	 Quấn đai bụng và đai vai qua hoặc 
xung quanh ghế cho trẻ đã lớn/nệm ghế 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất của 
ghế. Với ghế cho trẻ đã lớn/nệm nâng có 
dẫn hướng đai, hãy sử dụng đai an toàn 
qua dẫn hướng đai an toàn.
3.	 Cắm chốt vào khóa cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng tách. Cẩn thận không 
được để xắn đai an toàn. Đảm bảo đai vai 
được đặt ở vị trí giữa vai của trẻ và đai 
bụng đặt ở vị trí càng thấp càng tốt trên 
hông của trẻ.

– CÒN TIẾP –
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101634

4.	 Để tháo ghế cho trẻ đã lớn/đệm nâng, 
ấn nút nhả trên khoá đai an toàn và để 
dây đai cuốn lại.

  CẢNH BÁO
•   �Không bao giờ sử dụng dây đai bị 

xoắn hoặc đảo ngược. Điều này có 
thể làm tăng nguy cơ hoặc mức độ 
nghiêm trọng của thương tích cho 
trẻ.

•   �Không bao giờ đặt đai dưới cánh tay 
trẻ em hoặc phía sau lưng trẻ em. Nếu 
tai nạn xảy ra, điều này có thể làm 
tăng nguy cơ hoặc mức độ nghiêm 
trọng của thương tích cho trẻ.

•   �Đai an toàn phải vừa khít để có thể bắt 
chặt một cách đầy đủ. Nới lỏng các 
dây đai sẽ không hiệu quả trong việc 
ngăn ngừa hoặc giảm chấn thương.

•   �Đặt dây đai thắt lưng càng thấp 
càng tốt trên hông trẻ con. Dây 
đai thắt lưng ở vị trí cao sẽ làm 
tăng nguy cơ trượt dưới dây đai 
thắt lưng và dây đai thắt lưng 
trượt lên trên bụng sẽ tăng lên, 
cả hai trường hợp đều có thể làm 
dẫn đến chấn thương hoặc tử 
vong nghiêm trọng.

•   �Đảm bảo dây đai vai được định 
vị ngang qua giữa vai trẻ em. Đặt 
dây đai vai qua cổ có thể dẫn đến 
chấn thương cổ trong khi phanh 
đột ngột hoặc va chạm.

■ ��Lắp hệ thống ghế cho trẻ 
em bằng cách sử dụng các 
thanh neo ISOFIX

102679

Xe của bạn được trang bị các thanh neo 
ISOFIX cho phép lắp đặt hệ thống ghế 
cho trẻ em ISOFIX đã được kiểm duyệt 
ở ghế sau mà không cần sử dụng đai an 
toàn.

102676

Các thanh neo ISOFIX cho phép bạn chỉ 
lắp hệ thống ghế cho trẻ em trên các vị trí 
của ghế sau. Với từng vị trí ghế, sẽ được 
cấp 2 thanh neo.

Hệ thống ghế cho trẻ em
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102678

Bạn sẽ tìm thấy các dấu “ ” ở dưới cùng 
của lưng ghế phía sau. Các dấu này cho 
biết các vị trí của các thanh neo ISOFIX.

102679

1.	 Các hướng dẫn sau đây được cung 
cấp bởi nhà cung cấp hệ thống ghế cho 
trẻ em, kết nối các giắc nối của hệ thống 
ghế cho trẻ em vào thanh neo. Khi các 

giắc nối được gắn chặt, đảm bảo rằng các 
đai an toàn liền kề không bị kẹp.

102680

2.	 Nếu hệ thống ghế cho trẻ em của bạn 
là loại lắp linh hoạt (có thể sử dụng đai 
an toàn), hãy ấn hệ thống ghế cho trẻ em 
xuống nệm, và kéo cả hai dây buộc dưới 
bên trái và bên phải lên để bảo đảm chắc 
chắn ghế trẻ em bằng cách giữ chặt dây 
đai.
3.	 Cài móc phần móc của dây neo vào 
điểm neo phía sau ghế sau và siết chặt 
chỗ neo phía trên một cách chắc chắn. 
Để biết thêm hướng dẫn, tham khảo “Các 
điểm neo phía trên” P60.

1 102704

1)	 Dụng cụ hỗ trợ chèn

LƯU Ý
Nếu hệ thống ghế cho trẻ em của bạn 
được cung cấp các dụng cụ hỗ trợ 
chèn, hãy kẹp chúng vào hai thanh neo 
ISOFIX (hoặc để chúng giữa lưng ghế 
và đệm ghế tại 2 điểm buộc ISOFIX) 
trước khi kết nối hệ thống ghế cho trẻ 
em.
Đặt hai đầu nối ngay trước hai dụng cụ 
hỗ trợ chèn. Sau đó chèn hai đầu nối 
vào các dụng cụ hỗ trợ chèn để kết nối 
các đầu nối với các thanh neo.
Các dụng cụ hỗ trợ chèn giúp dễ dàng 
lắp ghế trẻ em với ISOFIX và tránh làm 
hỏng ghế.

– CÒN TIẾP –
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4.	 Trước khi có trẻ ngồi vào hệ thống ghế 
cho trẻ em, thử di chuyển nó qua lại và 
sang phải và sang trái để kiểm tra xem nó 
có được bảo vệ chắc chắn ở trung tâm 
của ghế không.
5.	 Nếu hệ thống ghế cho trẻ em cần một 
điểm neo phía trên, hãy móc vào chỗ móc 
neo phía trên và thắt chặt dây neo. Để 
biết thêm hướng dẫn, tham khảo “Các 
điểm neo phía trên” P60.
Để biết thêm thông tin, tham khảo sổ tay 
hướng dẫn được cung cấp bởi nhà sản 
xuất ghế trẻ em.

  THẬN TRỌNG
Khi bạn lắp đặt ghế trẻ em , hãy làm 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất đi 
kèm theo xe. Sau khi lắp đặt ghế trẻ 
em , hãy kiểm tra để đảm bảo rằng 
nó được giữ ở đúng vị trí một cách 
an toàn. Nếu nó không được giữ 
chặt và an toàn, nguy cơ con bạn bị 
thương tích cá nhân trong trường 
hợp tai nạn có thể xảy ra.

LƯU Ý
Trước khi lắp đặt ghế trẻ em , yêu cầu 
nhà sản xuất ghế xác nhận rằng nó đã 
được kiểm duyệt cho chiếc xe của bạn.

■ �Điểm neo
Xe của bạn được cung cấp hai điểm neo 
để ghế trẻ em có dây neo có thể được lắp 
trên ghế sau. Khi lắp hệ thống ghế cho trẻ 
em bằng cách sử dụng dây neo phía trên, 
hãy tiến hành như sau, trong khi tuân 
thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất hệ 
thống ghế cho trẻ em.
Vì neo phía trên có thể cung cấp sự ổn 
định bổ sung bằng cách đưa ra một kết 
nối khác giữa ghế trẻ em và xe, chúng tôi 
khuyến nghị bạn nên sử dụng dây neo bất 
cứ khi nào cần thiết.

▼ �Vị trí neo
Các móc neo được lắp như trong hình vẽ 
sau đây.

1 2

102677

1)	 Cho ghế bên trái
2)	 Cho ghế bên phải

Hệ thống ghế cho trẻ em
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▼ 	Móc dây neo phía trên

102682

1.	 Tháo nắp để sử dụng các móc neo.

102675

2.	 Buộc dây chằng phía trên của hệ 
thống ghế cho trẻ em vào móc treo phía 
trên phù hợp của xe.
3.	 Siết chặt dây neo một cách an toàn. 

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ với 
Đại lý SUBARU của mình nếu bạn có bất 
kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc lắp hệ 
thống ghế cho trẻ em.
Sau khi tháo hệ thống ghế cho trẻ em, 
chắc chắn phải lắp dây nắp phía trên vào 
vị trí ban đầu của nó.

1-7. Túi khí (Hệ thống an 
toàn bổ sung)
Tên SRS (hệ thống an toàn bổ sung) này 
được sử dụng vì hệ thống túi khí bổ sung 
cho các đai an toàn của xe.
Xe này được trang bị hệ thống SRS gồm 
có 7 túi khí.
Vị trí của chúng như sau.
•   Các túi khí phía trước cho người lái 
và hành khách trước
•   Các túi khí bên cho người lái và hành 
khách trước
•   Túi khí rèm (cho người lái, hành khách 
phía trước và các hành khách phía sau)
•   Túi khí đầu gối cho người lái
Những túi khí này được thiết kế chỉ để 
bổ sung cho chức năng bảo vệ chính 
của đai an toàn.
Hệ thống này cũng kiểm soát bộ căng đai 
khẩn cấp của đai an toàn. Để có thêm các 
hướng dẫn vận hành và các lưu ý liên 
quan đến bộ căng đai khẩn cấp, hãy tham 
khảo “Bộ căng đai khẩn cấp” P40.

– CÒN TIẾP –

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)



62

■ �Những lưu ý chung khi sử 
dụng hệ thống túi khí

  CẢNH BÁO
•   �Để đạt được sự bảo vệ tốt nhất 

kể cả trong trường hợp tai nạn, 
người lái và tất cả hành khách 
phải luôn thắt đai an toàn khi ở 
trong xe. Các túi khí này được 
thiết kế chỉ để bổ sung cho sự bảo 
vệ chính của đai an toàn. Chúng 
không thể thay thế được sự cần 
phải thắt đai an toàn. Kết hợp với 
việc thắt đai an toàn, chúng sẽ 
mang lại sự bảo vệ kết hợp một 
cách tốt nhất trong trường hợp 
xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Việc không thắt đai an toàn sẽ 
làm tăng nguy cơ chấn thương 
nặng hoặc tử vong trong một vụ 
tai nạn ngay cả khi xe có các túi 
khí.
Để biết thêm hướng dẫn và lưu 
ý liên quan đến hệ thống dây đai 
an toàn, tham khảo “Đai an toàn” 

P35.

•   �Túi khí bên và túi khí rèm được 
thiết kế chỉ để bổ sung cho vai 
trò bảo vệ chính của đai an toàn. 
Chúng không thể thay thế được 
sự cần phải thắt đai an toàn. Điều 
quan trọng nữa là bạn phải thắt 
đai an toàn để tránh khỏi bị chấn 
thương có thể xảy ra khi người 
ngồi trên xe không ngồi ở tư thế 
thẳng đứng thích hợp.

100155

  CẢNH BÁO
Các túi khí sẽ kích hoạt khi đạt tốc 
độ và lực đáng kể. Những người 
không ngồi ở vị trí phù hợp khi 
các túi khí bung ra có thể bị chấn 
thương rất nghiêm trọng. Do túi khí 
cần có đủ không gian để bung ra, 
người lái xe phải luôn ngồi thẳng 
và tựa lưng sát vào ghế và ở càng 
xa vô lăng càng tốt, đồng thời vẫn 
duy trì được việc điều khiển xe một 
cách hoàn toàn, và hành khách phía 
trước nên dịch chuyển ghế về phía 
sau với khoảng cách xa nhất có thể, 
ngồi thẳng và tựa lưng vào ghế.

102008

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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  CẢNH BÁO
•   �Không được ngồi hoặc dựa 

người một cách không cần thiết 
gần cửa xe. Các túi khí bên 
được cất ở cả hai lưng ghế phía 
trước cạnh cửa và chúng bảo vệ 
bằng cách bung ra nhanh chóng 
(nhanh hơn một cái chớp mắt) 
trong trường hợp va chạm vào 
hông xe. Tuy nhiên, lực bung của 
các túi khí bên có thể gây chấn 
thương nếu đầu hoặc các bộ 
phận khác của cơ thể ở quá gần 
với các túi khí bên.

•   �Không được ngồi hoặc dựa 
người một cách không cần thiết 
gần cửa, cửa sổ hoặc các trụ xe 
ở hai bên. Ngoài ra, không để 
đầu, cánh tay hoặc bàn tay của 
bạn ra ngoài cửa sổ. Các túi khí 
rèm ở cả hai bên của xe được 
cất ở trên trần (giữa trụ trước và 
một điểm ở phía trên ghế sau), 
và chúng bảo vệ bằng cách bung 
ra nhanh chóng (nhanh hơn một 
cái chớp mắt) trong trường hợp 
va chạm từ hông xe hoặc từ phía 
trước không trực diện.

•   �Không ngồi hoặc dựa một cách 
không cần thiết gần hệ thống túi 
khí. Do hệ thống túi khí bung ra 
với tốc độ đáng kể nhanh hơn 
một cái chớp mắt và lực bảo 
vệ khi va chạm tốc độ cao, lực 
của túi khí có thể làm bị thương 
người ngồi quá gần hệ thống túi 
khí.
Điều quan trọng nữa là bạn phải 
thắt đai an toàn để tránh chấn 
thương có thể xảy ra khi túi khí 
tiếp xúc với người ngồi trong tư 
thế không đúng vị trí như bị hất 
về phía trước trong quá trình 
phanh trước tai nạn.
Ngay cả khi ngồi đúng vị trí, vẫn 
có khả năng người ngồi trên xe có 
thể bị thương nhẹ như trầy xước 
và bầm tím ở mặt hoặc cánh tay 
do lực bung của hệ thống túi khí.

102009

  CẢNH BÁO
•   �Không đặt tay lên cửa hoặc viền 

bên trong của nó. Bạn có thể bị 
thương trong trường hợp túi khí 
bung ra.

•   �Không đặt bất kỳ một vật nào trên 
hoặc gần nắp che túi khí hoặc 
giữa bạn và túi khí. Nếu túi khí 
bung ra, những vật thể đó có thể 
gây cản trở hoạt động đúng của 
nó và có thể bị đẩy vào trong xe 
và gây thương tích.

– CÒN TIẾP –
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102218

  CẢNH BÁO
•   �Không đặt bất kỳ vật nào (kể cả 

dây đai hoặc dây) lên trên vô 
lăng, nắp cột hoặc bảng điều 
khiển.

−   �Những vật thể này có thể bị 
vướng vào vô lăng, ngăn hệ 
thống túi khí phía trước v.v. 
hoạt động đúng.

−   �Nếu hệ thống túi khí phía trước 
bung ra, những vật thể này có 
thể bị đẩy vào trong xe, gây 
thương tích.

•   �Không đặt bất kỳ vật thể nào bên 
dưới bảng táp lô chỗ người lái. 
Nếu hệ thống túi khí đầu gối bung 
ra, những vật thể đó có thể cản 
trở hoạt động đúng của nó và có 
thể bị đẩy vào trong xe và gây 
thương tích.

101579

  CẢNH BÁO
Không gắn phụ kiện vào kính chắn 
gió hoặc lắp thêm gương rộng hơn 
lên gương chiếu hậu bên trong. 
Nếu túi khí bung ra, những vật thể 
đó có thể trở thành những viên đạn 
gây thương tích nghiêm trọng cho 
người ngồi trên xe.

100168

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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  CẢNH BÁO
•   �Không gắn phụ kiện vào viền 

cửa hoặc gần túi khí hông và 
không đặt các vật thể gần túi 
khí hông. Trong trường hợp túi 
khí hông bung ra, chúng ngược 
lại có thể đẩy nguy hiểm về phía 
những người ngồi trên xe và gây 
thương tích.

•   �Không gắn micrô rảnh tay hoặc 
bất kỳ một phụ kiện nào khác 
lên trụ trước, trụ giữa, trụ sau, 
kính chắn gió, cửa sổ bên hoặc 
bất kỳ bề mặt trong xe nào khác 
ở gần túi khí rèm đang bung ra. 
Một micrô rảnh tay hoặc phụ kiện 
khác ở vị trí như vậy có thể được 
đẩy với một lực rất lớn bằng túi 
khí rèm hoặc nó có thể ngăn việc 
hoạt động chính xác của túi khí 
rèm. Trong trường hợp này, có 
thể dẫn đến gây chấn thương 
nghiêm trọng.

•   �Không bao giờ treo hoặc đặt móc 
treo áo hoặc các vật cứng hoặc 
nhọn khác gần cửa sổ bên. Nếu 
những món đồ như vậy xuất hiện 
khi túi khí rèm bung ra, chúng 
có thể bị văng qua khoang hành 
khách và gây thương tích nghiêm 
trọng. Chúng cũng có thể ngăn 
cản việc hoạt động đúng của túi 
khí rèm.

101363

  CẢNH BÁO
•   �Không đặt bất kỳ một loại bọc 

che hoặc quần áo hoặc đồ vật 
nào khác trên lưng ghế trước và 
không gắn nhãn hoặc nhãn dán 
vào bề mặt ghế trước ở trên hoặc 
ở gần túi khí bên. Chúng có thể 
ngăn cản việc hoạt động chính 
xác của túi khí bên, làm giảm khả 
năng bảo vệ cho người ngồi trên 
ghế trước.

•   �Không được lắp bọc ghế ngoại 
trừ bọc ghế chính hiệu của 
SUBARU vì nó được thiết kế 
dành riêng để sử dụng với túi khí. 
Kể cả khi sử dụng bọc ghế chính 
hiệu của SUBARU, hệ thống túi 
khí bên có thể không hoạt động 
bình thường nếu bọc ghế được 
lắp không đúng cách.

– CÒN TIẾP –
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100082

  CẢNH BÁO
Đặt trẻ em ở ghế ngồi SAU trong hệ 
thống ghế cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 
em phù hợp với lứa tuổi, chiều cao 
và cân nặng của trẻ. Các túi khí sẽ 
được kích hoạt khi đạt đến tốc độ 
và lực đáng kể và thậm chí khiến trẻ 
em tử vong, đặc biệt là nếu chúng 
không được kiềm giữ hoặc kiềm 
giữ không đúng cách. Bởi vì trẻ 
em nhẹ hơn và yếu hơn người lớn, 
nguy cơ bị thương từ việc bung túi 
khí là lớn hơn.
Đảm bảo TẤT CẢ các loại thiết bị 
giữ trẻ em, kể cả ghế trẻ em hướng 
về phía trước trong ghế SAU mọi 
thời điểm.

Theo thống kê tai nạn, trẻ em an 
toàn hơn khi được hạn chế va đập 
đúng cách ở các vị trí ngồi phía sau 
so với các vị trí ngồi phía trước.
Để được hướng dẫn và các lưu ý 
liên quan đến hệ thống ghế cho trẻ 
em, hãy tham khảo “Hệ thống ghế 
cho trẻ em” P43.

100608

  CẢNH BÁO
KHÔNG BAO GIỜ LẮP ĐẶT GHẾ 
TRẺ EM Ở GHẾ TRƯỚC. LÀM 
NHƯ VẬY CÓ NGUY CƠ GÂY RA 
THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG 
HOẶC TỬ VONG CHO TRẺ VÌ PHẦN 
ĐẦU CỦA TRẺ QUÁ GẦN VỚI HỆ 
THỐNG TÚI KHÍ AN TOÀN.

100126

  CẢNH BÁO
Không bao giờ cho phép trẻ đứng 
lên hoặc quỳ trên ghế hành khách 
phía trước. Túi khí bung ra với lực 
đáng kể và có thể gây chấn thương 
hoặc thậm chí làm trẻ em tử vong.

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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100125

  CẢNH BÁO
Không bao giờ ôm đứa trẻ trong 
lòng hoặc trong vòng tay. Túi khí 
bung ra với lực đáng kể và có thể 
gây chấn thương hoặc thậm chí làm 
trẻ em tử vong.

100166

100167

  CẢNH BÁO
•   �Không bao giờ cho phép trẻ làm 

những điều sau.
−   �Quỳ trên bất kỳ ghế hành khách 

quay về phía cửa sổ bên.

−   �Vòng tay của mình quanh ghế 
trước.

−   �Đưa đầu, cánh tay hoặc các bộ 
phận khác của cơ thể ra khỏi 
cửa sổ.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, 
lực của túi khí bên và/hoặc túi khí 
rèm bung ra có thể gây thương 
tích nghiêm trọng cho trẻ vì đầu, 
cánh tay hoặc các bộ phận khác 
của cơ thể ở quá gần với túi khí 
bên và/ hoặc túi khí rèm.

•   �Vì xe của bạn cũng được trang 
bị túi khí phía trước cho hành 
khách phía trước, trẻ em dưới 12 
tuổi hoặc có chiều cao thấp hơn 
1,5m nên ngồi trên ghế sau và 
luôn luôn phải được hạn chế va 
đập đúng cách.

– CÒN TIẾP –
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  THẬN TRỌNG
•   �Khi hệ thống túi khí bung ra, 

một lượng khói sẽ được phun 
ra. Khói này có thể gây khó thở 
cho những người có tiền sử hen 
suyễn hoặc các vấn đề về hô hấp 
khác. Nếu bạn hoặc hành khách 
của bạn có vấn đề về hô hấp, sau 
khi túi khí bung ra, hãy kịp thời 
tìm đến nơi thoáng khí để hô hấp.

•   �Một túi khí bung ra sẽ phun ra khí 
nóng. Người ngồi trên xe có thể 
bị bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp.

LƯU Ý
•   �Khi bạn bán chiếc xe của mình, chúng 

tôi khuyến nghị bạn nên thông báo 
cho người mua rằng chiếc xe được 
trang bị hệ thống túi khí. Đồng thời, 
thông báo cho người mua về phần 
áp dụng trong Hướng dẫn sử dụng 
này.

•   �Nếu túi khí bung ra, nguồn cung 
cấp nhiên liệu sẽ bị cắt để làm giảm 
nguy cơ hỏa hoạn do rò rỉ nhiên liệu. 
Để biết chi tiết về việc khởi động lại 
động cơ, hãy tham khảo mục “Nếu 
xe của bạn gặp tai nạn” P304.

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)

■ Các bộ phận

1

5

2 3 4

3
102684

1)   Túi khí phía trước của người lái
2)   Túi khí phía trước của hành khách phía trước
3)   Hệ thống túi khí bên
4)   Túi khí rèm
5)   Túi khí bảo vệ đầu gối

Các túi khí được xếp ở các vị trí sau
Túi khí phía trước của người lái:  nằn 
ở phần trung tâm của vô lăng
Một dấu “SRS AIRBAG” được chỉ ra trên 
mặt vô lăng.
Túi khí phía trước của hành khách 
phía trước: Nằm ở phía trên bên 
phải của bảng táp lô và một dấu “SRS 
AIRBAG” được chỉ ra ở góc bên phải 
của bảng táp lô.
Túi khí bên: nằm ở phía cửa của lưng 
ghế trước.
Các dấu “SRS AIRBAG” được chỉ ra ở 
phía cửa của đệm ghế trước.
Túi khí rèm: nằm ở phía trần (giữa trụ 
trước và một điểm phía trên ghế sau)
Các dấu “SRS AIRBAG” được chỉ ra trên 
đỉnh của trụ giữa.
Túi khí bảo vệ đầu gối: nằm ở phía 
dưới trục lái
Một dấu “SRS AIRBAG” được chỉ ra ở 
nắp che túi khí.
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Dòng xe tay lái thuận

1)	 Cảm biến va chạm phía trước (bên trái)
2)	 Cảm biến va chạm phía trước (bên phải)
3)	 Đèn cảnh báo hệ thống túi khí
4)	� Mô đun túi khí phía trước (phía người lái)
5)	� Mô đun điều khiển túi khí (gồm cả các 

cảm biến va chạm)
6)	� Mô đun túi khí	phía trước  

(Phía bên hành khách phía trước)
7)	 Mô đun túi khí rèm (phía bên phải)
8)	 Cảm biến va chạm bên (cửa bên phải)
9)	� Mô đun túi khí bên (phía hành khách phía 

trước)
10)	�Bộ căng đai khẩn cấp (Phía bên hành 

khách phía trước)
11)	� Cảm biến va chạm bên (trụ giữa bên 

phải)
12)	�Dây điện túi khí
13)	�Cảm biến va chạm bên (hốc lốp phía sau 

bên phải)
14)	�Cảm biến va chạm bên (hốc lốp phía sau 

bên trái)
15)	�Mô đun túi khí bên (phía người lái)
16)	�Cảm biến va chạm bên (trụ giữa bên trái)
17)	�Bộ căng đai khẩn cấp (phía người lái)
18)	�Cảm biến va chạm bên (cửa bên trái)
19)	�Mô đun túi khí đầu gối (phía người lái)
20)	�Mô đun túi khí rèm (phía bên trái)

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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Dòng xe tay lái nghịch

1)	� Cảm biến va chạm bên (hốc lốp phía sau 
bên trái)

2)	 Dây điện túi khí
3)	 Cảm biến va chạm bên (trụ giữa bên trái)
4)	� Bộ căng đai khẩn cấp và bộ hạn chế lực 

kích hoạt (nếu có) (phía hành khách phía 
trước)

5)	� Mô đun túi khí bên (phía hành khách phía 
trước)

6)	� Cảm biến va chạm bên (cửa bên trái)
7)	 Mô đun túi khí rèm (phía bên trái)
8)	� Công tắc khóa đai an toàn (phía hành 

khách phía trước (nếu có)
9)	� Mô đun túi khí	phía trước (Phía bên hành 

khách phía trước)
10)	�Đèn chỉ báo BẬT và TẮT túi khí hành 

khách phía trước (nếu có)
11)	� Mô đun điều khiển túi khí (gồm cả các 

cảm biến va chạm)
12)	�Mô đun túi khí phía trước (phía người lái)
13)	�Đèn cảnh báo hệ thống túi khí
14)	�Cảm biến va chạm phía trước (bên trái)
15)	�Cảm biến va chạm phía trước (bên phải)
16)	�Mô đun túi khí rèm (phía bên phải)
17)	�Mô đun túi khí đầu gối (phía người lái)
18)	�Cảm biến va chạm bên (cửa bên phải)
19)	�Bộ căng đai khẩn cấp (phía người lái)
20)	�Cảm biến va chạm bên (trụ giữa bên 

phải)
21)	�Mô đun túi khí bên (phía người lái)
22)	�Cảm biến va chạm bên (hốc lốp phía sau 

bên phải)
23) �Cảm biến hệ thống phát hiện hành khách 

phía trước (nếu có)

– CÒN TIẾP –
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■ Túi khí

  CẢNH BÁO
�Nhãn cảnh báo được đặt ở cả hai 
bên của tấm chắn nắng hành khách 
phía trước. Đọc kỹ mô tả trong “Hệ 
thống ghế cho trẻ em” P43.

Đối với vị trí cảu các túi khí, hãy tham 
khảo “Hệ thống túi khí (Hệ thống an toàn 
bổ sung)” P61.
Trong một vụ va chạm trực diện từ trung 
bình đến nặng, các bộ phận sau đây 
được triển khai.
•  Túi khí phía trước cho người lái
•  �Túi khí phía trước cho hành khách phía 

trước
•  Túi khí rèm*
•  Túi khí bảo vệ đầu gối cho người lái
*:  �Khi va chạm phía trước dưới một góc lệch 

đã đủ nghiêm trọng để túi khí phía trước 
bung ra.

Các bộ phận này phụ trợ cho dây đai an 
toàn bằng cách giảm tác động đến đầu, 
ngực và đầu gối của người ngồi trên xe.
Trong va chạm tác động từ mức độ trung 
bình đến nghiêm trọng, túi khí bên ở phía 
bị va chạm của xe sẽ bung ra giữa người 
ngồi và tấm panel cửa và Bổ sung cùng 
với đai an toàn để làm giảm tác động lên 

ngực và hông của hành khách. Túi khí 
bên chỉ hoạt động khi có người ngồi trên 
ghế trước.
Trong va chạm tác động từ trung bình đến 
nghiêm trọng, túi khí rèm ở phía bên bị va 
chạm của xe sẽ bung ra giữa người ngồi 
và cửa sổ bên và phụ trợ cho dây đai an 
toàn bằng cách giảm tác động đến đầu 
của người ngồi trong xe.

▼ 	�Hệ thống phát hiện người ngồi 
(nếu có)

102171

1

1)   Các cảm biến phát hiện người ngồi

Các cảm biến phát hiện người ngồi được 
lắp đặt giữa ghế và các ray ghế, và theo 
dõi hình dạng và tư thế của hành khách 
phía trước. Hệ thống phát hiện người ngồi 
xác định xem túi khí của hành khách phía 

trước có bung ra hay không từ hình dạng 
và tư thế của hành khách phía trước.
Hệ thống phát hiện hành khách có thể 
không thổi phồng túi khí phía trước của 
hành khách ngay cả khi túi khí phía trước 
của người lái được bung ra. Điều này là 
bình thường.

  CẢNH BÁO
Không được đá chân vào ghế hành 
khách trước hoặc tác dụng lực 
mạnh lên ghế. Nếu không, đèn cảnh 
báo túi khí có thể sáng để chỉ ra lỗi 
của hệ thống phát hiện người ngồi 
trên ghế hành khách phía trước. 
Nếu điều này xảy ra, hãy liên hệ 
ngay với Đại lý SUBARU.

  THẬN TRỌNG
Các thiết bị điện* có thể ảnh hưởng 
đến hệ thống phát hiện người ngồi, 
đặc biệt là dưới các tình trạng sau 
đây.
•   �Khi thiết bị điện được đặt trên 

ghế hành khách phía trước kết 
nối với ổ điện

•   �Khi thiết bị điện được sử dụng 
bởi hành khách phía trước

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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*: ví dụ, điện thoại di động, máy tính 
xách tay, máy nghe nhạc cầm tay 
hoặc đồ chơi điện tử
Nếu có một trong các tình huống 
nào sau đây xảy ra khi sử dụng thiết 
bị điện tử trên xe, trước hết thử thay 
đổi vị trí của thiết bị để tránh tạo ra 
nhiễu.
•   �Đèn cảnh báo hệ thống túi khí 

sáng.
•   �Các đèn chỉ báo BẬT và TẮT túi 

khí phía trước của hành khách 
phía trước hoạt động chập chờn.

Nếu vẫn bị ảnh hưởng, hãy dừng sử 
dụng thiết bị trong xe.

102698

Đèn cảnh báo hệ thống túi khí

Nếu nệm ghế của hành khách phía trước 
bị ướt, điều này có thể gây ảnh hưởng 
lớn đến khả năng hoạt động của hệ thống 
phát hiện người ngồi. Hãy lau khô chất 
lỏng trên ghế, sau đó để ghế tự khô một 
cách tự nhiên và sau đó kiểm tra đèn 
cảnh báo hệ thống túi khí.

102699

: �Đèn chỉ báo BẬT túi khí hành khách 
phía trước

: �Đèn chỉ báo TẮT túi khí hành khách 
phía trước

Nếu các đèn chỉ báo BẬT và TẮT túi khí 
hành khách phía trước không hoạt động 
bình thường, kể cả khi ghế hành khách 
phía trước đã khô, không cho phép bất kỳ 
ai ngồi trên ghế hành khách phía trước và 
hãy yêu cầu Đại lý SUBARU kiểm tra hệ 
thống phát hiện người ngồi.
Ngoài ra, nếu hành lý hoặc các thiết bị điện 
tử được để ghế của hành khách trước, 

điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến 
khả năng hoạt động của hệ thống phát hiện 
người ngồi. Điều này có thể tránh cho các 
đèn chỉ báo BẬT và TẮT túi khí phía trước 
của hành khách hoạt động chính xác. Kiểm 
tra rằng các đèn chỉ báo làm việc chính xác.
Khi đèn chỉ báo TẮT được tắt và đèn chỉ 
báo BẬT sáng, túi khí của hành khách 
phía trước có thể bung trong trường hợp 
bị va chạm. Hãy lấy hành lý và các thiết bị 
điện tử ra khỏi ghế của hành khách trước.

▼ 	�Túi khí phía trước của hành khách 
phía trước của một số xe có trang 
bị hệ thống phát hiện người ngồi

  THẬN TRỌNG
Tuân thủ các lưu ý sau. Không làm 
như vậy có thể ngăn cản việc túi 
khí phía trước của hành khách phía 
trước hoạt động chính xác hoặc 
khiến hệ thống bị hỏng.
•   �Không áp dụng bất kỳ tác động 

mạnh nào lên ghế hành khách 
phía trước như đá chân.

•   �Không được để hành khách phía 
sau gác chân lên vị trí giữa ghế 
trước và đệm ghế

•   �Không làm đổ chất lỏng lên ghế 
hành khách phía trước. Nếu chất 
lỏng bị đổ, lau sạch ngay lập tức.

– CÒN TIẾP –
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•   �Không lắp đặt bất kỳ phụ kiện 
nào (như bộ khuếch đại âm 
thanh) ngoài phụ kiện SUBARU 
chính hãng hoặc tương đương 
dưới ghế hành khách phía trước.

•   �Không đặt bất cứ thứ gì (giày, ô, 
v.v.) dưới ghế hành khách phía 
trước.

•   �Không đặt bất cứ vật gì (sách, 
vv.) xung quanh ghế hành khách 
phía trước.

•   �Không sử dụng ghế hành khách 
phía trước khi tựa đầu bị tháo 
gỡ.

•   �Không để lại bất kỳ vật phẩm nào 
trên ghế hành khách phía trước 
hoặc chốt dây đai an toàn và 
khóa được gắn vào khi bạn rời 
khỏi xe.

•   �Không đặt (các) vật nhọn trên 
ghế hoặc xuyên qua bọc ghế

•   �Không đặt nam châm gần khóa 
dây đai an toàn và bộ rút dây đai 
an toàn.

•   �Không được sử dụng vị trí phía 
trước sau của các ghế trước 
và lưng ghế trước chưa được 
khóa cố định tại chỗ một cách 
chắc chắn. Nếu bất kỳ mục trên 
chưa được khóa chắn chắn, hãy 
điều chỉnh lại. Về qui trình điều 
chỉnh, tham khảo “Điều chỉnh 
phía trước và phía sau”  P29  và 
“Ngả lưng ghế”  P29.

Nếu công tắc khóa dây đai an toàn và/
hoặc hệ thống phát hiện người ngồi trên 
xe của hành khách phía trước bị hỏng, 
đèn cảnh báo hệ thống túi khí sẽ sáng. 
Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra hệ 
thống bởi đại lý SUBARU ngay lập tức 
nếu đèn cảnh báo hệ thống túi khí sáng 
lên.
Nếu xe của bạn có lực tác động bền 
vững, điều này có thể ảnh hưởng đến 
chức năng phù hợp của hệ thống túi khí 
phía trước đối với hành khách phía trước. 
Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xe tại 
đại lý SUBARU của bạn. Không sử dụng 
ghế hành khách phía trước trong khi lái xe 
đến đại lý SUBARU của bạn hoặc trung 
tâm bảo dưỡng khác.

LƯU Ý
Túi khí bên của hành khách phía trước 
và túi khí rèm không được điều khiển 

bởi hệ thống túi khí phía trước.

▼ �Các đèn chỉ báo BẬT và TẮT túi khí 
phía trước của hành khách (nếu 
có)

Hãy tham khảo “Các đèn chỉ báo BẬT và 
TẮT túi khí hành khách phía trước (nếu 
có)” P124.

▼ �Các điều kiện mà trong đó túi khí 
phía trước của hành khách phía 
trước không được kích hoạt (xe có 
hệ thống phát hiện người ngồi)

Túi khí an toàn phía trước của hành khách 
phía trước sẽ không được kích hoạt khi 
bất kỳ điều kiện nào sau đây được đáp 
ứng liên quan đến ghế hành khách phía 
trước:
•  Ghế trống.
•  Ghế được trang bị hệ thống giữ trẻ phù 
hợp và trẻ sơ sinh bị gò bó. (Xem CẢNH 
BÁO theo sau.)
•  Hệ thống đang được kiểm tra sau khi 
công tắc động cơ được chuyển sang vị 
trí “ON”.
•   Hệ thống phát hiện người ngồi của 
hành khách phía trước đang gặp trục trặc.

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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  CẢNH BÁO
KHÔNG BAO GIỜ LẮP GHẾ TRẺ 
EM TRÊN GHẾ TRƯỚC KỂ CẢ KHI 
TÚI KHÍ PHÍA TRƯỚC CỦA HÀNH 
KHÁCH PHÍA TRƯỚC ĐÃ BỊ VÔ 
HIỆU. Hãy chắc chắn đã lắp đặt nó 
trong ghế SAU một cách chính xác. 
Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt khuyến 
nghị rằng bất kỳ hệ thống ghế cho 
trẻ em hoặc ghế nâng quay về phía 
trước nào cũng phải được lắp trên 
ghế SAU, và kể cả khi trẻ đã lớn 
cũng phải để ngồi trên ghế SAU. 
Điều này là do trẻ em ngồi ở ghế 
hành khách phía trước có thể bị tử 
vong hoặc bị chấn thương nghiêm 
trọng bởi vì túi khí phía trước của 
hành khách phía trước có thể bung 
ra. Các ghế SAU là nơi an toàn nhất 
cho trẻ em.

  THẬN TRỌNG
Hãy tuân theo các lưu ý sau đây vì 
nó sẽ làm tăng tải trọng trên ghế 
của hành khách phía trước và nó sẽ 
không làm việc chính xác.
•   �Không lắp đặt bất kỳ phụ kiện nào 

như bàn hoặc TV lên lưng ghế.

•   �Không cho phép người ngồi trên 
ghế sau đặt tay hoặc chân của 
họ lên lưng ghế hành khách phía 
trước, hoặc cho phép anh ấy/cô 
ấy kéo lưng ghế.

102699

: �Đèn chỉ báo BẬT túi khí hành khách 
phía trước

: �Đèn chỉ báo TẮT túi khí hành khách 
phía trước

Nếu bạn nghĩ rằng đèn chỉ báo BẬT/TẮT 
túi khí phía trước cho hành khách phía 
trước hoạt động không chính xác, hãy 
thực hiện thao tác sau đây.
•  Đảm bảo rằng không có vật nào được 
đặt trên ghế ngoài ghế trẻ em .
•  Đảm bảo rằng vị trí phía trước và phía 
sau và lưng ghế của ghế hành khách phía 
trước được khóa chắc chắn bằng cách di 

chuyển ghế phía trước và phía sau (xe có 
có ghế thường).
Nếu đèn chỉ báo BẬT vẫn sáng trong khi 
đèn chỉ báo TẮT tắt sau khi thực hiện các 
hành động khắc phục có liên quan được 
mô tả ở trên, chúng tôi khuyến nghị bạn 
liên hệ ngay với Đại lý SUBARU để yêu 
cầu kiểm tra.
Kể cả khi hệ thống đã được kiểm tra bởi 
đại lý, khuyến nghị rằng trong các chuyến 
đi tiếp theo, người lớn luôn ngồi ở ghế 
sau.

LƯU Ý
Khi trẻ em ngồi ở ghế hành khách phía 
trước, hệ thống túi khí phía trước có 
thể hoặc không thể kích hoạt được 
túi khí phía trước của hành khách 
phía trước, tùy thuộc vào tư thế ngồi 
của người ngồi. Nếu đèn chỉ báo TẮT 
vẫn sáng, còn đèn chỉ báo BẬT tắt 
khi người lớn ngồi trên ghế của hành 
khách phía trước, hãy tham khảo 
chương “Các điều kiện để túi khí phía 
trước của hành khách phía trước được 
kích hoạt”.

– CÒN TIẾP –

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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▼ �Các điều kiện để túi khí phía trước 
của hành khách phía trước được 
kích hoạt (xe có hệ thống phát hiện 
người ngồi)

Túi khí phía trước của hành khách phía trước 
sẽ được kích hoạt để bung ra chống lại lực 
tác động khi thỏa mãn bất kỳ một trong các 
điều kiện sau ghế hành khách phía trước.
•  Khi ghế có người lớn ngồi.
•  Khi có các hạng mục cụ thể (như bình 
nước) được đặt trên ghế.

  THẬN TRỌNG
Khi có người lớn ngồi trên ghế của 
hành khách phía trước, không được 
đặt bất cứ vật gì (giày, ô, vv...) phía 
dưới ghế hành khách phía trước. 
Nếu không, có thể vô hiệu hóa túi 
khí phía trước của hành khách phía 
trước mặc dù thực tế là ghế có 
người lớn đang ngồi. Điều này có 
thể dẫn đến thương tích cá nhân.
•   �Không cho phép người đang ngồi 

trên ghế sau nhấc đệm ghế hành 
khách phía trước bằng chân của 
mình.

•   �Không ép bất kỳ vật dụng nào 
giữa ghế hành khách phía trước 
và tấm ốp bên/trụ xe, cửa hoặc 
hộp dầm giữa. Điều này có thể 
làm nâng đệm ghế.

	 ▽ � �Nếu đèn chỉ báo TẮT túi khí 
phía trước của hành khách phía 
trước sáng và đèn chỉ báo BẬT 
tắt kể cả khi đã có người lớn 
ngồi ở ghế ở trước

Điều này có thể do người lớn ngồi không 
đúng cách ở ghế hành khách phía trước.
1.  Chuyển công tắc động cơ đến vị trí 
“OFF”.
2.  Yêu cầu hành khách phía trước đưa 
lưng ghế về vị trí thẳng đứng, ngồi thẳng 
ở giữa đệm ghế, thắt dây đai an toàn 
chính xác, đưa chân ra phía trước và điều 
chỉnh ghế về vị trí sau cùng.
3.  Bật công tắc động cơ sang vị trí “ON”.
Nếu đèn báo TẮT vẫn sáng trong khi đèn 
báo BẬT vẫn tắt, hãy thực hiện các hành 
động sau.
1.  Chuyển công tắc động cơ đến vị trí 
“OFF”.
2.  Chắc chắn rằng hành khách phía trước 
không được sử dụng chăn đắp, đệm ghế, 
bọc ghế, bộ sưởi ghế hoặc mát xa, vv...
3.  Nếu đang mặc quá nhiều lớp quần áo, 
hành khách phía trước nên bỏ bớt những 
hạng mục không cần thiết trước khi ngồi 
trên ghé của hành khách phía trước, hoặc 
nên ngồi trên ghế sau.

4. Bật công tắc động cơ đến vị trí “ON”và 
chờ 6 giây để cho hệ thống hoàn thành 
việc tự kiểm tra. Sau khi kiểm tra hệ 
thống, cả hai đèn chỉ báo tắt trong 2 giây. 
Bây giờ, đèn chỉ báo BẬT sẽ sáng còn 
đèn chỉ báo TẮT vẫn tắt.
Nếu đèn báo TẮT vẫn sáng trong khi đèn 
báo BẬT vẫn tắt, hãy yêu cầu người ngồi 
chuyển sang ghế sau. Chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ ngay với đại lý SUBARU 
để được kiểm tra.

■ Hoạt động của hệ thống

  THẬN TRỌNG
Không được chạm vào các bộ phận 
của hệ thống túi khí bằng tay trần 
ngay sau khi túi khí nổ. Nếu không, 
có thể gây bỏng vì các bộ phận có 
thể rất nóng do việc bung túi khí.

Các túi khí chỉ có thể hoạt động khi công 
tắc động cơ ở vị trí “ON”. Khi các túi khí 
bung ra, sẽ nghe thấy một tiếng ồn do 
túi khí bị thổi phồng khá đột ngột và một 
lượng khói sẽ thoát ra. Những hiện tượng 
này là kết quả bình thường của việc bung 
túi khí. Khói này không phải là một đám 
cháy ở trong xe.

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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– CÒN TIẾP –

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)

▼ �Hoạt động của hệ thống túi khí phía trước

101654

A

*

*

B

1

2

A)  Phía người lái
B)  Phía hành khách
1)  �Các túi khí bung ra ngay khi xảy ra va 

chạm.
2)  �Sau khi bung, các túi khí bắt đầu xì hơi 

ngay lập tức vì vậy tầm nhìn của người lái 
không bị cản trở.

*:   Túi khí bảo vệ đầu gối

Nếu các cảm biến phụ được để ở cả hai 
bên phải và bên trái phía trước của xe 
và các cảm biến va chạm trong mô đun 
điều khiển túi khí phát hiện một độ lực 
định trước trong một vụ va chạm trực 
diện, mô đun điều khiển sẽ gửi các tín 
hiệu đến các mô đun túi khí phía trước 
điều khiển chúng tự bơm phồng túi khí 
phía trước. Sau đó, cả hai mô đun túi khí 
đều tạo ra khí, làm phồng lên ngay lập 
tức các túi khí phía trước của người lái 
và hành khách. Túi khí bảo vệ đầu gối 
cũng được bơm căng để kết hợp với các 
túi khí phía trước.
Sau khi bung ra, các túi khí ngay lập 
tức bắt đầu xì hơi sao cho tầm nhìn của 
người lái không bị cản trở và vẫn duy 
trì khả năng điều khiển phương tiện của 
người lái không bị cản trở. Thời gian xảy 
ra từ việc phát hiện lực tác động đến khi 
xì hơi túi khí sau khi nổ chỉ xảy ra trong 
chớp mắt.
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Nếu chiếc xe được trang bị hệ thống phát 
hiện người ngồi cho ghế hành khách phía 
trước, hệ thống túi khí sẽ phát hiện xem ghế 
hành khách phía trước có hành khách đang 
ngồi hay không. Nếu ghế không có người 
ngồi, hệ thống sẽ không làm phồng túi khí 
của hành khách phía trước.
Túi khí phía trước (và gồm cả túi khí bảo vệ 
đầu gối) được thiết kế để được kích hoạt 
trong trường hợp xảy ra tai nạn trực diện 
phía trước từ mức trung bình đến nặng. Nó 
không được thiết kế để bung ra bởi các lực 
tác động nhỏ nhất bởi vì những bảo vệ cần 
thiết này có thể đạt được bằng đai an toàn. 
Hơn nữa, nó cũng không được thiết kế để 
bung ra trong trường hợp tác động từ bên 
hông hoặc phía sau hoặc tai nạn lật xe vì lực 
bung của túi khí phía trước không thể giúp 
được hành khách trong những tình huống 
này.
Túi khí được thiết kế trên cơ sở chỉ sử dụng 
được một lần duy nhất.
Việc các túi khí bung ra phụ thuộc vào mức 
độ lực từng trải trong khoang hành khách ở 
một vụ va chạm. Mức độ đó khác nhau tuỳ 
vào từng loại va chạm khác nhau, và nó có 
thể không có liên quan đến thiệt hại có thể 
nhìn thấy đối với chính chiếc xe.

	 ▽ � �Khi nào túi khí phía trước có 
khả năng bung nhất?

101394

Một vụ va chạm trực diện vào một bức 
tường bê tông dày khi tốc độ xe từ 20 đến 
30 km/h (12 đến 19 dặm/giờ) hoặc cao 
hơn sẽ kích hoạt túi khí phía trước. Túi 
khí an toàn phía trước cũng sẽ được kích 
hoạt khi xe tiếp xúc với tác động trực diện 
tương tự về kiểu cách và cường độ với vụ 
va chạm được mô tả ở trên.

▽ � �Vào những thời điểm nào khác, túi 
khí phía trước có thể bung?

101313

Túi khí phía trước có thể kích hoạt khi xe 
chịu tác động mạnh ở khu vực dưới gầm 
xe từ mặt đường (như khi xe lao xuống 
mương sâu và bị va chạm mạnh hoặc va 

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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đập mạnh vào vật cản trên đường như lề 
đường).

– CÒN TIẾP –
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	 ▽ � �Khi nào túi khí phía trước không có khả năng bung?

2

101418

1

3

4

5

1)	� Chiếc xe đâm vào một vật thể, chẳng 
hạn như cột điện thoại hoặc cột biển 
báo.

2)	 Chiếc xe trượt dưới gầm xe tải.
3)	� Chiếc xe va chạm theo nghiêng góc từ 

phía trước
4)	� Chiếc xe va chạm không trực diện với xe 

phía trước
5)	� Chiếc xe đâm vào một vật thể có thể di 

chuyển hoặc biến dạng, chẳng hạn như 
một chiếc xe đang đỗ.

Có nhiều loại va chạm có thể không 
nhất thiết phải bung túi khí phía trước. 
Trong trường hợp tai nạn như hình 
minh họa, túi khí phía trước có thể 
không được triển khai tùy thuộc vào 
mức độ lực của các tai nạn liên quan.



81
G

hế, đai an toàn và hệ thống túi khí

1

▽ � �Khi nào túi khí phía trước sẽ 
không bung?

101315

Túi khí phía trước không được thiết kế để 
bung ra trong hầu hết các trường hợp nếu 
xe bị đâm từ bên hông xe hoặc từ phía sau, 
hoặc nếu xe bị lật, hoặc nếu nó có liên quan 
đến một vụ va chạm trực diện ở tốc độ thấp.

1

2

101395

1)	 Tác động thứ nhất
2)	 Tác động thứ hai

Trong vụ tai nạn có xe bị tác động nhiều 
hơn một lần, túi khí phía trước chỉ bung ra 
được lần tác động đầu tiên.
Ví dụ: Trong trường hợp va chạm kép, 
đầu tiên với một chiếc xe khác, sau đó va 
vào một bức tường bê tông liên tiếp, một 
khi túi khí phía trước được kích hoạt ở làn 
tác động đầu tiên, nó sẽ không được kích 
hoạt vào lần thứ hai.

▼ 	�Hoạt động của túi khí bên và túi 
khí rèm

100281

Các túi khí bên của người lái và túi khí 
hành khách phía trước và các túi khí rèm 
bung một cách độc lập vì mỗi bộ phận đều 
có cảm biến va chạm riêng của nó. Do đó, 
chúng có thể không bung ra trong cùng 
một vụ tai nạn. Ngoài ra, túi khí bên và 
túi khí rèm bung ra độc lập so với các túi 
khí phía trước của người lái trên vô lăng 
và của hành khách phía trước trên bảng 
táp lô.
Một cảm biến tác động, cảm nhận lực tác 
động, được đặt ở mỗi vị trí sau.
•  Ở các trụ xe giữa bên trái và bên phải
•  Ở hốc bánh sau bên trái và bên phải
•  Trong các cửa bên trái và bên phải
•  Ở mô đun điều khiển túi khí

– CÒN TIẾP –
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Sau khi bung ra, túi khí bên bắt đầu xì 
hơi ngay lập tức. Thời gian xảy ra từ việc 
phát hiện tác động đến các xì hơi túi khí 
bên sau khi bung ra chỉ xảy ra trong một 
cái chớp mắt. Túi khí rèm vẫn được bơm 
căng trong một thời gian sau khi bung ra 
sau đó từ từ xì hơi.
Túi khí hông và túi khí rèm bung ra ngay 
cả khi không có ai đang ngồi ở bên mà tác 
động được áp dụng.
Túi khí bên và túi khí rèm được thiết kế để 
bung ra trong trường hợp xảy ra tác động 
từ bên sườn xe từ mức trung bình đến 
nặng. Chúng không được thiết kế để bung 
ra với tác tác động lên hông xe nhỏ nhất. 
Ngoài ra, chúng không được thiết kế để 
bung ra trong hầu hết các tác động phía 
trước hoặc phía sau bởi vì sự bung ra của 
túi khí bên và túi khí rèm sẽ không bảo 
vệ người ngồi trong những tình huống đó.
Túi khí bên và túi khí rèm được thiết kế 
trên cơ sở để bung ra chỉ một lần.
Sự bung ra của túi khí bên và túi khí rèm 
phụ thuộc vào mức độ tác dụng lực trong 
khoang hành khách trong một vụ va chạm 
từ bên hông xe. Mức độ đó khác nhau tuỳ 
vào từng loại va chạm khác nhau, và nó 
có thể không có liên quan đến thiệt hại có 
thể nhìn thấy đối với chính chiếc xe.

	 ▽ � �Khi nào túi khí bên và túi khí 
rèm sẽ có thể bung?

102047

Một tác động nghiêm trọng từ hai bên vào 
gần ghế trước sẽ kích hoạt túi khí bên và 
túi khí rèm.

	 ▽ � �Các ví dụ về kiểu tai nạn có thể 
làm cho túi khí bên và túi khi 
rèm bung

•  Va vào lề đường, cạnh vỉa hè hoặc bề 
mặt cứng.
•  Rơi vào hoặc nhảy qua một cái hố sâu
•  Đáp xuống bề mặt cứng hoặc xe rơi
Có thể là túi khí bên và túi rèm sẽ bung 
nếu có tác động nghiêm trọng đến phần 
dưới xe của bạn.

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)

	 ▽ � �Khi nào túi khí bên không có khả năng bung?

1

3

2

4

5

101319

1)	� Chiếc xe bị tác động lệch vào hông xe.
2)	� Chiếc xe bị va chạm từ bên hông khu 

vực ngoài khoang hành khách
3)	� Chiếc xe đâm vào cột điện thoại hoặc 

vật tương tự.
4)	� Xe bị va chạm với xe gắn máy từ bên 

hông.
5)	� Xe bị lật nghiêng hoặc bị lật ngược.

Có nhiều loại va chạm mà có thể không 
nhất thiết phải bung túi khí bên. Những 
trường hợp tai nạn như trong hình minh 
họa, túi khí bên có thể không bung ra vì 
còn tùy thuộc vào mức độ lực của các tai 
nạn liên quan.
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	 ▽ � �Khi nào túi khí rèm không có khả năng bung?

1

3

2

4

5

101319

1)	� Chiếc xe bị tác động lệch vào hông xe.
2)	� Chiếc xe bị va chạm từ bên hông khu 

vực ngoài khoang hành khách
3)	� Chiếc xe đâm vào cột điện thoại hoặc 

vật tương tự.
4)	� Xe bị va chạm với xe gắn máy từ bên 

hông.
5)	� Xe bị lật nghiêng hoặc bị lật ngược.

Có nhiều loại va chạm có thể không nhất 
thiết phải bung túi khí rèm. Trong trường 
hợp tai nạn như hình minh họa, túi khí 
rèm có thể không được triển khai tùy 
thuộc vào mức độ lực của các tai nạn 
liên quan.

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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	 ▽ � �Khi nào túi khí bên và túi khí 
rèm sẽ không bung?

1

3

2

102046

1)	� Chiếc xe có liên quan đến va chạm trực 
diện với một phương tiện khác (di chuyển 
hoặc đứng yên).

2)	 Chiếc xe bị va chạm từ phía sau. 
3)	 Chiếc xe bị lộn vòng.

Trong trường hợp tai nạn như minh họa, túi 
khí hông và túi khí rèm không được thiết kế 
để bung trong hầu hết các trường hợp.

B A

12

101410

1)	 Tác động thứ nhất
2)	 Tác động thứ hai 
A)	 Túi khí rèm 
B)	 Hệ thống túi khí bên

Trong một tai nạn mà chiếc xe bị tác động 
nhiều lần, túi khí hông và rèm chỉ bung ra 
một lần cho lần va chạm đầu tiên.
Ví dụ: Trong trường hợp va chạm kép từ 
hông xe, đầu tiên tác động với một chiếc 
xe khác, sau đó ngay sau đó lại tác động 
vào xe khác ở cùng hướng, ngay khi túi 
khí bên và túi khí rèm được kích hoạt ở 
lần tác động đầu tiên, chúng sẽ không 
kích hoạt vào lần thứ hai.

■ ��Theo dõi hệ thống túi khí

102698

Một hệ thống chẩn đoán liên tục theo dõi sự 
sẵn sàng của hệ thống túi khí (bao gồm cả 
bộ căng đai khẩn cấp phía trước) với công 
tắc động cơ ở vị trí “ON”. Đèn cảnh báo 
hệ thống túi khí sẽ hiển thị hoạt động bình 
thường của hệ thống bằng cách sáng lên 
trong khoảng 6 giây khi công tắc động cơ 
được chuyển sang vị trí “ON”.
Các bộ phận sau đây được theo dõi bởi các 
chỉ báo.
•  Cảm biến phía trước

-  Bên tay phải
-  Bên tay trái

– CÒN TIẾP –
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•  Mô đun điều khiển túi khí (gồm cả cảm 
biến va chạm)
•  Mô đun túi khí phía trước

-  Phía người lái
-  Phía hành khách phía trước

•  Mô đun túi khí đầu gối (phía người lái)
•  Cảm biến bên

-  Trụ xe giữ bên phải
-  Trụ xe giữ bên trái
-  Cửa xe bên phải
-  Cửa xe bên trái
-  Hốc lốp sau bên phải
-  Hốc lốp sau bên trái

•  Mô đun túi khí bên
-  Phía người lái
-  Phía hành khách phía trước

•  Cảm biến của hệ thống phát hiện người 
ngồi của hành khách phía trước (nếu có)
•  Công tắc khóa đai an toàn (phía hành 
khách phía trước (nếu có)
•  Mô đun túi khí rèm

-  Bên tay phải
-  Bên tay trái

•  Bộ căng đai khẩn cấp (tất cả các kiểu xe) 
và bộ hạn chế lực kích hoạt (nếu có)

-  Phía người lái
-  Phía hành khách phía trước

•  Đèn chỉ báo BẬT và TẮT túi khí hành 
khách phía trước (nếu có)
•  Tất dây điện liên quan

  CẢNH BÁO
Nếu đèn cảnh báo xuất hiện ở bất 
kỳ một trong các điều kiện sau đây, 
ngay lập tức dừng xe ở vị trí an 
toàn và chúng tôi khuyến nghị bạn 
nên liên hệ với Đại lý SUBARU. Nếu 
không để kỹ thuật viên kiểm tra và 
sửa chữa hệ thống khi cần thiết, thì 
các bộ căng đai khẩn cấp và/hoặc 
túi khí sẽ không hoạt động chính 
xác trong trường hợp bị va chạm, 
và có thể dẫn đễn bị chấn thương.
•   �Đèn cảnh báo chớp hoặc nhấp 

nháy
•   �Không bật đèn cảnh báo khi công 

tắc động cơ lần đầu tiên được 
chuyển sang vị trí “ON”

•   �Đèn cảnh báo chiếu sáng liên tục
•   �Đèn cảnh báo chiếu sang trong 

khi xe đang chạy.

■ Bảo dưỡng hệ thống túi khí

  CẢNH BÁO
�•   �Khi loại bỏ một mô-đun túi khí 

hoặc loại bỏ toàn bộ chiếc xe bị 
hư hỏng do va chạm, chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến 
đại lý SUBARU của mình.

�•   �Túi khí SRS là chi tiết không dành 
cho người dùng tự bảo dưỡng. 
Không sử dụng thiết bị kiểm tra 
điện trên bất kỳ mạch nào liên 
quan đến hệ thống túi khí. Để bảo 
dưỡng hệ thống túi khí theo yêu 
cầu, chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU 
gần nhất. Việc can thiệp hoặc ngắt 
kết nối hệ thống dây có thể dẫn 
đến việc vô tình bơm phồng của hệ 
thống túi khí hoặc có thể khiến hệ 
thống không hoạt động, và có thể 
dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

  THẬN TRỌNG
Nếu bạn cần bảo dưỡng hoặc 
sửa chữa những khu vực chỉ ra 
trong danh sách sau đây, chúng 
tôi khuyến nghị bạn nên đến Đại lý 
SUBARU. Các mô đun điều khiển túi 
khí, cảm biến tác động và mô đun 
túi khí được lắp ở trong các khu 
vực sau đây.
�•   �Phía dưới của phần giữa của 

bảng táp lô
�•   �Ở cả bên phải và bên trái phía 

trước của chiếc xe
�•   �Tay lái và trụ và các khu vực xung 

quanh

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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•   �Phía dưới của trục lái và các khu 
vực xung quanh

•   �Đầu bảng điều khiển ở phía trước 
hành khách phía trước và khu 
vực xung quanh

•   �Mỗi ghế trước và khu vực xung 
quanh

•   �Bên trong của các trụ giữa bên 
trong các cửa

•   �Ở mỗi bên nóc (từ trụ trước đến 
một điểm trên ghế sau)

•   �Giữa đệm ghế sau và khoang sau 
ở mỗi bên

Trong trường hợp hệ thống túi khí đã 
được bung ra, chúng tôi khuyên bạn 
nên thay thế hệ thống bằng các bộ phận 
SUBARU chính hãng tại đại lý ủy quyền 
của SUBARU.

LƯU Ý
Trong các trường hợp sau đây, chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU của mình càng sớm càng tốt.
•   Phần phía trước của xe đã bị va 
chạm trong vụ tai nạn nhưng túi khí 
phía trước không bung ra.
•   Phần đệm của vô lăng, nắp trên túi 
khí phía trước của hành khách phía 
trước, hoặc dọc một bên ốp trần xe 
(từ trụ xe trước đến một điểm trên 

ghế sau) bị trầy xước, nứt, hoặc bị hư 
hỏng.
•   Trụ giữa, khoang sau hoặc khung 
phụ phía sau, hoặc một khu vực gần 
các bộ phận này, có liên quan đến một 
vụ tai nạn trong đó túi khí hông và túi 
khí rèm không bung ra.
•   Vải hoặc da của lưng ghế trước bị 
cắt, sờn hoặc bị hư hỏng.
•   Phần phía sau của chiếc xe đã từng 
va vào một vụ tai nạn.

■ �Lưu ý khi sử dụng sửa đổi 
xe

  CẢNH BÁO
�Để tránh việc vô tình kích hoạt hệ 
thống hoặc khiến hệ thống không 
hoạt động, có thể gây thương tích 
nghiêm trọng, không nên sửa đổi 
bất kỳ bộ phận hoặc dây điện nào 
của hệ thống túi khí. Điều này bao 
gồm các sửa đổi sau đây.
•   �Cài đặt của tùy chỉnh vô lăng
•   �Gắn các đồ trang trí bổ sung vào 

bảng điều khiển
•   �Lắp đặt các ghế tùy chỉnh

�•   �Thay thế ghế vải hoặc da.
�•   �Gắn thêm vải hoặc da trên ghế 

trước.
�•   �Gắn micro rảnh tay hoặc bất kỳ phụ 

kiện nào khác vào trụ trước, trụ 
trung tâm, trụ sau, kính chắn gió, 
cửa sổ bên, tay cầm hỗ trợ hoặc 
bất kỳ bề mặt cabin nào khác gần 
túi khí rèm đang bung.

�•   �Không nên lắp đặt thêm các thiết 
bị điện/điện tử như radio hai chiều 
di động trên hoặc gần các bộ phận 
của hệ thống túi khí và/hoặc hệ 
thống dây điện. Điều này có thể 
cản trở hoạt động chính xác của hệ 
thống túi khí.

�•   �Sửa đổi bên trên hoặc bên trong 
các tấm panel cửa trước với mục 
đích thay thế loa hoặc cách âm.
−   �Các cảm biến phát hiện va chạm, 

bộ phận phát hiện mức độ va 
chạm, được đặt bên trong cửa.

– CÒN TIẾP –

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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  THẬN TRỌNG
Không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào 
sau đây. Những sửa đổi như vậy có 
thể cản trở hoạt động của túi khí.
•   �Gắn bất kỳ thiết bị nào (thanh 

giòn, thanh chắn, tời, cày tuyết, 
tấm bảo vệ cacte dầu/nắp xả dầu, 
v.v.) vào mặt trước, trừ các bộ 
phận hoặc phụ tùng SUBARU 
chính hãng phù hợp với chất 
lượng của phụ tùng SUBARU 
chính hãng.

•   �Sửa đổi hệ thống treo hoặc kết 
cấu mặt trước.

•   �Lắp đặt lốp có kích thước và cấu 
tạo khác với lốp xe được chỉ định 
trên nhãn, được gắn trên trụ cửa 
người lái hoặc được chỉ định cho 
mỗi kiểu xe trong Hướng dẫn sử 
dụng này.

•   �Gắn bất kỳ một thiết bị nào (ốp 
bậc cửa hoặc bảo vệ sườn, vv..) 
không phải là phụ kiện chính hiệu 
của SUBARU lên phần hông xe.

Chúng tôi khuyên bạn luôn luôn tham 
khảo ý kiến đại lý SUBARU nếu bạn muốn 
lắp đặt bất kỳ bộ phận phụ kiện nào trên 
xe của mình.

Túi khí (Hệ thống an toàn bổ sung)
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2-1. Chìa khoá thông minh 
với hệ thống khởi động 
bằng nút bấm
Xe được cung cấp những loại chìa khóa 
sau đây.	

1 1 2

204161

1)	 Chìa khoá thông minh
2)	 Tấm ghi mã số chìa khóa

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi 
bằng nút bấm cho phép bạn thực hiện các 
chức năng sau đây khi mang theo chìa 
khóa thông minh
•  Khóa và mở khóa các cửa, nắp che 
họng nạp nhiên liệu
•  Mở khoang hành lý
•  Khởi động và dừng động cơ. Để biết 
các thông tin chi tiết, tham khảo “Khởi 
động và dừng động cơ” P211.

LƯU Ý
•   Có thể sử dụng hệ thống mở khóa 
từ xa để điều khiển các chức năng sau 
đây.

−   �Khóa/mở khóa các cửa, nắp 
khoang hành lý và nắp che họng 
nạp nhiên liệu

−   �Mở/đóng các cửa sổ (trừ xe cho 
thị trường Úc)

Để biết thông tin chi tiết, tham khảo 
“Hệ thống mở khóa từ xa” P103.
•   Cất giữ cẩn thận tấm ghi mã số chìa 
khóa được cấp cùng với chìa khóa 
thông minh. Nó cần thiết cho việc sửa 
chữa xe và đăng ký bổ sung các chìa 
khóa thông minh. Để biết thêm thông 
tin chi tiết, hãy tham khảo “Thay thế 
chìa khóa” P103.
Một chìa khóa khẩn cấp được gắn vào 
mỗi chìa khoá thông minh.

1

2

202500

1)	 Nút nhả
2)	 Chìa khoá khẩn cấp

Trong khi nhấn nút nhả chìa khoá thông 
minh, hãy rút chìa khóa khẩn cấp ra.
Chìa khóa khẩn cấp được sử dụng để 
khóa và mở khóa cửa người lái.

■ Các lưu ý an toàn

  CẢNH BÁO
�Nếu bạn đeo máy tạo nhịp tim cấy 
ghép hoặc máy khử rung tim cấy 
ghép, hãy cách xa ăng-ten được lắp 
đặt trên xe ít nhất 22 cm (8,7 inch).

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm
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��Sóng rađiô từ các ăng ten phát trên 
xe có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt 
động của máy tạo nhịp tim cấy ghép 
và máy khử rung tim cấy ghép.
Nếu bạn đeo thiết bị y tế điện tử 
không phải là máy tạo nhịp tim 
cấy ghép hoặc máy khử rung tim 
cấy ghép, trước khi sử dụng chìa 
khoá thông minh với hệ thống khởi 
động bằng nút bấm, tham khảo 
“Sóng rađiô được sử dụng chìa 
khoá thông minh với hệ thống khởi 
động bằng nút bấm” và liên hệ với 
nhà sản xuất thiết bị y tế điện tử để 
biết thêm thông tin. Sóng rađiô từ 
các ăng ten phát trên xe có thể ảnh 
hưởng xấu đến hoạt động của thiết 
bị y tế điện tử.
“Sóng rađiô được sử dụng chìa 
khoá thông minh với hệ thống khởi 
động bằng nút bấm”.

�•   �Chìa khoá thông minh với hệ 
thống khởi động bằng nút ấn 
sử dụng sóng rađiô các tần số* 
sau đây, ngoài ra sóng rađiô còn 
được sử dụng cho hệ thống mở 
khoá từ xa. Sóng rađiô được phát 
ra định kỳ từ các ăng ten được 
lắp đặt trên xe như trong hình 
minh họa sau đây.
*: Tần số rađiô: 134.2 kHz.

1

1
11

204126

1)	 Ăng-ten

– CÒN TIẾP –
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  THẬN TRỌNG
•   �Không bao giờ để lại hoặc cất 

chìa khoá thông minh bên trong 
xe hoặc trong vòng 2 m (6,6 ft) 
xung quanh xe, ví dụ, trong nhà 
để xe. Chìa khoá thông minh có 
thể bị khóa bên trong xe, hoặc 
pin có thể bị xả nhanh. Lưu ý 
rằng nút nhấn khởi động động 
cơ có thể không bật trong một số 
trường hợp tùy thuộc vào vị trí 
của chìa khoá thông minh.

•   �Chìa khoá thông minh có các 
linh kiện điện tử. Hãy tuân theo 
các lưu ý sau để tránh gây ra hư 
hỏng.
-   �Chúng tôi khuyến nghị bạn 

nên thay pin chìa khoá thông 
minh tại Đại lý ủy quyền của 
SUBARU để tránh rủi ro hư 
hỏng.

-   �Không để chìa khoá thông 
minh bị ướt. Nếu chìa khoá 
thông minh bị ướt, hãy lau nó 
ngay lập tức và để khô hoàn 
toàn.

-   �Không tác động lực mạnh vào 
chìa khoá thông minh.

-   �Không bao giờ để chìa khoá thông 
minh trực tiếp dưới ánh sáng mặt 
trời hoặc bất cứ nơi nào có thể bị 
nóng, chẳng hạn như trên bảng 
táp lô. Nó có thể sẽ gây hỏng pin 
hoặc gây ra lỗi mạch điện.

-   �Không rửa chìa khoá trong máy 
làm sạch siêu âm.

-   �Không để chìa khoá thông minh ở 
những nơi ẩm ướt hoặc bụi bặm. 
Nếu không, có thể sẽ gây lỗi.

-   �Giữ chìa khoá thông minh tránh 
xa nguồn từ trường.

-   �Không để chìa khoá thông minh 
gần máy tính cá nhân hoặc các 
thiết bị điện gia dụng.

-   �Không để chìa khoá thông minh 
gần bộ sạc pin hoặc bất kỳ phụ 
kiện điện nào

-   �Không sử dụng màu cửa sổ kim 
loại hoặc gắn các vật bằng kim 
loại vào cửa sổ.

-   �Không lắp phụ kiện hoặc phụ 
tùng không chính hãng.

•   �Nếu chìa khoá thông minh bị rơi, 
chìa khóa khẩn cấp tích hợp bên 
trong có thể bị lỏng. Hãy cẩn 
thận để không làm mất chìa khóa 
khẩn cấp.

•   �Khi đi máy bay, không ấn nút của 
chìa khoá thông minh. Nếu bất kỳ 
nút nào của chìa khoá thông minh 
bị ấn, nó sẽ phát ra sóng rađiô và 
có thể ảnh hưởng đến hoạt động 
của máy bay. Khi mang theo chìa 
khoá thông minh trong túi, hãy 
thực hiện các biện pháp để ngăn 
chặn các nút vô tình bị ấn.

LƯU Ý
•   Có thể thay đổi cài đặt hoạt động/
không hoạt động cho chức năng khóa 
thông minh. Để biết qui trình cài đặt, 
hãy tham khảo “Tắt chức năng chìa 
khoá thông minh” P99.
•   Để biết thông tin chi tiết về phương 
pháp hoạt động của vị trí công tắc động 
cơ trong khi chức năng chìa khoá thông 
minh được chuyển sang chế độ không 
hoạt động, tham khảo “Chìa khóa thông 
minh – nếu chìa khoá thông minh không 
hoạt động chính xác” P300.
•   Chìa khoá thông minh với hệ thống 
khởi động bằng nút bấm sử dụng sóng 
rađiô yếu để điều khiển. Tình trạng của 
chìa khoá thông minh và các điều kiện 
môi trường có thể cản trở sự giao tiếp 
giữa chìa khoá thông minh và xe trong 
các điều kiện sau đây, nó có thể khóa 
hoặc mở khóa các cửa hoặc khởi động 
động cơ.

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm
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-   Khi vận hành ở gần nguồn sóng vô 
tuyến mạnh, chẳng hạn như trạm phát 
sóng hoặc đường truyền tải điện.
-   Khi các sản phẩm truyền sóng vô 
tuyến được sử dụng, chẳng hạn như 
chìa khoá thông minh hoặc điều khiển 
từ xa của xe khác.
-   Khi mang theo chìa khóa thông minh 
của xe bạn cùng với chìa khoá thông 
minh hoặc bộ điều khiển từ xa của xe 
khác.
-   Khi để chìa khoá thông minh gần 
thiết bị liên lạc không dây như điện 
thoại di động.
-   Khi để chìa khoá thông minh ở gần 
vật bằng kim loại.
-   Khi các phụ kiện kim loại được gắn 
vào chìa khoá thông minh.
-   Khi mang theo chìa khoá thông minh 
với các thiết bị điện tử như máy tính 
xách tay.
-   Khi pin của chìa khoá thông minh bị 
hết điện.
•   Chìa khoá thông minh luôn luôn giao 
tiếp với xe và thường xuyên sử dụng 
pin. Mặc dù tuổi thọ của pin thay đổi 
tùy theo điều kiện hoạt động, nhưng 
trong tầm khoảng từ 1 đến 2 năm. Nếu 
chìa khóa đã hết pin, hãy thay pin mới.

•   Nếu một chìa khoá thông minh bị 
mất, chúng tôi khuyến nghị rằng tất cả 
các chìa khoá thông minh còn lại nên 
được đăng ký lại. Để đăng ký lại chìa 
khóa thông minh, bạn nên liên hệ với 
Đại lý SUBARU.
•   Đối với chìa khoá thông minh dự 
phòng, chúng tôi khuyên bạn nên liên 
hệ với Đại lý SUBARU.
•   Có thể đăng ký lên đến 7 chìa khoá 
thông minh cho một chiếc xe.
•   Không được để chìa khoá thông 
minh ở trong khoang cất đồ bên trong 
xe, như trong túi cửa, bảng táp lô hoặc 
bên trong góc của khoang hành lý. 
Rung xóc của xe có thể làm hỏng chìa 
khóa thông minh hoặc bật công tắc, có 
thể dẫn đến kết quả khóa máy.
•   Sau khi ắc qui của xe bị phóng điện 
hoặc được thay thế, cần phải khởi tạo 
hệ thống khóa vô lăng để khởi động 
động cơ. Trong trường hợp này, hãy 
thực hiện qui trình sau đây để khởi tạo 
khóa vô lăng.

(1) Chuyển công tắc động cơ đến vị 
trí “OFF”. Để biết chi tiết, tham khảo 
“Chuyển trạng thái nguồn” P115.
(2) Mở và đóng cửa người lái.
(3) Đợi khoảng 10 giây.	

Khi vô lăng bị khóa, việc khởi tạo hoàn 
tất.

•   Không được để chìa khoá thông 
minh ở những vị trí sau đây.

-   Trên bảng táp lô
-   Trên sàn
-   Bên trong cốp phụ
-   Bên trong túi trang trí cửa
-   Trên ghế sau
-   Trên giá để phía sau
-   Bên trong khoang hành lý

•   Nếu không, có thể xảy ra những hiện 
tượng sau đây.

-   Chìa khoá thông minh vô tình bị 
khóa bên trong xe.
-   Những cảnh báo lỗi mặc dù thực 
tế không có lỗi.
-   Không có bảnh báo lỗi kể cả khi 
thực tế xảy ra lỗi.

■ Khóa và mở khóa bằng chức 
năng “Mở khoá thông minh”
Khi mang chìa khóa thông minh vào vùng 
hoạt động, các cửa, nắp lỗ nạp nhiên liệu 
có thể được khóa/mở khóa chỉ bằng cách 
chạm vào tay nắm cửa.

LƯU Ý
Có thể khóa/ mở khóa xe bằng hệ 
thống mở khóa từ xa. Để biết chi tiết, 
tham khảo “Hệ thống mở khoá từ xa” 

P103.
– CÒN TIẾP –
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▼ 	�Phạm vi hoạt động

2

2

1

2
1

1

204127

1)	 Ăng-ten
2)	� Phạm vi hoạt động (khoảng  từ 40 đến 80 

cm)

1

204162

1)	 Đèn báo đèn LED

Khi chìa khoá thông minh nằm trong một 
trong các phạm vi hoạt động của các cửa, 
đèn chỉ báo LED trên chìa khoá thông 
minh sẽ nhấp nháy. Khi các chức năng 
chìa khoá thông minh bị tắt, đèn chỉ báo 
LED sẽ không nhấp nháy trừ khi ấn nút 
trên chìa khoá thông minh.

LƯU Ý
•   Nếu đặt chìa khoá thông minh quá 
gần với thân xe, các chức năng của 
chìa khóa thông minh có thể hoạt động 
không chính xác. Nếu nó không hoạt 
động chính xác, hãy lặp lại thao tác ở 
vị trí xa hơn.
•   Nếu đặt chìa khoá thông minh ở gần 
mặt đất hoặc ở vị trí cao so với mặt đất, 
kể cả khi nó đã được nhận nằm trong 
phạm vi hoạt động, chức năng chìa 
khóa thông minh có thể không hoạt 
động chính xác.
•   Khi chìa khoá thông minh nằm trong 
phạm vi hoạt động, bất kỳ người nào, 
kể cả những người không mang chìa 
khoá thông minh đều có thể vận hành 
chức năng khoá thông minh. Lưu ý 
rằng chức năng khóa thông minh có 
thể vận hành được bằng tay nắm cửa, 
cảm biến khóa cửa hoặc nút của bộ 
mở khoanh hành lý trong phạm vi hoạt 
động mà trong đó phát hiện chìa khoá 
thông minh.

•   Không thể khóa được các cửa, nắp 
khoang hành lý và nắp che họng nạp 
nhiên liệu bằng cách sử dụng chức 
năng khoá thông minh khi chìa khóa 
thông minh ở bên trong xe. Tuy nhiên, 
tùy thuộc vào trạng thái của chìa 
khoá thông minh và các điều kiện môi 
trường, chìa khóa thông minh có thể bị 
khóa bên trong xe. Trước khi khóa, hãy 
chắc chắn rằng bạn đã cầm chìa khoá 
thông minh ra ngoài.
•   Khi chìa khóa thông minh bị hết pin 
hoặc khi vận hành nó ở những vị trí 
có sóng vô tuyến hoặc tiếng ồn mạnh 
(ví dụ: gần tháp phát sóng rađiô, nhà 
máy điện, trạm phát sóng hoặc khu 
vực sử dụng thiết bị không dây), hoặc 
trong khi cầm cùng với điện thoại di 
động, phạm vi hoạt động của nó có thể 
bị giảm xuống, hoặc chức năng khóa 
thông minh có thể không hoạt động.
Trong trường hợp như vậy, hãy thực 
hiện qui trình được mô tả trong “Khoá 
và mở khoá” P300.
•   Các cửa có thể khóa hoặc mở khóa 
khi xe đang được rửa hoặc được phun 
một lượng nước lớn đáng kể vào tay 
nắm cửa trong khi chìa khóa thông 
minh đang nằm trong vùng hoạt động.

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm
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▼ 	�Cách khóa và mở khóa
Có thể thực hiện các thao tác sau đây khi 
mang theo chìa khóa thông minh.
•   Khóa và mở khóa các cửa, nắp lỗ nạp 
nhiên liệu
•   Mở khóa nắp khoang hành lý.

LƯU Ý
•   Không thể khóa được các cửa và 
nắp che họng nạp nhiên liệu bằng 
chức năng khoá thông minh khi công 
tắc động cơ đang ở vị trí “ACC” hoặc 
“ON”. Hãy tham khảo “Chuyển trạng 
thái nguồn” P115.
•   Nếu tay nắm cửa được kẹp bằng 
găng tay, việc khóa cửa có thể không 
được thực hiện.
•   Nếu cảm biến khóa cửa được chạm 
từ 4 lần trở lên lặp đi lặp lại, thì hệ thống 
sẽ bỏ qua hoạt động của cảm biến.
•   Khi thực hiện qui trình khóa quá 
nhanh, trạng thái khóa có thể không 
hoàn thành.
•   Nếu có bất kỳ cửa nào chưa được 
đóng hoàn toàn, đèn nhấp nháy sẽ 
nhấp nháy năm giây để cảnh báo bạn 
rằng các cửa chưa được đóng chính 
xác.
•   Nếu có bất kỳ cửa nào đang mở, thì 
không thể khóa được các cửa và nắp 
che họng nạp nhiên liệu.

•   Trong vòng 3 giây sau khi khóa các 
cửa bằng cách sử dụng chức năng 
khoá thông minh, không thể mở khóa 
cửa được bằng cách sử dụng chức 
năng khóa thông minh.
•   Khi khóa, hãy nhớ mang theo chìa 
khoá thông minh để tránh để quên chìa 
khoá thông minh trong xe.
•   Có thể thay đổi được cài đặt hoạt 
động nhấp nháy cảnh báo nguy hiểm 
tại Đại lý SUBARU của bạn. Chúng tôi 
khuyến nghị bạn nên liên hệ với Đại lý 
SUBARU để biết chi tiết. Có thể thay 
đổi cài đặt của hoạt động nhấp nháy 
cảnh báo nguy hiểm bằng cách vận 
hành màn hình thông tin trung tâm. Để 
biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham 
khảo “Cài đặt xe” P155.
	 ▽ � �Khoá với cảm biến khoá cửa

1
204128

1)	 Cảm biến khoá cửa

Mang theo chìa khoá thông minh, đóng tất 
cả các cửa và chạm vào cảm biến khóa 
cửa trên tay nắm cửa. Tất cả các cửa bao 
gồm cả nắp lỗ nạp nhiên liệu sau sẽ bị 
khóa. Ngoài ra, các đèn nhấp nháy cảnh 
báo nguy hiểm sẽ nhấp nháy một lần.

LƯU Ý
Sau khi chạm vào cảm biến khóa cửa 
để khóa tất cả các cửa, nếu bạn chạm 
vào cảm biến khóa cửa hơn 2 lần để 
thử hoạt động khóa mà trước đó chưa 
mở khóa các cửa, thì nó sẽ không 
hoạt động, kể cả khi đã chạm vào cảm 
biến khóa cửa. Trong trường hợp này, 
trước hết hãy thực hiện thao tác mở 
khóa. Sau đó bạn có thể chạm vào cảm 
biến khóa cửa để khóa tất cả các cửa.

	 ▽ � �Mở khoá

204129

– CÒN TIẾP –

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm
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Mang theo chìa khoá thông minh, và 
chạm vào cảm biến khóa cửa ở phía sau 
tay nắm cửa.
Tất cả các cửa (bao gồm cả nắp che họng 
nạp nhiên liệu) sau sẽ được mở khóa. 
Ngoài ra, đèn cảnh báo nguy hiểm nhấp 
nháy hai lần.

	 ▽ � �Mở khoang hành lý

1

204166

1)	 Nút mở khoang hành lý 

Mang theo chìa khóa thông minh và nhấn 
nút bộ mở khoang hành lý. Khoang hành 
lý sẽ mở.

LƯU Ý
Trong các điều kiện sau đây, cốp có thể 
được mở khoang hành lý mà không 
cần chìa khoá thông minh.

•   Việc cài đặt khóa/mở khóa khoang 
hành lý đặt ở trạng thái bật.
•   Tất cả các cửa được mở khóa.
Có thể thay đổi được cài đặt khóa/
mở khóa khoang hành lý tại Đại lý 
SUBARU. Chúng tôi khuyến nghị rằng 
bạn hãy liên hệ với Đại lý SUBARU để 
thay đổi cài đặt.

▼ �Khóa cửa tự động
Nếu bất kỳ cửa nào không được mở trong 
vòng 30 giây sau khi mở khóa, chúng sẽ tự 
động khóa lại.
Việc cài đặt trạng thái hoạt động/không hoạt 
động của chức năng và thời gian cho đến 
khi khóa tự động diễn ra có thể được thay 
đổi bởi đại lý SUBARU. Để biết thêm chi tiết, 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU.
Có thể thay đổi cài đặt và thời gian bằng 
cách vận hành màn hình thông tin trung tâm. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo 
“Cài đặt xe” P155.

■ Mở khóa bằng mã PIN

1

204130

1)	 Nút mở khoang hành lý 

Khi tất cả các cửa được khóa, bạn có thể 
mở khóa các cửa mà không có chìa khóa 
bằng cách vận hành nút mở khoang hành 
lý.

LƯU Ý
Mở khoá bằng mã PIN sẽ hữu ích nếu 
chìa khóa vô tình bị bỏ lại trong xe. 
Bạn nên đăng ký mã bảo mật gồm 5 
chữ số (mã PIN).

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm
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▼ �Đăng ký mã PIN

Các bước Hoạt động Thời gian so với bước phía 
trước

1 Tắt công tắt động cơ. ─
2 Đóng tất cả các cửa (bao gồm khoang hành lý). ─
3 Ấn và giữ nút  trên chìa khoá thông minh, sau đó ấn và giữ nút 

mở khóa nắp khoang hành lýcho đến khi chuông báo kêu gián đoạn. ─

4 Ấn nút  trên chìa khoá thông minh. Trong khoảng 30 giây
Nhập mã PIN bằng cách sử dụng nút bộ mở nắp khoang hành lý 
trong thời gian 30 giây sau khi chuông báo kêu ở bước 4.
Ví dụ, để đăng ký mã PIN là “32468” thành mã PIN, hãy thực hiện 
qui trình sau đây.

Trong khoảng 30 giây

5

(1) Ấn nút ba lần.
(2) Sau khi tiếng chuông kêu một lần, ấn nút 2 lần.
(3) Sau khi tiếng chuông kêu một lần, ấn nút 4 lần.
(4) Sau khi tiếng chuông kêu một lần, ấn nút 6 lần.
(5) Sau khi tiếng chuông kêu một lần, ấn nút 8 lần.

6 Thực hiện lại các bước 5 trong khoảng 30 giây sau khi tiếng chuông 
bắt đầu phát ra tiếng kêu gián đoạn. ─

7 Tất cả các cửa sẽ được mở khóa và khóa lại. Sau đó, mã PIN sẽ 
được đăng ký. ─

– CÒN TIẾP –

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm
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LƯU Ý
•   Ấn nút mở nắp khoang hành lý mười 
lần để nhấn “0”.
•   Thay đổi mã PIN thường xuyên để bảo 
vệ xe của bạn khỏi bị mất cắp.
•   Nếu bạn đã cho người khác mượn 
xe của mình, hãy xác nhận rằng mã 
PIN chưa bị thay đổi hoặc bị xóa. Nếu 
mã PIN đã bị thay đổi hoặc bị xóa, hãy 
đăng ký lại mã PIN mới.
•   Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình đăng 
ký, hãy ấn nút  hoặc  trên chìa 
khoá thông minh. Sau đó, bắt đầu lại từ 
qui trình được mô tả trong phần “Đăng 
ký cho mã PIN”.
•   Để bảo vệ xe của bạn khỏi bị mất 
cắp, bạn không thể đăng ký một 
chuỗi gồm năm số giống nhau, chẳng 
hạn như “00000” đến “99999”, hoặc 
“12345” làm mã PIN.
•   Không đăng ký biển số xe hoặc số 
đơn giản chẳng hạn như “11122” hoặc 
“12121” làm mã PIN. Làm như vậy sẽ 
làm tăng nguy cơ bị trộm mất xe.
•   Khi bạn cố gắng đăng ký “22222”, 
mã PIN đã đăng ký sẽ bị xóa. Bạn 
không thể mở khóa cửa bằng cách 
truy cập mã PIN cho đến khi mã mới 
được đăng ký.
•   Sau khi đăng ký mã PIN mới, hãy 
chắc chắn rằng bạn có thể mở khóa 
cửa bằng mã PIN.

•   Mã PIN không thể bị xóa trong khi 
chức năng khoá thông minh bị vô hiệu 
hóa bằng cách vận hành chìa khoá 
thông minh.
•   Đăng ký lại mã PIN trong trường 
hợp sau đây.

-   Khi bạn quên mã PIN
-   Khi bạn muốn thay đổi mã PIN

▼ �Mở khoá
Thực hiện các bước từ 1 đến bước 5 đã 
mô tả trong phần “Đăng ký”.

LƯU Ý
•   Bạn không thể mở khóa bằng mã 
PIN trong các trường hợp sau.

-   Khi chìa khoá thông minh ở trong 
phạm vi hoạt động
-   Khi công tắc động cơ ở vị trí 
“ACC” hoặc “ON”.

•   Nếu bạn gặp lỗi vận hành trong qui 
trình mở khóa, hãy bắt đầu lại với qui 
trình mở khóa sau khi chờ 5 giây hoặc 
lâu hơn.
•   Để bảo vệ xe của bạn khỏi bị mất cắp, 
một tiếng chuông sẽ phát ra nếu mã 
PIN được nhập không chính xác trong 
năm lần liên tục. Nếu điều này xảy ra, 
bạn không thể mở khóa cửa bằng cách 
truy cập mã PIN trong 5 phút.

■ Chức năng tiết kiệm điện
Để bảo vệ cho pin của chìa khóa thông 
minh và ắc qui của xe, chức năng mở 
khóa thông minh sẽ bị vô hiệu hóa trong 
các trường hợp sau đây.
•   Chức năng khóa thông minh và hệ 
thống mở khoá từ xa không được sử dụng:

(1) Sau khi tắt công tắc động cơ bằng 
nút ấn 5 ngày, liên hệ giữa các ăng tên 
và chìa khóa thông minh sẽ bị dừng.
(2) Sau khi bước (1), các cảm biến (cả 
cảm biến khóa và cảm biến mở khóa) 
trên cửa của hành khách 9 ngày sẽ bị 
vô hiệu hóa.

•   Khi chìa khoá thông minh đang ở trong 
phạm vi hoạt động đã được 10 phút hoặc 
lâu hơn trong khi tất cả các cửa bị khóa, 
thì chức năng khóa thông minh sẽ bị vô 
hiệu hóa.

▼ �Phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng 
lượng

Khi thực hiện một trong những thao tác 
sau đây, chức năng khoá thông minh sẽ 
được phục hồi.
•   Mở khóa bằng cách nắm vào tay nắm 
cửa (chi khi các cảm biến trên cửa của 
hành khách được kích hoạt) hoặc ấn vào 
nút mở khóa trên nắp khoang hành lý
•   Khóa hoặc mở khóa bằng hệ thống mở 
khoá từ xa

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm
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•   Mở cửa và sau đó đóng nó
•   Chuyển nút nhấn khởi động động cơ 
đến vị trí “ON”.

■ Chức năng tiết kiệm điện 
của chìa khoá thông minh
Chức năng này ngăn chìa khoá thông 
minh nhận tín hiệu và giúp giảm thiểu mức 
tiêu thụ pin của chìa khoá thông minh.
1. Nhấn vào nút  hai lần trong khi giữ 
nút .

1

204162

1)	 Đèn báo đèn LED

2. Xác nhận rằng đèn LED nhấp nháy 4 
lần để thông báo rằng cài đặt đã hoàn tất. 
Khi núm của chìa khoá thông minh ở chế 
độ tiết kiệm điện, chức năng khoá thông 
minh và hệ thống khởi động bằng nút bấm 
sẽ không khả dụng.

Để hủy chế độ tiết kiệm năng lượng, nhấn 
một trong các nút trên chìa khoá thông 
minh.

■ �Vô hiệu hóa chìa khoá thông 
minh

  CẢNH BÁO
�Nếu bạn đeo máy tạo nhịp tim cấy 
ghép hoặc máy khử rung tim cấy 
ghép, hãy thực hiện qui trình “Vận 
hành cửa người lái” P100  để vô 
hiệu hóa chức năng khoá thông 
minh. Nếu bạn thực hiện qui trình 
“Vận hành chìa khóa thông minh” 
P99, , hoạt động của máy tạo nhịp 
tim cấy ghép hoặc máy khử rung 
tim cấy ghép có thể bị ảnh hưởng 
bởi sóng vô tuyến từ ăng ten.

Khi không sử dụng xe trong một thời gian 
dài hoặc khi bạn chọn không sử dụng 
chức năng chìa khoá thông minh, chức 
năng khoá thông minh có thể được vô 
hiệu hóa.

LƯU Ý
•   Chức năng khóa và mở khóa bằng 
hệ thống mở khoá từ xa không bị vô 
hiệu hoá.
•   Để khởi động động cơ trong khi các 
chức năng nay đã bị vô hiệu hóa, hãy 

thực hiện qui trình được mô tả trong 
“Khởi động động cơ” P301.

▼ �Vô hiệu hoá chức năng
	 ▽ � �Bằng cách vận hành chìa khoá 

thông minh

Để vô hiệu hóa chức năng khoá thông 
minh bằng cách vận hành núm chìa khoá 
thông minh, hãy đăng ký mã PIN để truy 
cập mã PIN. Để biết chi tiết về việc đăng 
ký mã PIN, hãy tham khảo “Mở khóa bằng 
mã PIN” P96.
1. Mở cửa người lái.

203610

 

2. Xoay cần khóa về phía trước.

– CÒN TIẾP –

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm
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204163

 

3. Nhấn và giữ nút  và nút  trên 
chìa khoá thông minh đồng thời trong hơn 
5 giây.
Một tiếng chíp sẽ vang lên, và chức năng 
sẽ được vô hiệu hoá.

	 ▽ � �Bằng cách vận hành cửa người 
lái

204132

Để vô hiệu hóa chức năng khoá thông 
minh bằng cách vận hành cửa người lái, 
hãy thực hiện các qui trình sau đây.

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm
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– CÒN TIẾP –

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi động bằng nút bấm

Các bước Hoạt động Thời gian Tình trạng

1 Ngồi vào ghế người lái và 
đóng cửa. ─ Đóng

2 Ấn  trên công tắc khóa 
cửa điện. ─ Đóng

3 Mở cửa người lái. Trong thời gian 5 
giây Đóng→Mở

4 Ấn  trên công tắc khóa 
cửa điện 2 lần.

Trong thời gian 5 
giây Mở

5 Đóng và mở cửa người lái 
2 lần.

Trong thời gian 10 
giây

Mở→Đóng→Mở→ 
Đóng→Mở

6
Ấn  trên công tắc khóa 
cửa điện 2 lần trong khi cửa 
đang mở.

Trong thời gian 10 
giây Mở

7 Đóng và mở cửa người lái 
một lần.

Trong thời gian 10 
giây Mở→Đóng→Mở

8 Đóng cửa. Trong thời gian 5 
giây Mở→Đóng

Một tiếng bíp vang lên và chức năng sẽ bị vô hiệu hoá.

LƯU Ý
Ở bước 4 và 6, nhấn mạnh công tắc khóa cửa điện. Nếu công tắc không được 
nhấn mạnh, các chức năng có thể không bị tắt.

▼ �Kích hoạt chức năng
Khi qui trình vô hiệu hóa chức năng này 
được thực hiện lặp lại, một tiếng bíp vang 
lên và chức năng được kích hoạt trở lại.

LƯU Ý
•   Chức năng khóa thông minh sẽ 
được kích hoạt chỉ khi bạn thực hiện 
qui trình giống như khi bạn vô hiệu hóa 
chức năng (ví dụ, khi vô hiệu hóa bằng 
hoạt động cửa của người lái, chức 
năng sẽ không kích hoạt lại được kể 
cả khi vận hành bằng điều khiển từ xa).
•   Ấn công tắc động cơ nếu bạn không 
biết qui trình đã vô hiệu hóa chức năng 
chìa khóa thông minh.

-   Khi vô hiệu hóa bằng vận hành 
cửa người lái: Chuông báo sẽ 
không kêu
-   Khi vô hiệu hóa bằng chìa khóa 
thông minh: Chuông báo sẽ kêu
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■ �Chọn hoạt động đèn nhấp 
nháy cảnh báo nguy hiểm

Sử dụng đèn nháy nguy hiểm, hệ thống 
sẽ chỉ ra tín hiệu nhìn thấy được khi 
các cửa được khóa hoặc mở khóa. Nếu 
muốn, bạn có thể tắt đèn nháy nguy hiểm 
bằng cách vận hành màn hình thông tin 
trung tâm. Để biết thêm thông tin chi tiết, 
hãy tham khảo “Cài đặt xe” P155. Bạn 
cũng có thể thay đổi được cài đặt tại Đại 
lý SUBARU. Chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU của bạn 
để biết chi tiết.

■ �Chuông cảnh báo và đèn 
báo cảnh báo

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi 
động bằng nút bấm được trang bị một 
chuông báo và đèn chỉ báo chìa khóa để 
giảm thiểu những vận hành sai và giúp 
chống trộm.
Để biết chi tiết, tham khảo “Chuông cảnh 
báo và đèn báo cảnh báo của chìa khoá 
thông minh với hệ thống khởi động bằng 
nút bấm” P133.

■ �Khi khoá thông minh không 
hoạt động chính xác

Tham khảo “Chìa khoá thông minh  –  nếu 
chìa khoá thông minh không hoạt động 
chính xác” P300.

■ �Thay pin chìa khóa thông 
minh

Tham khảo “Thay pin chìa khóa thông 
minh” P355.

■ �Thay thế chìa khóa thông 
minh

Có thể thay thế các chìa khoá thông minh 
tại các Đại lý SUBARU. Để biết thêm chi 
tiết, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
Đại lý SUBARU.

■ Tấm ghi mã số chìa khóa
Mã số khóa được đóng dấu trên tấm mặt 
khóa được gắn vào bộ khóa. Ghi lại số 
khóa và giữ nó ở một nơi an toàn khác, 
không phải trong xe. Số này là được dùng 
để làm một chiếc chìa khóa dự phòng 
trường hợp bạn bị mất chìa khóa hoặc 
khóa nó bên trong xe.
Để biết thêm chi tiết về việc làm chìa 
khoá dự phòng, tham khảo “Chìa khoá dự 
phòng” P103.

2-2. Bộ mã hóa động cơ
Hệ thống mã khóa động cơ được thiết kế để 
ngăn chặn một người không phải là chủ sở 
hữu khởi động động cơ. Chỉ có những chìa 
khóa được đăng ký với hệ thống mã hóa động 
cơ của bạn mới có thể vận hành được chiếc 
xe của bạn. Nếu cố gắng thử khởi động bằng 
chìa khóa thông minh chưa được đăng ký 
hoặc chìa khóa, động cơ sẽ không khởi động. 
Kể cả khi động cơ khởi động được,nhưng sẽ 
tắt máy sau vài giây. Tuy nhiên, hệ thống này 
không đảm bảo chống trộm 100%.

  THẬN TRỌNG
�•   �Không đặt chìa khóa dưới ánh 

sáng mặt trời trực tiếp hoặc bất 
cứ nơi nào nó có thể bị nóng.

•   �Không để chìa khóa bị ướt. Nếu 
chìa khóa bị ướt, hãy lau khô 
bằng vải ngay lập tức.

•   �Không sửa đổi hoặc tháo gỡ hệ 
thống. Nếu sửa đổi hoặc tháo gỡ, 
việc hoạt động chính xác của hệ 
thống không thể được đảm bảo.

LƯU Ý
•   Để bảo vệ xe của bạn khỏi bị mất cắp, 
vui lòng chú ý các lưu ý an ninh sau đây:

-   Không bao giờ để xe của bạn với 
chìa khóa của nó bên trong xe mà 
không có sự theo dõi.

Mã hóa khóa động cơ
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-   Trước khi rời khỏi xe, hãy đóng tất 
cả các cửa sổ và khóa các cửa.
-   Không để chìa khóa dự phòng hoặc 
bất kỳ tài liệu nào ghi chép về mã số 
chìa khóa của bạn trong xe.

•   Hệ thống chống trộm trang bị trên xe là 
loại không cần bảo dưỡng.

■ �Đèn báo mã hóa động cơ
Tham khảo “Đèn chỉ báo bộ mã hóa động 
cơ” P137.

■ �Thay thế chìa khoá
Tấm ghi mã số chìa khóa của bạn sẽ 
được yêu cầu nếu bạn cần làm một chìa 
khóa dự phòng. Bất kỳ chìa khóa mới nào 
cũng phải được đăng ký để sử dụng với 
hệ thống mã hóa động cơ trước khi có thể 
dùng. Số lượng chìa khóa tối đa có thể 
được đăng ký để sử dụng với một chiếc 
xe là 7 chìa.
Một chìa khóa đã được đăng ký là điều 
bắt buộc khi đăng ký chìa khóa mới.

LƯU Ý
Nếu bạn mất chìa khóa, mã ID của chiếc 
chìa khóa bị mất vẫn còn trong bộ nhớ 
của hệ thống chống trộm trên xe. Vì lý 
do an ninh, mã ID của chìa khóa bị mất 
nên được xóa khỏi bộ nhớ . Để xóa ID 
của chìa khóa bị mất, cần phải có tất cả 
các chìa chìa đã đăng ký sử dụng.

Để biết chi tiết về việc đăng ký khóa 
mới và xóa mã ID của chiếc chìa khóa 
bị mất, chúng tôi khuyên bạn nên liên 
hệ với đại lý SUBARU của mình.

2-3. �Hệ thống chìa khóa từ xa

  THẬN TRỌNG
�•   �Không được để chìa điều khiển 

từ xa bị chấn động mạnh, như 
điều khiển từ xa bị rơi hoặc bị 
ném.

�•   �Không được tháo điều khiển từ 
xa trừ khi cần thay thế pin.

�•   �Không làm ướt điều khiển từ xa. 
Nếu nó bị ướt, lau khô ngay lập 
tức bằng giẻ sạch.

�•   �Khi bạn mang điều khiển từ xa 
lên máy bay, không được ấn nút 
trên điều khiển từ xa khi đang ở 
trên máy bay. Khi bất kỳ nút nào 
của điều khiển từ xa bị ấn, sóng 
rađio sẽ được truyền đi và có 
thể ảnh hưởng đến hoạt động 
của máy bay. Khi bạn mang điều 
khiển từ xa trong túi và để trên 
máy bay, hãy thực hiện các biện 
pháp để ngăn việc bấm vào các 
nút của điều khiển từ xa.

– CÒN TIẾP –

Hệ thống mở khoá từ xa
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Chìa khoá thông minh
1)	� Khoá
2)	 Mở khoá
3)	 Nút mở nắp khoang hành lý

Hệ thống mở khóa từ xa có các chức 
năng sau đây.
•	 Khóa và mở khóa các cửa và nắp che 
họng nạp nhiên liệu
•	 Mở nắp khoang hành lý
•	 Vận hành các cửa sổ (trừ xe cho thị 
trường Úc)*.
*: 	� Để sử dụng chức năng này, trước hết phải 

kích hoạt tại Đại lý SUBARU.
Khoảng cách hoạt động của hệ thống 
mở khoá từ xa là xấp xỉ 10 m. Tuy nhiên, 
khoảng cách này sẽ thay đổi theo điều 
kiện môi trường sử dụng. Khoảng cách 
hoạt động của hệ thống sẽ ngắn hơn 
trong những khu vực ở gần nhà máy 

hoặc thiết bị điện tử phát ra sóng vô tuyến 
mạnh như nhà máy điện, trạm phát sóng, 
tháp truyền hình hoặc bộ điều khiển từ xa 
của các thiết bị điện tử gia dụng.

LƯU Ý
•	 Hệ thống chìa điều khiển từ xa sẽ 
không được kích hoạt khi công tắc 
động cơ ở vị trí bất kỳ khác vị trí “OFF”.
•	 Các đèn nháy nguy hiểm sẽ nháy 
một lần hoặc 2 lần khi núm của chìa 
khóa thông minh bị ấn trong các 
trường hợp sau đây.
	 -   Khi khóa các cửa
	 -   Khi mở khóa các cửa
Nếu muốn, bạn có thể tắt đèn nháy 
nguy hiểm bằng cách vận hành màn 
hình thông tin trung tâm. Để biết thêm 
thông tin chi tiết, hãy tham khảo “Cài 
đặt xe” P155. Bạn cũng có thể thay 
đổi được cài đặt tại Đại lý SUBARU. 
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo 
ý kiến đại lý SUBARU của bạn để biết 
chi tiết.
Cài đặt chức năng hoạt động của chìa 
khóa thông minh có thể thay đổi bởi 
đại lý Subaru. Chúng tôi khuyến nghị 
bạn nên liên hệ với Đại lý SUBARU để 
biết chi tiết. Để biết thêm chi tiết, hãy 
tham khảo “Điều chỉnh và cài đặt chức 
năng được thực hiện tại đại lý” P368.

■ �Khóa các cửa
Ấn nút  để khóa các cửa và nắp che 
họng nạp nhiên liệu. Các đèn nháy cảnh 
báo nguy hiểm sẽ nháy một lần.
Nếu có bất kỳ cửa nào chưa được đóng 
hoàn toàn, đèn nhấp nháy sẽ nhấp nháy 
năm giây để cảnh báo bạn rằng các cửa 
chưa được đóng chính xác.

■ �Mở khóa các cửa
Ấn nút  để mở khóa các cửa và nắp 
che họng nạp nhiên liệu. Ngoài ra, đèn 
cảnh báo nguy hiểm sẽ nháy hai lần.

■ Khóa cửa tự động
Khi nút mở khóa được ấn, tất cả các cửa 
và nắp che họng nạp nhiên liệu tự động 
được khóa lại trong vòng 30 giây nếu 
không mở bất kỳ cửa nào trong 2 cửa nói 
trên trong thời gian này.
Có thể thay đổi được thiết lập trạng thái 
hoạt động/không hoạt động và đặt khoảng 
thời gian khóa cửa (khoảng thời gian diễn 
ra việc khóa cửa) bởi Đại lý SUBARU. 
Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên liên 
hệ với đại lý SUBARU gần nhất để biết 
chi tiết.
Có thể thay đổi thiết lập này bằng cách 
vận hành màn hình cụm đồng hồ táp lô 
(TFT màu). Để biết thêm thông tin chi tiết, 
hãy tham khảo “Cài đặt hiển thị” P146.

Hệ thống mở khoá từ xa



105
C

hìa khóa và cử
a

2

■ �Mở nắp khoang hành
Nhấn và giữ nút  để mở nắp khoang 
hành lý. Chuông báo điện tử sẽ kêu 1 lần.
Có thể thay đổi thiết lập hoạt động này 
tại Đại lý SUBARU. Chúng tôi khuyên bạn 
nên tham khảo ý kiến đại lý SUBARU của 
bạn để biết chi tiết.

■ �Mở/đóng tất cả các cửa sổ 
(trừ thị trường Úc)

  CẢNH BÁO
�Chỉ sử dụng hệ thống mở khóa từ 
xa để mở và đóng tất cả các cửa sổ 
khi những khu vực xung quanh cửa 
phía sau có thể nhìn thấy rõ ràng và 
khi bạn đã kiểm tra rằng không có 
nguy cơ có người bị kẹt trong các 
cửa sổ.

Với công tắc động cơ đang tắt, bạn có thể 
mở và đóng tất cả các cửa số bằng cách 
sử dụng hệ thống mở khóa từ xa từ phía 
ngoài xe. Vận hành tất cả cửa sổ bằng 
cách sau đây.
•	 Nhấn và giữ nút khóa để đóng tất cả 
các cửa sổ.
•	 Nhấn và giữ nút mở khóa để mở tất cả 
các cửa sổ.

LƯU Ý
Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU để 
thiết lập bật hoặc tắt chức năng này.

■ �Chọn hoạt động đèn nhấp 
nháy cảnh báo nguy hiểm

Sử dụng đèn nháy nguy hiểm, hệ thống 
sẽ chỉ ra tín hiệu nhìn thấy được khi 
các cửa được khóa hoặc mở khóa. Nếu 
muốn, bạn có thể tắt đèn nháy nguy hiểm 
bằng cách vận hành màn hình thông tin 
trung tâm. Để biết thêm thông tin chi tiết, 
hãy tham khảo “Cài đặt xe” P155. Bạn 
cũng có thể thay đổi được cài đặt tại Đại 
lý SUBARU. Chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU của bạn 
để biết chi tiết.

■ �Thay pin
Tham khảo “Thay pin” P354.

■ �Thay các điều khiển từ xa bị 
mất

Nếu bạn mất điều khiển từ xa hoặc muốn 
mua các chìa điều khiển từ xa bổ sung (có 
thể lập trình lên đến 4 điều khiển từ xa), 
bạn nên lập trình lại tất cả các điều khiển 
từ xa vì các lý do an ninh. Để biết thêm chi 
tiết, chúng tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ 
với Đại lý SUBARU và yêu cầu lập trình 
lại hệ thống mở khóa từ xa.

2-4. Khóa cửa
■ �Khóa và mở khóa từ bên 

ngoài
▼ 	�Cách khóa hoặc mở khóa bằng 

chìa khóa khẩn cấp

2

1

204167

1)	 Xoay chìa về phía trước để khóa.
2)	� Xoay chìa về phía sau để mở khóa.

Trong trường hợp này, chỉ có thể khóa 
hoặc mở khóa được cửa phía người lái.

LƯU Ý
Chìa khóa khẩn cấp là loại định hướng. 
Nếu không thể đưa chìa khóa vào, hãy 
thay đổi hướng mà mặt có rãnh hướng 
vào và cắm vào lại.

– CÒN TIẾP –

Khóa cửa 
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▼ 	�Cách khóa hoặc mở khóa mà 
không sử dụng chìa khóa

Để khóa cửa từ bên ngoài mà không sử 
dụng chìa khóa, các phương pháp khả 
dụng sau đây.

	 ▽ � �Khóa bằng lẫy khóa

2

1

204134

1)	 Xoay lẫy khóa về phía trước.
2)	� Cầm và giữ vào tay nắm bên ngoài ở vị trí 

kéo ra đồng thời đóng các cửa.

Trong cách này, chỉ vận hành cửa khi cần 
khóa.

LƯU Ý
Chắc chắn rằng bạn không để chìa khóa 
bên trong xe khi khóa các cửa từ bên 
ngoài không dùng chìa khóa.

■ �Khóa và mở khóa từ bên 
trong

▼ 	�Cách sử dụng lẫy khóa

202960

1 2

1)	 Xoay lẫy khóa về phía sau để mở khóa.
2)	� Xoay lẫy khóa về phía trước để khóa.

Để khóa cửa từ bên trong, xoay cần khóa 
về phía trước. Để mở khóa cửa từ bên 
trong, xoay cần khóa về phía sau.
Dấu đỏ trên cần khóa xuất hiện khi cửa 
đã mở khoá.
Kéo tay nắm cửa bên trong để mở một 
cánh cửa không khóa.
Luôn đảm bảo rằng tất cả các cửa và nắp 
khoang hành lý đã được đóng trước khi 
lái xe.

  CẢNH BÁO
�Đảm bảo tất cả các cửa đã được 
khóa khi bạn lái xe, đặc biệt là khi 
trẻ nhỏ đang ở trong xe.
Cùng với việc sử dụng chính xác 
đai an toàn, việc khóa các cửa cũng 
giúp giảm nguy cơ khỏi bị văng ra 
khỏi xe trong vụ tai nạn.
Khoá cửa xe cũng giúp ngăn hành 
khách rơi ra ngoài thông qua việc 
chặn một cánh cửa vô tình bị mở ra 
và những kẻ xâm nhập bất ngờ mở 
cửa và đi vào xe.

▼ 	�Cách vận hành các công tắc khóa 
cửa điện

Tất cả các cửa và nắp che họng nạp 
nhiên liệu có thể được khóa và mở khóa 
bằng công tắc khóa cửa điện đặt ở cửa 
của người lái.

Khóa cửa
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1)	 Khoá
2)	� Mở khoá

■ �Chức năng chống để quên 
chìa khoá

Tất cả các cửa sẽ không khóa khi ấn công 
tắc khóa cửa điện khi cửa của người lái 
mở và công tắc động cơ ở vị trí “ACC” 
hoặc “ON”.

LƯU Ý
•	 Khi rời khỏi xe, chắc chắn rằng bạn 
đang cầm chìa khóa trước khi khóa 
các cửa.
•	 Cài đặt ở nhà máy (cài đặt mặc 
định) cho chức năng này được đặt 
là “hoạt động”. Có thể thay đổi được 
giữa trạng thái hoạt động/không hoạt 
động cho chức năng này tại Đại lý 
SUBARU. Chúng tôi khuyến nghị rằng 

bạn nên liên hệ với Đại lý SUBARU để 
biết thêm chi tiết.

▼ 	�Không hoạt động của chức năng 
chống để quên chìa khoá

Khi hệ thống được đặt ở tình trạng sao 
cho nó không hoạt động, các cửa sẽ được 
khóa lại bằng các hoạt động sau đây.
•	 Nếu lẫy khóa được chuyển sang vị 
trí phía trước (”LOCK”) với cửa người lái 
đang mở và sau đó cửa người lái được 
đóng với lẫy khóa đang ở vị trí đó, thì cửa 
người lái được khóa lại.
•	 Nếu chìa khóa dự phòng được sử 
dụng để khóa cửa người lái từ bên ngoài 
xe, như vậy cửa sẽ bị khóa.

■ �Chức năng ngăn ngừa cạn 
ắc qui

Nếu một cửa không được đóng hoàn 
toàn, các đèn bên trong sẽ vẫn sáng. Tuy 
nhiên, một số đèn được tự động tắt bởi 
chức năng ngăn ngừa cạn ắc qui để tránh 
cho ắc qui khỏi bị hết điện. Những đèn 
trong xe sau đây bị ảnh hưởng bởi chức 
năng này.

Hạng mục Vị trí 
công tắc Tự động tắt

Đèn soi 
cabin CỬA Xấp xỉ từ 20 

phút trở lên

Hạng mục Vị trí 
công tắc Tự động tắt

Đèn công 
tắc động 

cơ
― Xấp xỉ từ 20 

phút trở lên

LƯU Ý
•	 Cài đặt mặc định cho chức năng 
này được đặt là “hoạt động”. Có thể 
thay đổi giữa thái hoạt động/không 
hoạt động của chức năng này tại Đại lý 
SUBARU. Chúng tôi khuyến nghị rằng 
bạn nên liên hệ với Đại lý SUBARU để 
thực hiện thay đổi cài đặt.
•	 Khi rời khỏi xe, chắc chắn rằng tất 
cả các cửa và cửa đã được đóng hoàn 
toàn.
•	 Chức năng ngăn ngừa cạn ắc qui 
không hoạt động khi công tắc động cơ 
ở vị trí “ACC” hoặc “ON”.
•	 Chức năng ngăn ngừa cạn ắc qui 
cho công tắc động cơ. Để biết thêm 
thông tin chi tiết, hãy tham khảo “Chức 
năng ngăn ngừa cạn ắc qui” P116.

Khóa cửa
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2-5. �Cửa sổ

  CẢNH BÁO
�Để tránh thương tích cá nhân 
nghiêm trọng do bị kẹp, người lái 
xe có trách nhiệm tuân theo các 
hướng dẫn sau đây mà không có 
trường hợp ngoại lệ.
•	 �Khi sử dụng cửa sổ điện, hãy 

tuyệt đối cẩn thận để tránh bất 
kỳ ai dùng ngón tay, cánh tay, 
cổ, đầu hoặc các vật thể khác bị 
kẹt vào cửa sổ.

•	 �Luôn khóa cửa sổ hành khách 
bằng cách sử dụng công tắc 
khóa khi có trẻ em ngồi trên xe.

•	 �Luôn mang theo chìa khóa khi 
rời khỏi xe, vì mục đích an toàn 
và không bao giờ cho phép trẻ 
em ở lại trong xe mà không có 
sự theo dõi. Nếu không tuân 
theo qui trình này có thể gây 
chấn thương cho trẻ em khi vận 
hành cửa sổ điện.

LƯU Ý
•	 Để mở và đóng các cửa dễ dàng 
hơn, các cửa sổ đóng hoàn toàn được 
liên kết với các hoạt động của cửa. Do 
đó, khi một cửa được mở ra, cửa sổ 
của nó cũng sẽ mở ra một chút.

Khi cửa được đóng, cửa sổ của nó sẽ 
đóng lại hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu ắc 
qui bị phóng điện hoặc bị ngắt kết nối, 
thì chức năng này sẽ không hoạt động.
•	 Nếu hệ thống cửa số điện phát hiện 
được lực cản, tác động hoặc sự bất 
thường, hoạt động cửa sổ sẽ tự động 
dừng lại để ngắn cho khỏi bị kẹp, kẹt 
hoặc hư hỏng thêm.
	� -   Cửa sổ đang đóng sẽ mở một 

chút và dừng lại.
	� -   Cửa sổ đang mở dừng lại.
•	 Hệ thống cửa sổ điện có thể phát 
hiện được lực cản, tác động hoặc bất 
thường trong các trường hợp sau đây.
	� -   Những vật rắn đủ lớn bị kẹp giữa 

cửa sổ và phía trần (giữa trụ trước 
và một điểm phía trên ghế sau).

	� -   Vật thể lạ bị kẹp giữa cửa sổ và 
phía trần (giữa trụ trước và một 
điểm phía trên ghế sau).

	� -   Xe đang lái qua ổ gà trên đường.
•	 Cửa sổ không thể đóng được trong 
vài giây sau khi cửa tự động được 
dừng bởi hệ thống.

■ �Hoạt động cửa sổ điện
▼ 	�Các công tắc khóa cửa sổ điện
•	 Công tắc cửa sổ điện phía người lái.

1 2

3

204137

1)	 Cho cửa sổ bên trái
2)	� Cho cửa sổ bên phải
3)	� Công tắc khoá

Tất cả các cửa sổ có thể được điều khiển 
bởi  công tắc cửa sổ chỉnh điện trên cửa 
của người lái.

Cửa sổ
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•	 Các công tắc cửa sổ điện phía hành 
khách:

204165

Cửa sổ của hành khách có thể được điều 
khiển bằng công tắc cửa sổ điện nằm trên 
cửa.

▼ 	�Vận hành cửa sổ

202972

1

2

3

4

Có chức năng tự động lên/xuống một chạm
1)	� Đóng tự động
2)	� Đóng
3)	� Mở
4)	� Mở tự động*
*: 	� Để dừng cửa sổ giữa chừng, vận hành 

công tắc sang phía đối diện.

LƯU Ý
Tránh thực hiện các lưu ý sau đây.
•	 Tiếp tục vận hành công tác theo 
một hướng khi cửa sổ đã được đóng 
hoặc mở hoàn toàn.
•	 Sau khi các cửa sổ đã được mở 
hoặc đóng lại hoàn toàn, nếu tiếp tục 
bấm một trong hai công tắc của công 
tắc cửa sổ điện bên phía cửa người lái, 
cầu chì có thể bị cháy và cửa sổ không 
thể hoạt động được.

Để mở hoặc đóng Nếu không thể mở 
hoặc đóng các cửa sổ, hãy kiểm tra 
các cầu chì và thay thế chúng khi cần 
thiết. Tham khảo “Cầu chì” P350.
Ngoài ra, sau khi thay thế cầu chì, hãy 
nhớ khởi tạo các cửa sổ điện. Hãy 
tham khảo mục “Khởi tạo cửa sổ điện”

P110.

– CÒN TIẾP –

Cửa sổ



110

▼ 	�Chức năng chống kẹt
Trong khi đóng cửa sổ tự động, nếu cửa 
sổ cảm nhận được một vật đủ lớn bị mắc 
kẹt giữa cửa sổ và khung cửa sổ (giữa 
trụ trước và điểm phía trên ghế sau), nó 
sẽ tự động di chuyển xuống một chút và 
dừng lại.
Nếu vật thể bị kẹp khi cửa sổ đang mở tự 
động, cửa số sẽ dừng lại.

  THẬN TRỌNG
�•   �Không bao giờ cố thử kiểm tra 

chức năng hoạt động cửa sổ 
điện bằng này bằng ngón tay, 
bàn tay hoặc các bộ phận khác 
trên cơ thể bạn.

�•   �Nếu vật thể bị kẹt chỉ trước khi 
cửa sổ đóng hoàn toàn, thì hệ 
thống có thể hoạt động không 
chính xác.

LƯU Ý
•   Nếu một cửa sổ phát hiện một tác 
động tương tự như gây ra bởi việc 
chặn lại một vật thể (ví dụ, khi xe gặp 
ổ gà sâu), chức năng chống kẹt có thể 
hoạt động.
•   Bạn không thể đóng cửa số trong 
vài giây sau khi  chức năng chống kẹt 
hoạt động.

▼ 	Chức năng trì hoãn tắt
Có thể vận hành các cửa sổ trong khoảng 
40 giây kể cả sau khi công tắc động cơ 
được chuyển đến vị trí “ACC” hoặc “OFF”. 
Nếu cửa được mở trong khoảng 40 giây, 
chức năng tắt trì hoãn sẽ bị hủy.
▼ 	�Khoá cửa sổ của hành khách

204139

1)	 Khoá
2)	� Mở khoá

Khi công tắc khóa ở vị trí “Lock”, thì không 
thể mở hoặc đóng được cửa số của hành 
khách.

■ �Khởi tạo cửa sổ điện
Nếu chức năng lên và xuống kính tự động 
một chạm hoặc chức năng tắt trì hoãn 
không hoạt động chính xác, hãy vận hành 
từng cửa sổ theo qui trình sau đây để 
khởi tạo hệ thống cửa sổ điện.
1.	 Đóng cửa.
2.	 Bật công tắc động cơ sang vị trí “ON”.
3.	 Mở cửa hoàn toàn và sau đó ấn xuống 
và giữ công tăc cửa số điện trong khoảng 
1 giây.
4.	 Đóng cửa hoàn toàn và sau đó kéo lên 
và giữ công tăc cửa số điện trong khoảng 
1 giây.

Cửa sổ 
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2-6. �Nắp khoang hành lý

  CẢNH BÁO
�•	 �Để ngăn khí thải độc xâm nhập 

vào xe, luôn luôn đóng nắp 
khoang hành lý trong khi động 
cơ đang nổ máy.

�•	 �Kiểm tra rằng nắp khoang hành 
lý đã được đóng hoàn toàn 
trước khi lái xe. Nếu không, nó 
có thể bất ngờ mở ra, có thể dẫn 
đến tai nạn.

�•	 �Giúp ngăn ngừa việc trẻ em, 
người lớn hoặc động vật tự nhốt 
mình trong xe. Vào những ngày 
nóng hoặc nắng, nhiệt độ trong 
khoang hành lý có thể tăng cao 
một cách nhanh chóng, gây ra tử 
vong hoặc chấn thương nghiêm 
trọng liên quan đến nhiệt bao 
gồm tổn thương não cho bất kỳ 
ai bị nhốt bên trong, đặc biệt là 
đối với trẻ nhỏ.

�•	 �Khi rời khỏi xe, đóng tất cả các 
cửa sổ và khóa tất cả các cửa. 
Hãy chắc chắn rằng khoang 
hành lý đã được đóng lại.

  THẬN TRỌNG
�•   �Tuyệt đối cẩn thận không để bị kẹt 

ngón tay hoặc các vật thể khác 
khi đóng nắp khoang hành lý.

�•   �Trước khi mở và đóng khoang 
hành lý, cẩn thận kiểm tra xung 
quanh để đảm bảo rằng nó không 
va vào bất kỳ ai hoặc vật thể nào.

�•   �Khi cho hành lý vào hoặc lấy hành 
lý ra, cẩn thận không được tiếp xúc 
với khí xả động cơ nóng hoặc ống 
xả, vì chúng có thể làm bạn bị bỏng.

�•   �Cẩn thận khi mở nắp khoang hành 
lý khi có gió thổi mạnh. Nắp khoang 
hành lý có thể bị đóng hoặc mở bất 
ngờ, có thể gây ra chấn thương.

�•   �Chắc chắn rằng khoang hành lý 
được đóng lại hoàn toàn khi sử 
dụng. Nếu không, nắp khoang 
hành lý có thể bất ngờ sập xuống 
và gây chấn thương.

�•   �Hãy gỡ bỏ tuyết và băng đá ra 
khỏi nắp khoang hành lý trước 
khi mở ra. Nếu không, có thể 
làm cho nắp khoang hành lý sập 
xuống sau khi mở ra.

•   �Dưới các điều kiện sau đây, nắp 
khoang hành lý có thể đóng lại 
bất ngờ, va vào người hoặc vật 
thể ở trong khu vực của nó:

-   �Đỗ xe trên dốc, với phía sau xe 
thấp hơn phía trước xe. Trong 
trường hợp này, chắc chắn 
rằng nắp khoang đã mở hoàn 
toàn và đã an toàn trước khi 
cho hành lý vào hoặc lấy hành 
lý ra.

-   �Lắp các phụ tùng hoặc phụ 
kiện gây ra tải trọng quá lớn 
lên nắp khoang hành lý. Chỉ 
lắp ráp phụ tùng và phụ kiện 
chính hiệu của SUBARU.

-   �Chất hành lý lên xe hoặc 
các hạng mục nặng khác có 
thể bay ra hoặc tải sẽ va vào 
khoang hành lý. Luôn để ý 
chất hành lý cẩn thận.

�•   �Không được ấn mạnh nắp khoang 
hành lý khi đóng nó. Nó có thể 
làm biến dạng kim loại.

�•   �Nắp khoang hành lý có các thanh 
chống để giữ cố định nắp khoang 
hành lý. Hãy tuân theo các lưu ý 
sau đây.
Nếu không, có thể sẽ làm hỏng 
các thanh chống nắp khoang 
hành lý, dẫn đến hư hỏng.
-   �Không được gắn các đồ vật 

như miếng dán, miếng nhựa 
hoặc băng dính vào thanh 
chống cửa hậu.

– CÒN TIẾP –

Nắp khoang hành lý 



112

-   �Không được chạm vào thanh 
chống khi đang đeo găng tay 
bằng sợi hoặc các đồ vật làm 
từ vải sợi.

-   �Không được gắn bất cứ phụ 
kiện không chính hiệu vào nắp 
khoang hành lý.

-   �Không được tác dụng lực theo 
phương ngang vào các thanh 
chống hoặc để tay lên nó.

�•   �Không kéo hoặc tháo rời các 
thanh chống nắp khoang hành lý 
hoặc hủy bằng cách vứt vào lửa. 
Hình minh họa trên thanh chống 
nắp khoang hành lý biểu thị cho 
những điều sau đây.
-      �: Không được kéo
-      �: Không được tháo
-      �: Không vứt vào lửa

204209

■ �Để mở và đóng nắp khoang 
hành lý từ bên ngoài

Có thể mở nắp khoang hành lý sau bằng 
chức năng khoá thông minh hoặc hệ 
thống mở khóa từ xa. Để biết chi tiết, 
tham khảo phần sau.
Tham khảo “Mở khoang hành lý” P96,  
hoặc “Khóa tự động” P104.
Để đóng nắp khoang hành lý, ấn nhẹ nắp 
cho đến khi chốt khớp.

LƯU Ý
•	 Đừng để vật có giá trị của bạn trong 
khoang hành lý khi bạn rời khỏi xe.
•	 Dưới các điều kiện sau đây, nắp 
khoang hành lý có thể được mở mà 
không dùng chìa khoá thông minh.
	 -   Việc cài đặt khóa/mở khóa khoang 
hành lý được đặt ở trạng thái bật.
	 -   Tất cả các cửa được mở khóa.
Việc cài đặt khóa/mở khóa khoang 
hành lý có thể được thay đổi bởi đại 
lý SUBARU. Chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ với đại lý SUBARU của mình để 
thay đổi cài đặt.

■ �Mở nắp khoang hành lý từ 
bên trong

204140

Ấn và giữ nút mở nắp khoang hành lý hơn 
1 giây bằng công tắc cửa sổ điện nằm 
trên cửa.

Nắp khoang hành lý 
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3-1. �Công tắc động cơ
■ �Các lưu ý an toàn
Tham khảo “Lưu ý khi sử dụng an toàn” 

P90.

■ �Phạm vi hoạt động cho hệ 
thống khởi động bằng nút 
nhấn

1

2
306779

1)	 Ăng-ten
2)	� Phạm vi hoạt động

LƯU Ý
•	 Nếu chìa khoá thông minh không 
được phát hiện trong vùng hoạt động 
của ăng ten bên trong xe, công tắc 
động cơ và khởi động động cơ không 
thể được vận hành được.
•	 Kể cả khi chìa khoá thông minh ở 

bên ngoài xe nếu đặt nó quá gần kính, 
nó có thể chuyển sang chế độ nguồn 
hoặc khởi động động cơ.
•	 Không được để chìa khoá thông 
minh ở những vị trí sau đây. Có thể 
không vận hành được công tắc động 
cơ và khởi động động cơ.
	� -   Trên bảng táp lô
	� -   Trên sàn
	� -   Bên trong cốp phụ
	� -   Bên trong túi trang trí cửa
	� -   Trên ghế sau
	� -   Trên giá để phía sau
•	 Khi vận hành nút nhấn khởi động 
động cơ hoặc khởi động động cơ, nếu 
chìa khoá thông minh bị hết pin, hãy 
thực hiện qui trình được mô tả trong 
“Chìa khoá thông minh − nếu chìa 
khoá thông minh không hoạt động 
chính xác” P300. Trong trường hợp 
như vậy, thay pin ngay lập tức. Tham 
khảo “Thay pin chìa khóa thông minh” 

P355.

■ �Chuyển trạng thái nguồn điện

1

702836

1)	 Nút nhấn khởi động động cơ

Trạng thái nguồn được chuyển mỗi lần ấn 
nút nhấn khởi động động cơ.
1.	 Mang theo chìa khoá thông minh và 
ngồi vào ghế lái.
2.	 Chuyển cần số đến vị trí trung gian (xe 
MT) hoặc cần số đến vị trí “P” (xe AT).
3.	 Ấn công tắc động cơ mà không nhấn 
bàn đạp ly hợp (xe MT) hoặc bàn đạp 
phanh (xe AT). Mỗi lần ấn nút, trạng thái 
nguồn được chuyển theo trình tự “OFF”, 
“ACC”, “ON” và “OFF”.

– CÒN TIẾP –

Nút nhấn khởi động động cơ  
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Trạng 
thái 

nguồn

Màn hình 
đồng hồ táp 

lô
Hoạt động

TẮT ― Nguồn đã 
được tắt.

ACC
“ACCESSORY”

Có thể sử dụng 
các hệ thống 

sau đây:
Hệ thống âm 

thanh và ổ cắm 
điện ngoài.

ON “IGNITION ON”
Tất cả các hệ 
thống điện có 
thể được sử 

dụng.

  THẬN TRỌNG
�•   �Để ngăn cho ắc qui khỏi bị hết 

điện, không để nút nhấn khởi 
động động cơ ở vị trí “ON” hoặc 
“ACC” trong thời gian dài.

�•   �Nếu chiếc xe bị để dưới nắng 
nóng trong một thời gian dài, bề 
mặt của nút nhấn khởi động động 
cơ có thể bị nóng. Hãy cẩn thận 
dễ bị bỏng.

�•   �Để tránh hư hỏng, hãy tuân thủ 
các lưu ý sau.
-   �Không làm đổ đồ uống hoặc 

chất lỏng lên công tắc động cơ.

-   �Không chạm vào công tắc động 
cơ bằng tay dính dầu hoặc các 
chất gây ô nhiễm khác.

�•   �Nếu nút nhấn khởi động động 
cơ không hoạt động trơn tru, 
hãy dừng hoạt động. Chúng tôi 
khuyến nghị bạn liên hệ với Đại 
lý SUBARU ngay lập tức.

�•   �Nếu chiếc xe bị để dưới nắng 
nóng trong một thời gian dài, 
bề mặt của nút nhấn khởi động 
động cơ có thể bị nóng. Hãy cẩn 
thận dễ bị bỏng.

LƯU Ý
•	 Khi vận hành công tắc động cơ, ấn 
mạnh hết hành trình.
•	 Nếu ấn nhanh nút nhấn khởi động 
động cơ, trạng thái nguồn không thể 
bật hoặc tắt.
•	 Khi không thể nhả khóa vô lăng, 
thông điệp xuất hiện trên đồng hồ táp 
lô. Khi điều này xảy ra, ấn nút nhấn 
khởi động động cơ trong khi xoay vô 
lăng sang trái và phải.

▼ 	Chức năng tránh để cạn ắc qui
Khi để nút nhấn khởi động động cơ ở vị trí 
“ACC” lâu hơn 20 phút hoặc ở vị trí “ON” 
trong khoảng 1 giờ, chế độ công tắc động 
cơ sẽ tự động chuyển sang “OFF” để 
ngăn ắc qui. (Trong xe AT, chức năng này 
được kích hoạt khi cần gạt ở vị trí “P”).

■ �Khi khoá thông minh không 
hoạt động chính xác

Tham khảo “Chìa khoá thông minh  –  nếu 
chìa khoá thông minh không hoạt động 
chính xác” P300.

Nút nhấn khởi động động cơ 
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3-2. �Đèn nháy cảnh báo nguy 
hiểm

901197

Đèn nháy cảnh báo nguy hiểm được sử 
dụng để cảnh báo những người lái xe 
khác khi bạn phải đỗ xe trong điều kiện 
khẩn cấp. Đèn nháy cảnh báo nguy hiểm 
hoạt động với công tắc động cơ ở bất kỳ 
vị trí nào.
Để bật đèn nhấp nháy cảnh báo nguy 
hiểm, ấn nút cảnh báo nguy hiểm trên 
bảng táp lô. Tất cả các đèn xi nhan và các 
đèn chỉ báo xi nhan sẽ nháy. Để tắt đèn 
nhấp nháy, ấn công tắc một lần nữa.

LƯU Ý
Khi bật cảnh báo nguy hiểm, đèn báo 
rẽ không hoạt động.

3-3. �Đồng hồ đo và đồng hồ 
báo

LƯU Ý
Màn hình tinh thể lỏng được sử dụng 
trong một số đồng hồ đo và đồng hồ 
báo trên đồng hồ táp lô. Bạn sẽ thấy 
chỉ dẫn của chúng hơi khó nhìn nếu 
bạn đeo kính phân cực.

■ �Đồng hồ tốc độ
Đồng hồ tốc độ hiển thị tốc độ xe.

▼ 	�Chuông cảnh báo tốc độ (nếu có)
Khi tốc độ xe khoảng 120 km/h (75 dặm/
giờ), chuông báo sẽ kêu.

■ �Màn hình tốc độ kỹ thuật số

1

2

306960

1)	 Đèn chỉ báo giới hạn tốc độ (nếu có)
2) 	 Tốc độ xe

Màn hình này hiển thị tốc độ xe hiện tại.

■ �Đồng hồ đo tốc độ động cơ
Đồng hồ đo tốc độ động cơ cho thấy tốc 
độ động cơ trong hàng ngàn vòng quay 
mỗi phút.

  THẬN TRỌNG
�•   �Không được vận hành động cơ 

với kim của đồng hồ tốc độ động 
cơ ở trong vùng màu đỏ. Trong 
phạm vi này, phun nhiên liệu sẽ bị 
ngắt bởi mô đun điều khiển động 
cơ để bảo vệ động cơ không bị 
quá tải. Động cơ sẽ phục hồi chạy 
bình thường sau khi giảm tốc độ 
động cơ dưới vùng màu đỏ.

�•   �Hãy chú ý hơn với tốc tốc độ động 
cơ khi động cơ nguội, vì vùng đỏ 
sẽ thấp hơn bình thường.

LƯU Ý
Có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt sự 
di chuyển ban đầu của hiển thị dạng 
thanh sẽ xuất hiện khi công tắc động 
cơ được chuyển đến vị trí “ON”.
Để có thông tin chi tiết, hãy tham khảo 
“Cài đặt tổng quát” P151.

– CÒN TIẾP –

Đèn nháy cảnh báo nguy hiểm 



118

■ �Đồng hồ công tơ mét và hai 
đồng hồ đo hành trình

1

2

3

306812

1)	 Công tắc TRIP RESET (đặt lại hành trình)
2)	� Đồng hồ công tơ mét
3)	� Đồng hồ đo hành trình

Đồng hồ này hiển thị đồng hồ công tơ 
mét/đồng hồ đo hành trình khi công tắc 
động cơ ở vị trí “ON”.
Màn hình này có thể được chuyển đổi 
được hiển thị theo thứ tự sau bằng cách 
ấn công tắc TRIP RESET.

306961

Để đặt lại đồng hồ đo hành trình, hãy chọn 
đồng hồ hành trình A hoặc hành trình B, 
sau đó ấn và giữ công tắc TRIP RESET.

▼ 	Đồng hồ công tơ mét
Đồng hồ công tơ mét hiển thị tổng quãng 
đường xe đã chạy.

LƯU Ý
Nếu bạn ấn công tắc TRIP RESET đặt 
lại hành trình khi công tắc động cơ 
được chuyển đến “OFF” hoặc “ACC”, 
đồng hồ công tơ mét/đồng hồ đo hành 
trình sẽ sáng lên. Các đèn chỉ báo sẽ 
tắt khi công tắc TRIP RESET sẽ không 
thể hoạt động trong thời gian xấp xỉ 10 
giây.

▼ 	Đồng hồ đo 2 hành trình
Đồng hồ đo hành trình cho thấy khoảng 
cách mà chiếc xe đã được lái kể từ lần 
cuối bạn đặt nó về 0.

  THẬN TRỌNG
�Để đảm bảo an toàn, không cố gắng 
thay đổi chức năng của đèn báo 
trong khi lái xe, vì tai nạn có thể xảy 
ra.

LƯU Ý
•	 Nếu sự kết nối giữa đồng hồ táp lô 
và ắc qui bị hỏng vì bất kỳ lý do nào 
như bảo dưỡng xe hoặc thay cầu chì, 
dữ liệu được ghi trên đồng hồ đo hành 
trình sẽ bị mất.
•	 Nếu bạn ấn công tắc TRIP RESET 
đặt lại hành trình khi công tắc động cơ 
được chuyển đến “OFF” hoặc “ACC”, 
đồng hồ công tơ mét/đồng hồ đo hành 
trình sẽ sáng lên. Có thể chuyển đổi 
giữa đèn báo đồng hồ đo hành trình A 
và đồng hồ đo hành trình B trong khi 
đồng hồ công tơ mét/đồng hồ đo hành 
trình sáng.

Đồng hồ đo và Đồng hồ báo
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■ �Đồng hồ nhiên liệu

306783

Đồng hồ nhiên liệu cho thấy lượng nhiên 
liệu gần đúng còn lại trong bình.
Khi công tắc động cơ ở vị trí “OFF” hoặc 
“ACC”, đồng hồ đo nhiên liệu sẽ hiển thị 
“E” kể cả khi bình nhiên liệu đang còn 
nhiên liệu.
Đồng hồ đo có thể sai lệch nhẹ do chuyển 
động mức nhiên liệu trong thùng (ví dụ: 
trong khi phanh, quay vòng hoặc tăng 
tốc).

LƯU Ý
Bạn sẽ nhìn thấy dấu hiệu  trong 
đồng hồ. Ký hiệu này chỉ ra rằng vị trí 
cửa nạp nhiên liệu nằm ở phía bên 
phải của xe.

■ �Đồng hồ nhiệt độ nước làm 
mát động cơ

B02099

Đồng hồ nhiệt độ cho thấy nhiệt độ nước làm 
mát động cơ khi công tắc khởi động ở vị trí 
“ON”.
Nhiệt độ nước làm mát sẽ thay đổi phù hợp với 
nhiệt độ bên ngoài và điều kiện lái xe.
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lái xe vừa phải 
cho đến khi kim của đồng hồ đo nhiệt độ đạt 
gần điểm giữa của phạm vi. Hoạt động của 
động cơ sẽ tối ưu với nhiệt độ nước làm mát 
động cơ ở trong phạm vi nhiệt độ này và nên 
tránh hoạt động động cơ ở tốc độ động cơ cao 
khi động cơ chưa được hâm đủ nóng.

  THẬN TRỌNG
�Nếu kim máy đo vượt quá phạm vi 
hoạt động bình thường, dừng xe 
một cách an toàn càng sớm càng 
tốt.
Tham khảo “Động cơ quá nhiệt”  

P294.

■ �Nhiệt độ bên ngoài
Hiển thị nhiệt độ bên ngoài nằm trong 
khoảng từ -40°C đến 50°C. Chỉ báo nhiệt 
độ bên ngoài thấp sáng lên khi nhiệt độ 
bên ngoài từ 3°C trở xuống.

LƯU Ý
Đèn chỉ báo nhiệt độ bên ngoài chỉ ra 
nhiệt độ trong khu vực xung quanh 
cảm biến. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể 
không được hiển thị chính xác hoặc 
việc cập nhật có thể bị trễ trong các 
điều kiện sau đây.
−   Trong khi đỗ xe hoặc lái xe ở tốc 
độ thấp
−   Khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi đột 
ngột (ví dụ: khi đi vào và ra khỏi khu 
vực đỗ xe tầng hầm hoặc khi đi qua 
một đường hầm)
−   Khi khởi động động cơ sau khi đỗ 
trong một khoảng thời gian nhất định

– CÒN TIẾP –

Đồng hồ đo và Đồng hồ báo 
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■ �Cài đặt đồng hồ táp lô
Vài cài đặt của động hồ có thể đặt được 
trên màn hình đa thông tin trung tâm. Để 
biết thông tin chi tiết, hãy thực hiện các 
qui trình được mô tả trong “Cài đặt tổng 
quát” P151.

3-4. �Đèn chỉ báo đồng hồ vòng 
tua máy và chuông báo

901197

Hệ thống cảnh báo vòng tua máy có các 
chức năng sau.
•	 Khi tốc độ động cơ đạt tới tốc độ đặt 
trước, đèn chỉ báo cần số/vị trí số sẽ sáng 
màu cam và chuông báo sẽ kêu.
•	 Nếu tốc độ động cơ vào vùng đỏ, đèn 
chỉ báo cần số/vị trí số sẽ sáng màu đỏ.
Cài đặt ở nhà máy (cài đặt mặc định) cho 
chức năng này được đặt là “OFF”.
Để thay đổi cài đặt đèn chỉ báo đồng hồ 
vòng tua máy và chuông báo, hãy thực 
hiện các qui trình sau đây được mô tả 
trong “Cài đặt hiển thị” P146

3-5. �Điều chỉnh độ sáng 
đồng hồ táp lô

901197

Độ sáng của đồng hồ táp lô và màn hình 
thông tin trung tâm sẽ mờ dần trong các 
điều kiện sau đây.
•	 Công tắc đèn ở vị trí  hoặc  
khi đèn của môi trường xung quanh bị tối.
•	 Công tắc đèn ở vị trí “AUTO” và đèn 
pha sẽ tự động sáng.
Bạn có thể điều chỉnh độ sáng chiếu sáng 
để nhìn rõ hơn.
Để tăng sáng hơn, xoay nút điều khiển lên 
trên. Để giảm tối hơn, xoay nút điều khiển 
xuống dưới.

Đèn chỉ báo đồng hồ vòng tua máy và chuông báo
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LƯU Ý
•	 Khi mặt số điều khiển được bật 
hoàn toàn lên trên, độ sáng chiếu sáng 
trở thành tối đa và chức năng làm mờ 
tự động hoàn toàn không hoạt động.
•	 Cài đặt độ sáng không bị hủy kể 
cả khi vị trí của công tắc động cơ ở 
“OFF”.

■ �Chức năng hủy làm mờ tự 
động

Khi đèn xung quanh là sáng, độ sáng sẽ 
được đặt ở mức tối đa bất kể mặt số điều 
khiển ở vị trí nào. Trong trường hợp này, 
bạn không thể điều chỉnh độ sáng chiếu 
sáng bằng cách sử dụng nút xoay điều 
khiển. Khi đèn xung quanh tối, bạn có thể 
làm mờ độ sáng chiếu sáng như mô tả 
ở trên.
Có thể thay đổi cài đặt hoạt động/không 
hoạt động của chức năng hủy làm mờ tự 
động ở Đại lý SUBARU. Chúng tôi khuyến 
nghị bạn nên liên hệ với Đại lý SUBARU 
để biết chi tiết.

3-6. �Các đèn cảnh báo và chỉ 
báo

Một số đèn cảnh báo và chỉ báo sẽ sáng 
trong giây lát rồi tắt khi công tắc động cơ 
lần đầu được chuyển đến vị trí “ON”. Điều 
này cho phép kiểm tra hoạt động của các 
bóng đèn.
Gài phanh đỗ và chuyển công tắc động 
cơ sang vị trí “ON”. Để kiểm tra hệ thống, 
các đèn sau đây sẽ sáng và tắt sau vài 
giây hoặc sau khi động cơ đã khởi động.

	 : �Đèn cảnh báo đai an toàn (đèn cảnh 
báo đai an toàn chỉ tắt khi người lái 
thắt đai an toàn.)

	 : �Đèn cảnh báo đai an toàn của hành 
khách phía trước (Đèn cảnh báo thắt 
dây đai an toàn chỉ tắt khi hành khách 
ngồi ghế trước thắt dây đai an toàn.)

	: �Đèn cảnh báo đai an toàn của hành 
khách phía sau (Đèn cảnh báo thắt 
dây đai an toàn chỉ tắt khi hành 
khách ngồi ghế sau thắt dây đai an 
toàn.)

	 : Đèn cảnh báo hệ thống túi khí
: �Đèn chỉ báo báo BẬT túi khí phía 

trước của hành khách phía trước 
(nếu có)

: �Đèn chỉ báo báo TẮT túi khí phía 
trước của hành khách phía trước 
(nếu có)

: �Đèn báo lỗi động cơ (Đèn kiểm tra 
động cơ)

: �Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát 
cao (đỏ)

: Đèn báo nạp ắc qui
: Đèn cảnh báo áp suất dầu
	: Đèn cảnh báo ABS
: �Đèn cảnh báo hệ thống điều khiển ổn 

định xe (VSC)/Đèn chỉ báo hoạt động 
hệ thống VSC

: Đèn chỉ báo OFF của hệ thống VSC
: Đèn chỉ báo TRC OFF

	: Đèn cảnh báo hệ thống phanh (đỏ)
	: �Đèn cảnh báo hệ thống áp suất chân 

không (màu vàng)
	 : Đèn cảnh báo trợ lực lái
	 : �Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp (nếu 

có)
	 : Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp

: �Đèn cảnh báo chính
Nếu bất kỳ đèn nào không sáng, điều này 
biểu thị việc bóng đèn bị cháy hoặc hệ 
thống tương ứng bị trục trặc.
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý ủy quyền của SUBARU để sửa 
chữa.

– CÒN TIẾP –
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■ �Đèn cảnh báo đai an toàn  
và chuông báo

LƯU Ý
Nếu thiết bị cảnh báo đai an toàn của 
bạn không hoạt động như được mô 
tả dưới đây, thiết bị có thể bị hỏng. 
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm 
tra thiết bị và, nếu cần, được sửa chữa 
tại Đại lý SUBARU gần nhất.

▼ 	�Đèn cảnh báo thắt dây đai an toàn 
cho ghế người lái

Xe của bạn được trang bị thiết bị cảnh báo 
thắt dây đai an toàn cho ghế người lái.

306786

Đèn cảnh báo người lái

Với công tắc động cơ được chuyển đến 
vị trí “ON”, thiết bị này nhắc nhở người lái 

thắt đai an toàn bằng cách bật sáng đèn 
cảnh báo đai an toàn trên đồng hồ táp lô.
Nếu xe đang được lái ở tốc độ từ xấp xỉ 
20 km/h  trở xuống với người lái chưa thắt 
đai an toàn, đèn cảnh báo sẽ sáng liên 
tục.
Nếu tốc độ xe xấp xỉ 20 km/h với người 
lái chưa thắt đai an toàn, đèn cảnh báo 
sẽ nhấp nháy và chuông báo sẽ kêu. Nếu 
dây đai an toàn đã được thắt, đèn cảnh 
báo sẽ tắt và chuông báo sẽ ngừng kêu 
ngay lập tức.
Tình trạng này sẽ tiếp tục trong khoảng 2 
phút. Nếu dây đai an toàn của người lái 
chưa được thắt trong thời gian 2 phút trôi 
qua, đèn cảnh báo sẽ ngừng nhấp nháy 
và chuông báo sẽ ngừng kêu. Tuy nhiên, 
đèn cảnh báo sẽ vẫn sáng lên liên tục cho 
đến khi đai an toàn được thắt.

▼ 	�Đèn cảnh báo đai an toàn cho ghế 
hành khách phía trước

Xe của bạn được trang bị thiết bị cảnh 
báo thắt dây đai an toàn cho ghế hành 
khách phía trước.

306787

Đèn cảnh báo hành khách phía trước

Với công tắc động cơ được chuyển đến vị 
trí “ON”, thiết bị này nhắc nhở hành khách 
phía trước thắt đai an toàn bằng cách bật 
sáng đèn cảnh báo đai an toàn như được 
hiển thị trên hình vẽ.
Nếu xe đang đươc lái ở tốc độ thấp hơn 
khoảng 20 km/h với hành khách phía 
trước chưa thắt đai an toàn, đèn cảnh 
báo ứng với đai chưa được thắt sẽ sáng 
liên tục.
Nếu tốc độ xe đạt xấp xỉ 20 km/h trong 
khi hành khách phía trước chưa thắt đai 
an toàn, đèn cảnh báo sẽ nhấp nháy và 
chuông báo sẽ kêu.
Nếu dây đai an toàn đã được thắt, đèn 
cảnh báo sẽ tắt và chuông báo sẽ ngừng 
kêu ngay lập tức.

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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  CẢNH BÁO
�•	 �Người lái phải kiểm tra và yêu 

cầu tất cả các hành khách thắt 
đai an toàn đúng cách vì hệ 
thống cảnh báo đai an toàn 
có thể không phát hiện đươc 
những hành khách chưa thắt đai 
dưới các điều kiện sau đây.

-   Khi sử dụng nệm ghế, vv..
-   �Khi có trẻ em hoặc người lớn 

cỡ người nhỏ ở trên ghế.
�•	 �Tuân thủ các lưu ý sau. Không 

làm như vậy có thể ngăn cản 
việc túi khí phía trước của hành 
khách phía trước hoạt động 
chính xác hoặc khiến hệ thống 
bị hỏng.

-   �Không được tác động mạnh 
nào lên ghế hành khách phía 
trước.

-   �Không được để hành khách 
phía sau gác chân lên vị trí 
giữa ghế trước và đệm ghế

-   �Không được cho các vật thể 
vào giưuã lưng ghế trướcvà 
đệm ghế.

-   �Không làm đổ chất lỏng lên 
ghế hành khách phía trước. 
Nếu chất lỏng bị đổ, lau sạch 
ngay lập tức.

�-   �Không tháo rời hoặc gỡ bỏ ghế 
hành khách phía trước.

-   �Không đặt bất cứ đồ vật nào 
(giày, ô, v.v.) dưới ghế hành 
khách phía trước.

LƯU Ý
•	 Nếu đai an toàn của người lái và 
đai an toàn của hành khách phía trước 
không được thắt đồng thời (chỉ có một 
đai của người này được thắt sớn hơn 
đai của người khác), chuông báo có 
thể kêu dài hơn (tối đa 10 giây).
•	 Hệ thống cảnh báo đai an toàn của 
ghế hành khách phía trước sẽ phát 
hiện người ngồi trên ghế. Tuy nhiên, 
nếu có một vật thể trên ghế, hệ thống 
cảnh báo đai an toàn có thể được kích 
hoạt kể cả khi ghế không có người 
ngồi.

Nếu đai an toàn của hành khách phía 
trước vẫn chưa được thắt khi hết thời gian 
2 phút trôi qua, đèn cảnh báo sẽ ngừng 
nhấp nháy và chuông báo sẽ ngừng kêu. 
Tuy nhiên, đèn cảnh báo sẽ vẫn sáng lên 
liên tục cho đến khi đai an toàn tương ứng 
được thắt.

■ �Đèn chỉ báo đai an toàn  
phía sau và chuông báo

21 306788

Đèn cảnh báo đai an toàn phía sau
1)	� Ghế sau (vị trí bên trái)
2)	 Ghế sau (vị trí bên phải)

Đèn chỉ báo này được nằm ở vị trí như chỉ 
ra trong hình vẽ. Nó sáng lên để chỉ hiển 
thị các vị trí chỗ ngồi trong đó đai an toàn 
chưa được thắt.

  CẢNH BÁO
�•	 �Người lái phải kiểm tra và yêu 

cầu tất cả các hành khách thắt 
đai an toàn đúng cách vì hệ 
thống cảnh báo đai an toàn 
có thể không phát hiện đươc 
những hành khách chưa thắt đai 
dưới các điều kiện sau đây.

– CÒN TIẾP –
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124

�-   �Khi sử dụng nệm ghế hoặc hệ 
thống ghế cho trẻ em, vv..

�-   �Khi có trẻ em hoặc người lớn 
cỡ người nhỏ ở trên ghế

�•	 �Hãy tuân theo các lưu ý sau đây.
�-   �Không được tác động mạnh 

nào lên ghế sau.
�-   �Không được gập lưng ghế về 

phía trước khi có vật thể ở trên 
ghế.

�-   �Không làm đổ chất lỏng lên 
ghế sau. Nếu chất lỏng bị đổ, 
lau sạch ngay lập tức.

�-   �Không được tháo hoặc gỡ bỏ 
ghế sau.

LƯU Ý
Hệ thống cảnh báo đai an toàn của ghế 
sau sẽ phát hiện người ngồi trên ghế. 
Tuy nhiên, nếu có một vật thể trên ghế, 
hệ thống cảnh báo đai an toàn có thể 
được kích hoạt kể cả khi ghế không có 
người ngồi.

■ �Đèn cảnh báo hệ thống  
túi khí

  CẢNH BÁO
Nếu đèn cảnh báo xuất hiện ở bất 
kỳ một trong các điều kiện sau đây, 
ngay lập tức dừng xe ở vị trí an 
toàn và chúng tôi khuyến nghị bạn 
nên liên hệ với Đại lý SUBARU. Nếu 
không để kỹ thuật viên kiểm tra và 
sửa chữa hệ thống khi cần thiết, thì 
các bộ căng đai khẩn cấp và/hoặc 
túi khí sẽ không hoạt động chính 
xác trong trường hợp bị va chạm, 
và có thể dẫn đễn bị chấn thương.
�•	 �Đèn cảnh báo chớp hoặc nhấp 

nháy
�•	 �Không bật đèn cảnh báo khi 

công tắc động cơ lần đầu tiên 
được chuyển sang vị trí “ON”

�•	 �Đèn cảnh báo chiếu sáng liên 
tục

�•	 �Đèn cảnh báo chiếu sang trong 
khi xe đang chạy

Để biết thêm thông tin chi tiết về các bộ 
phận được theo dõi bởi đèn cảnh báo, 
hãy tham khảo “Theo dõi hệ thống túi khí”  

P85.

■ �Các đèn chỉ báo BẬT và TẮT 
túi khí hành khách phía trước 
(nếu có)

102699

: �Đèn báo BẬT túi khí phía trước của 
hành khách phía trước

: �Đèn báo TẮT túi khi phía trước của 
hành khách phía trước

Các đèn báo BẬT và TẮT túi khí phía 
trước của hành khách phía trước chỉ ra 
cho bạn biết trạng thái của túi khí của 
hành khách phía trước.
Các đèn chỉ báo nằm ở vị trí như thể hiện 
trong hình minh họa.
Khi công tắc động cơ được chuyển đến vị 
trí “ON”, cả hai đèn chỉ báo BẬT và TẮT 
đều sáng trong 6 giây trong thời gian hệ 
thống được kiểm tra. Sau khi kiểm tra hệ 
thống, cả hai đèn chỉ báo tắt trong 2 giây. 

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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Sau đó, một trong các đèn chỉ báo sáng 
tùy thuộc vào trạng thái của túi khí phía 
trước của hành khách phía trước được 
xác định bởi sự theo dõi của hệ thống túi 
khí phía trước của SUBARU.
Nếu túi khí phía trước của hành khách 
phía trước được kích hoạt, đèn báo BẬT 
túi khí phía trước của hành khách sẽ sáng 
trong khi đèn báo TẮT sẽ tắt.
Nếu túi khí phía trước của hành khách 
phía trước bị vô hiệu hóa, đèn báo BẬT 
túi khí phía trước của hành khách sẽ tắt 
trong khi đèn báo TẮT sẽ sáng.
Với công tắc động cơ được chuyển đến 
vị trí “ON”, nếu cả hai đèn chỉ báo BẬT 
và TẮT vẫn sáng hoặc tắt đồng thời kể 
cả sau thời gian kiểm tra hệ thống, điều 
này nghĩa là hệ thống đang gặp trục trặc. 
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tham khảo 
ý kiến Đại lý của SUBARU để sửa chữa.

■ �Đèn báo lỗi động cơ  
(Đèn kiểm tra động cơ)

▼ 	�Xe có hệ thống OBD
Xe được bán ở một số quốc gia có thể 
được trang bị hệ thống OBD. Chúng 
tôi khuyến nghị bạn nên yêu cầu Đại lý 
SUBARU của bạn xác định xem xe của 
bạn có hệ thống OBD không.
Nếu đèn chỉ báo lỗi sáng hoặc nhấp nháy 
khi động cơ đang nổ máy, nó có thể biểu 
thị rằng có ít nhất một vấn đề hoặc lỗi tiềm 

ẩn ở đâu đó trong hệ thống kiểm soát khí 
thải và việc bảo dưỡng là bắt buộc. Hệ 
thống OBD cũng hỗ trợ kỹ thuật viên cho 
bạn chẩn đoán chính xác mọi sự cố.

  THẬN TRỌNG
�Nếu đèn báo lỗi sáng lên khi bạn 
đang lái xe, chúng tôi khuyến nghị 
bạn nên kiểm tra/sửa chữa xe của 
mình tại Đại lý SUBARU càng sớm 
càng tốt. Tiếp tục vận hành xe mà 
không kiểm tra và sửa chữa khi cần 
thiết hệ thống kiểm soát khí thải có 
thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng, 
điều này có thể dẫn đến việc xe của 
bạn không được bảo hành.

	 ▽ � �Nếu đèn sáng liên tục
Nếu đèn sáng liên tục trong khi lái xe hoặc 
không tắt sau khi động cơ khởi động, hệ 
thống kiểm soát khí thải đã phát hiện một 
sự cố.
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra 
xe của mình tại Đại lý của SUBARU ngay 
lập tức.

	 ▽ � �Nếu đèn nhấp nháy
Nếu đèn nhấp nháy khi đang lái xe và ghi 
nhận tình trạng nổ bỏ máy, điều này có 
thể làm hư hỏng hệ thống kiểm soát khí 
thải trên xe.
Để ngăn chặn hư hỏng nghiêm trọng cho 
hệ thống kiểm soát khí thải, hãy tuân theo 
những điều sau đây:
•	 Giảm tốc độ xe.
•	 Tránh tăng tốc mạnh.
•	 Tránh các lớp dốc cao.
•	 Giảm lượng hàng hóa, nếu có thể.
Đèn báo lỗi có thể ngừng nhấp nháy và 
sáng liên tục sau vài lần lái xe. Chúng 
tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra xe của 
mình tại Đại lý của SUBARU ngay lập tức.

▼ 	�Xe không có hệ thống OBD
Nếu đèn báo lỗi sáng khi động cơ đang 
chạy, nó chỉ ra rằng có vấn đề bất thường 
trong hệ thống điều khiển động cơ.
Nếu đèn sáng trong khi lái xe hoặc không 
tắt sau khi động cơ khởi động, chúng 
tôi khuyến nghị bạn liên hệ với Đại lý 
SUBARU gần nhất ngay lập tức.
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■ �Đèn chỉ báo nhiệt độ  
nước làm mát động  
cơ thấp/ Đèn cảnh báo  
nhiệt độ nước làm mát  
động cơ cao

  THẬN TRỌNG
•�   �Sau khi bật công tắc động cơ đến 

vị trí “ON”, nếu đèn chỉ báo/cảnh 
báo này đang ở bất kỳ các tình 
trạng sau đây, thì hệ thống điện 
có thể đang bị hư hỏng. Chúng 
tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ 
với Đại lý SUBARU của bạn ngay 
lập tức để kiểm tra.
-   Nếu đèn vẫn nháy màu ĐỎ.
-   �Nếu nó vẫn sáng màu ĐỎ trong 

hơn 2 giây.
-   �Nếu đèn vẫn nháy màu ĐỎ và 

màu XANH một cách xen kẽ.
•�   �Trong khi đang lái xe, nếu đèn chỉ 

báo/cảnh báo này đang ở bất kỳ 
các tình trạng sau đây, hãy thực 
hiện một giải pháp phù hợp được 
liệt kê dưới đây.

-   �Nhấp nháy hoặc sáng màu ĐỎ:
Hãy dừng xe an toàn càng sớm 
càng tốt, và tham khảo các 
bước xử lý khẩn cấp cho động 
cơ quá nóng. Sau đó, chúng 
tôi khuyên bạn nên kiểm tra hệ 
thống tại đại lý SUBARU gần 
nhất. Tham khảo “Động cơ quá 
nóng” P294

-   �Nháy màu ĐỎ và màu XANH 
một cách xen kẽ:
Hệ thống điện có thể đang bị 
trục trặc. Chúng tôi khuyến 
nghị bạn nên liên hệ với Đại lý 
SUBARU để được kiểm tra.

Đèn chỉ báo nhiệt độ nước làm mát động 
cơ thấp/Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm 
mát động cơ cao có 3 chức năng sau đây.
•	 Sáng màu XANH DƯƠNG chỉ ra việc 
hâm nóng động cơ chưa đủ
•	 Nháy màu ĐỎ chỉ ra rằng động cơ sắp 
bị quá nhiệt
•	 Sáng màu ĐỎ  chỉ ra tình trạng đang 
quá nhiệt của động cơ
Để kiếm tra hệ thống, đèn chỉ báo/đèn 
cảnh báo này sẽ sáng màu ĐỎ trong 
khoảng 2 giây khi công tắc động cơ được 
chuyển sang vị trí “ON”.
Sau đó, đèn chỉ báo/đèn cảnh này sẽ 
chuyển sang màu XANH  và duy trì sáng 

ở màu XANH. Màu XANH này của đèn 
sáng sẽ tắt khi động cơ đã được hâm đủ 
nóng.
Nếu nhiệt độ nước làm mát động cơ tăng 
lên quá phạm vi tiêu chuẩn, đèn chỉ báo/
đèn cảnh sẽ nháy màu ĐỎ. Tại thời điểm 
này, động cơ gần như đang bị quá nhiệt.
Nếu nhiệt độ nước làm mát động cơ tăng 
lên thêm nữa, đèn chỉ báo/đèn cảnh báo 
sẽ sáng màu ĐỎ liên tục. Tại thời điểm 
này, động cơ đã bị quá nhiệt.
Khi đèn chỉ báo/đèn cảnh báo sẽ nháy màu 
ĐỎ hoặc sáng màu ĐỎ, hãy dừng xe an 
toàn càng sớm càng tốt, và tham khảo các 
bước xử lý khẩn cấp cho động cơ quá nóng. 
Tham khảo “Động cơ quá nóng” P294. 
Sau đó, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra 
hệ thống tại đại lý SUBARU gần nhất.
Ngoài ra, nếu đèn chỉ báo /đèn cảnh báo 
thường nhấp nháy màu ĐỎ, hệ thống 
điện có thể đang bị hư hỏng. Chúng tôi 
khuyến nghị bạn nên liên hệ với Đại lý 
SUBARU để được kiểm tra.

LƯU Ý
Nếu động cơ khởi động lại sau một 
điều kiện lái xe nhất định, đèn chỉ báo/
cảnh báo sẽ sáng màu ĐỎ. Tuy nhiên, 
đây không phải là hư hỏng nếu đèn chỉ 
báo/đèn cảnh báo tắt sau một thời gian 
ngắn.

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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■ �Đèn báo nạp ắc qui
Nếu đèn này sáng khi động cơ hoạt động, 
nó có thể biểu thị rằng hệ thống sạc không 
hoạt động đúng.
Nếu đèn sáng trong khi lái xe hoặc không 
tắt sau khi động cơ khởi động, dừng động 
cơ thời điểm an toàn đầu tiên và kiểm tra 
đai dẫn động máy phát. Nếu dây đai bị 
lỏng, gãy hoặc nếu dây đai trong tình trạng 
tốt nhưng đèn vẫn sáng, chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU gần 
nhất ngay lập tức.

■ �Đèn cảnh báo áp  
suất dầu

  THẬN TRỌNG
Không vận hành động cơ khi đèn 
cảnh báo áp suất dầu động sáng. 
Điều này có thể gây ra hư hỏng 
động cơ nghiêm trọng.

Nếu đèn này sáng khi động cơ hoạt động, 
nó có thể biểu thị rằng áp suất dầu động 
cơ là thấp và hệ thống bôi trơn không 
hoạt động đúng.
Nếu đèn sáng trong khi lái xe hoặc không 
được tắt sau khi động cơ khởi động, dừng 
động cơ thời điểm an toàn đầu tiên và 
chúng tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU gần nhất ngay lập tức.

■ �Đèn cảnh báo  
AT OIL TEMP  
(nhiệt độ dầu AT) (Xe AT)

Nếu đèn này bật sáng lên, nó chỉ ra rằng 
nhiệt độ dầu hộp số tự động quá nóng.
Nếu đèn sáng trong khi lái xe, ngay lập 
tức dừng xe ở nơi an toàn và để động 
cơ chạy không tải cho đến khi đèn cảnh 
báo tắt.

■ �Đèn cảnh báo áp suất  
lốp (nếu trang bị)

Khi công tắc động cơ được chuyển sang 
vị trí “ON”, đèn cảnh báo áp suất lốp sẽ 
sáng trong khoảng 2 giây để kiểm tra xem 
hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS) có 
hoạt động chính xác không. Nếu không có 
vấn đề và tất các các lốp đã được bơm đủ 
áp suất, thì đèn sẽ tắt.
Mỗi lốp xe, bao gồm cả lốp dự phòng (nếu 
có), cần được kiểm tra hàng tháng khi 
lốp đang nguội và bơm lốp đến áp suất 
lốp tiêu chuẩn của nhà sản xuất trên tem 
thông tin xe hoặc nhãn áp suất lốp.
Nhãn áp suất (Nếu lốp xe của bạn có kích 
thước khác với kích thước được ghi trên 
tem thông tin xe hoặc nhãn áp suất lốp, 
bạn nên xác định áp suất lốp phù hợp cho 
những lốp đó.)
Do một tính năng an toàn bổ sung, chiếc 
xe của bạn đã được trang bị hệ thống theo 

dõi áp suất lốp (TPMS) sáng, thông báo 
áp suất lốp thấp khi một hoặc nhiều lốp xe 
của bạn bị non hơi. Theo đó, khi đèn cảnh 
báo áp suất lốp sáng, bạn nên dừng lại 
và kiểm tra lốp xe càng sớm càng tốt, và 
bơm chúng đến áp suất phù hợp. Lái xe 
khi lốp quá căng sẽ khiến cho lốp bị quá 
nhiệt và có thể sẽ dẫn đến làm hỏng lốp. 
Tình trạng non hơi dưới mức cũng làm 
giảm hiệu quả nhiên liệu và tuổi thọ lốp, 
và có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý 
và dừng xe.
Xin lưu ý rằng TPMS không phải là sự 
thay thế cho việc bảo dưỡng lốp xe đúng 
cách và trách nhiệm của người lái là duy 
trì áp suất lốp chính xác, ngay cả khi vấn 
đề non hơi chưa đạt đến mức kích hoạt 
độ sáng của áp suất lốp TPMS.
Xe của bạn cũng đã được trang bị đèn 
báo sự cố TPMS để cho biết khi nào hệ 
thống không hoạt động chính xác.  Đèn 
báo sự cố TPMS được kết hợp với thông 
báo áp suất lốp thấp. 
Khi hệ thống phát hiện được sự cố, đèn 
báo sẽ nhấp nháy trong khoảng một phút 
và sau đó sáng liên tục. Trình tự này sẽ 
tiếp tục theo các khởi động tiếp theo của 
xe miễn là có sự cố. Khi đèn chỉ báo lỗi 
sáng lên, hệ thống có thể không thể phát 
hiện được hoặc báo hiệu áp suất lốp như 
dự định. Lỗi TPMS có thể xảy ra vì nhiều 
lý do, bao gồm cả việc lắp đặt lốp hoặc 
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lốp dự phòng hoặc thay thế trên xe, ngăn 
không cho TPMS hoạt động bình thường. 
Luôn kiểm tra thông đèn cảnh báo của 
TPMS sau khi thay thế một hoặc nhiều lốp 
hoặc bánh xe trên xe của bạn để đảm bảo 
rằng lốp và bánh xe dự phòng hoặc thay 
thế, cho phép TPMS tiếp tục hoạt động 
bình thường.
Nếu đèn cảnh báo sáng liên tục sau khi 
nhấp nháy khoảng một phút, chúng tôi 
khuyến nghị bạn nên kiểm tra hệ thống 
tại Đại lý SUBARU gần nhất càng sớm 
càng tốt.

  CẢNH BÁO
Nếu đèn này không chớp lên sau 
khi công tắc động cơ được chuyển 
đến ON hoặc đèn sáng liên tục sau 
khi nhấp nháy khoảng một phút, 
chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra 
hệ thống theo dõi áp suất lốp tại Đại 
lý SUBARU càng sớm càng tốt.
Nếu đèn này sáng khi đang lái xe, 
không bao giờ phanh đột ngột. 
Thay vào đó, thực hiện qui trình sau 
đây. Nếu không, một tai nạn xảy đến 
gây hư hỏng xe nghiêm trọng và 
thương tích cá nhân nghiêm trọng 
có thể xảy ra.
1)  �Tiếp tục lái xe thẳng về phía 

trước với tốc độ giảm dần.
2)  �Từ từ đánh xe ra khỏi lề đường 

đến nơi an toàn.
Nếu đèn này vẫn sáng trong khi lái 
xe sau khi điều chỉnh áp suất lốp, 
lốp có thể bị hư hỏng đáng kể và rò 
rỉ nhanh khiến lốp bị mất hơi nhanh 
chóng. Nếu lốp xe bị thủng, hãy thay 
lốp dự phòng càng sớm càng tốt.

Khi lốp dự phòng đã được lắp 
hoặc vành bánh xe được thay thế 
mà không có cảm biến/thiết bị đo 
áp suất lốp, đèn cảnh báo áp suất 
lốp thấp sẽ sáng sau khi nhấp nháy 
khoảng một phút. Điều này cho thấy 
hệ thống TPMS không thể theo dõi 
cả bốn bánh xe trên đường. Chúng 
tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ với 
Đại lý SUBARU càng sớm càng 
tốt để thay thế lốp và cảm biến và/
hoặc đặt lại hệ thống. Nếu đèn sáng 
sau khi nhấp nháy khoảng một 
phút, chúng tôi khuyến nghị bạn 
nên nhanh chóng liên hệ với Đại lý 
SUBARU để kiểm tra hệ thống.

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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  THẬN TRỌNG
Hệ thống theo dõi áp suất lốp 
KHÔNG thay thế cho việc kiểm tra 
áp suất lốp thủ công thông thường. 
Áp suất lốp nên được kiểm tra định 
kỳ (ít nhất là hàng tháng) bằng đồng 
hồ đo áp suất lốp. Sau khi có bất kỳ 
thay đổi nào đối với áp suất lốp, hệ 
thống theo dõi áp suất lốp sẽ không 
kiểm tra lại áp suất lốp cho đến khi 
chiếc xe được lái lần đầu tiên hơn 
40 km/h (25 dặm/giờ). Sau khi điều 
chỉnh áp suất lốp, tăng tốc độ xe lên 
ít nhất 40 km/h (25 dặm/giờ) để bắt 
đầu kiểm tra lại TPMS về áp suất lốp. 
Nếu áp suất lốp hiện ở trên ngưỡng 
áp suất thấp nhất, đèn cảnh báo áp 
suất lốp thấp sẽ tắt một vài phút sau 
đó. Do đó, hãy chắc chắn phải lắp 
các lốp trước và sau với kích thước 
tiêu chuẩn.

■ �Chống bó cứng  
phanh ABS

  THẬN TRỌNG
•   �Nếu bất kỳ điều kiện nào sau đây 

xảy ra, chúng tôi khuyến nghị bạn 
nên sửa chữa hệ thống ABS tại 
Đại lý SUBARU càng sớm càng 
tốt.
-   �Đèn cảnh báo không sáng khi 

nút khởi động Star/Stop được 
chuyển sang vị trí “ON”.

-   �Đèn cảnh báo sáng khi công tắc 
động cơ được chuyển sang vị 
trí “ON”, nhưng nó không tắt kể 
cả khi xe đã khởi động.

-   �Đèn cảnh báo sáng khi đang lái 
xe.

•   �Khi đèn cảnh báo bật (và đèn cảnh 
báo hệ thống phanh tắt), chức 
năng ABS sẽ tắt; tuy nhiên, hệ 
thống phanh thông thường vẫn 
tiếp tục hoạt động bình thường.

Đèn cảnh báo ABS sẽ sáng cùng với đèn 
cảnh báo hệ thống phanh nếu hệ thống 
EBD gặp trục trặc. Để biết thêm thông tin 
chi tiết về cảnh báo lỗi hệ thống EBD, hãy 
tham khảo “Đèn cảnh báo hệ thống phanh 
(đỏ)”  P130.

LƯU Ý
Nếu biểu hiện của đèn cảnh báo như 
sau đây, hệ thống ABS có thể được coi 
là bình thường.
•	 Đèn cảnh báo sáng ngay sau khi 
động cơ được khởi động nhưng tắt 
ngay lập tức, vẫn tắt.
•	 Đèn cảnh báo vẫn sáng sau khi 
động cơ đã được khởi động, nhưng 
nó sẽ tắt trong khi lái xe.
•	 Đèn cảnh báo sáng trong khi đang 
lái xe, nhưng nó tắt ngay lập tức.

Khi lái xe với điện áp ắc qui không đủ, 
chẳng hạn như khi động cơ được khởi 
động bằng nối điện ngoài, đèn cảnh báo 
ABS có thể sáng. Điều này là do điện áp 
điện áp của ắc qui thấp và không phải là 
hư hỏng.  Khi ắc qui được sạc đầy, đèn 
sẽ tắt.

– CÒN TIẾP –
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■ �Đèn cảnh báo hệ thống 
phanh màu (đỏ)

  CẢNH BÁO
•�   �Lái xe trong khi đèn cảnh báo hệ 

thống phanh sáng là điều nguy 
hiểm. Điều này cho thấy hệ thống 
phanh của bạn có thể không hoạt 
động đúng. Nếu đèn vẫn sáng, 
chúng tôi khuyên bạn nên kiểm 
tra hệ thống phanh của đại lý 
SUBARU ngay lập tức.

•�   �Nếu hoàn toàn nghi ngờ về việc 
liệu phanh có hoạt động tốt hay 
không, không lái xe. Chúng tôi 
khuyên bạn nên mang xe đến 
đại lý SUBARU gần nhất để sửa 
chữa.

Đèn này có các chức năng sau đây:

▼ 	Đèn cảnh báo phanh đỗ
Đèn sáng khi phanh đỗ được gài khi công 
tắc động cơ ở vị trí “ACC” hoặc “ON”. Đèn 
sẽ tắt khi phanh đỗ được nhả hoàn toàn.

▼ 	Cảnh báo mức dầu phanh
Đèn này sẽ sáng khi mức dầu phanh giảm 
xuống gần mức “MIN” của bình chứa dầu 
phanh với công tắc động cơ ở vị trí “ON” và 
phanh đỗ được nhả hoàn toàn.

Nếu đèn hệ thống phanh sáng khi đang 
lái xe (với phanh đỗ đã được nhả ra hoàn 
toàn và với công tắc động cơ ở vị trí “ON”), 
đó có thể là dấu hiệu rò rỉ dầu phanh hoặc 
má phanh đã bị mòn. Nếu điều này xảy 
ra, ngay lập tức dừng xe ở địa điểm an 
toàn gần nhất và kiểm tra mức dầu phanh. 
Nếu mức chất lỏng dưới vạch “MIN” của 
bình chứa dầu phanh, không được lái xe. 
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên kéo xe đến 
Đại lý SUBARU gần nhất để sửa chữa.

▼ 	�Cảnh báo hệ thống phân phối lực 
phanh (EBD)

Nếu đèn cảnh báo vẫn sáng kể cả khi 
phanh đỗ đã được nhả, thì mức dầu phanh 
có thể thấp hoặc đã có trục trặc trong hệ 
thống EBD. Hãy đỗ xe ở địa điểm an toàn 
ngay lập tức và chúng tôi chuyến nghị bạn 
nên liên hệ với Đại lý SUBARU.

■ �Đèn cảnh báo  
hệ thống áp suất  
chân không (màu vàng)

Đèn cảnh báo hệ thống áp suất chân 
không sẽ sáng khi cảm biến áp suất chân 
không đang bị lỗi hoặc áp suất bầu trợ lực 
phanh đang giảm xuống. Nếu đèn cảnh 
báo hệ thống áp suất chân không tiếp 
tục sáng trong vài phút sau khi khởi động 
động cơ, có thể đã có lỗi trong hệ thống 
chân không. Trong trường hợp này, hãy 

lái xe cẩn thận và yêu cầu Đại lý SUBARU 
kiểm tra hệ thống.

■ �Đèn cảnh báo mức  
nhiên liệu thấp

Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp sẽ 
sáng khi bình nhiên liệu gần cạn, ở mức 
xấp xỉ 7.0 lít (1,8 US gal, 1.5 Imp gal).  Nó 
chỉ hoạt động khi công tắc động cơ được 
bật đến vị trí “ON”.

  THẬN TRỌNG
Nhanh chóng tiếp nhiên liệu vào bình 
mỗi khi đèn cảnh báo mức nhiên liệu 
thấp sáng. Lỗi do xe bị hết nhiên liệu 
có thể gây ra hư hỏng cho động cơ.

■ �Đèn chỉ báo mở cửa
Khi bất kỳ cửa nào hoặc nắp khoang hành 
lý không được đóng hoàn toàn, đèn chỉ 
báo mở cửa sẽ sáng. Chức năng này vẫn 
hoạt động kể cả khi công tắc động cơ ở vị 
trí “ACC” hoặc “ON”.
Cửa mở được chỉ định bởi phần tương 
ứng của đèn cảnh báo mở cửa.
Luôn chắc chắn rằng đèn chỉ báo này 
không xuất hiện khi bắt đầu lái xe.

Các đèn cảnh báo và chỉ báo



131
B

ảng táp lô và điều khiển

3

■ �Đèn cảnh báo  
trợ lực lái

Khi động cơ đang hoạt động, đèn cảnh 
báo sáng và chuông báo kêu nếu phát 
hiện được lỗi trong hệ thống trợ lực lái 
điện.

  THẬN TRỌNG
Khi đèn cảnh báo trợ lực lái được 
bật sáng, có thể việc vận hành vô 
lăng sẽ khó điều khiển hơn. Chúng 
tôi khuyến nghị bạn lái xe cẩn thận 
đến Đại lý SUBARU gần nhất và kiểm 
tra xe ngay lập tức.

LƯU Ý
Nếu vô lăng được vận hành theo các 
cách sau đây, hệ thống điều khiển trợ 
lực lái có thể tạm thời hạn chế lực trợ 
lực để tránh làm cho các bộ phận của 
hệ thống, như máy tính điều khiển và 
mô tơ truyền động khỏi bị quá nóng.
•	 Vô lăng phải quay nhiều và thường 
xuyên khi xe được điều khiển ở tốc độ 
cực thấp, chẳng hạn như vô lăng phải 
quay thường xuyên khi đỗ xe song.
•	 Vô lăng được giữ ở vị trí quay hết 
cỡ trong thời gian dài.
Tại thời điểm này, việc lái xe sẽ khó điều 
khiển hơn. Tuy nhiên, điều này không 

phải là lỗi. Lực lái bình thường sẽ 
được phục hồi sau khi vô lăng không 
hoạt động một lúc và hệ thống điều 
khiển trợ lực lái điện có thời gian để 
hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu vô lăng được 
vận hành theo cách không chuẩn, làm 
cho giới hạn trợ lực xảy ra quá thường 
xuyên, điều này có thể dẫn đến sự cố 
của hệ thống điều khiển trợ lực lái.

■ �Đèn chỉ báo  
TRC OFF 

Đèn này sáng khi hệ thống TRC tắt. Để 
biết thông tin chi tiết, tham khảo “Hệ thống 
điều khiển ổn định xe (VSC)/hệ thống 
TRC” P230.

■ �Đèn chỉ báo hoạt động  
của hệ thống VSC/ 
Hệ thống điều khiển  
ổn định xe VSC

▼ 	�Đèn cảnh báo của hệ thống VSC

  THẬN TRỌNG
Hệ thống kiểm soát ổ định xe (VSC) 
cung cấp điều khiển ABS thông qua 
mạch điện của hệ thống ABS. Theo 
đó, nếu ABS không hoạt động, hệ 
thống VSC sẽ không thể cung cấp 
điều khiển ABS. Do đó, hệ thống 
VSC sẽ không hoạt động, khiến đèn 
cảnh báo sáng lên. Mặc dù cả hai 
hệ thống VSC và hệ thống ABS đều 
không hoạt động trong trường hợp 
này, các chức năng thông thường 
của hệ thống phanh vẫn khả dụng. 
Bạn vẫn sẽ an toàn khi lái xe trong 
tình trạng này, nhưng cần lái xe cẩn 
thận và chúng tôi khuyến nghị bạn 
nên kiểm tra xe tại Đại lý SUBARU 
càng sớm càng tốt.

– CÒN TIẾP –

Các đèn cảnh báo và chỉ báo 



132

LƯU Ý
•	 Nếu mạch điện của hệ thống VSC 
xe bị trục trặc bên trong, đèn cảnh báo 
sẽ sáng. Tại thời điểm này, hệ thống 
chống bó cứng phanh (ABS) vẫn hoạt 
động đầy đủ.
•	 Đèn cảnh báo sáng lên khi hệ thống 
điều khiển điện tử của hệ thống ABS/
hệ thống VSC bị trục trặc.

Hệ thống VSC có thể không hoạt động 
trong bất kỳ một trong các điều kiện nào 
sau đây. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên 
kiểm tra xe tại Đại lý SUBARU ngay lập 
tức.
•	 Đèn cảnh báo không sáng khi công 
tắc động cơ  được chuyển sang vị trí 
“ON”.
•	 Đèn cảnh báo sáng trong khi xe đang 
chạy.

LƯU Ý
Nếu biểu hiện của đèn cảnh báo được 
mô tả trong các ví dụ sau, hệ thống 
VSC có thể được coi là bình thường.
•	 Đèn cảnh báo sáng ngay sau khi 
động cơ được khởi động nhưng tắt 
ngay lập tức.
•	 Đèn cảnh báo vẫn sáng sau khi 
động cơ đã được khởi động, nhưng 
nó sẽ tắt trong khi lái xe.

•	 Đèn cảnh báo sáng trong khi đang 
lái xe, nhưng nó tắt ngay lập tức.

▼ 	�Đèn chỉ báo hoạt động của hệ thống 
VSC

Đèn chỉ báo nháy trong khi kích hoạt chức 
năng điều khiển trượt và trong khi kích 
hoạt hệ thống TRC.

LƯU Ý
•	 Đèn có thể vẫn sáng trong một thời 
gian ngắn sau khi động cơ đã được 
khởi động, đặc biệt là trong điều kiện 
thời tiết lạnh. Điều này không phải là 
dấu hiệu hư hỏng. Đèn này sẽ tắt sau 
khi động cơ đã được hâm nóng.
•	 Đèn chỉ báo sáng khi động cơ đã 
bị trục trặc và đèn chỉ báo lỗi động cơ/ 
đèn cảnh báo CHECK ENGINE sáng.

Hệ thống VSC có thể đã bị hư hỏng các 
điều kiện sau đây. Chúng tôi khuyến nghị 
bạn nên kiểm tra xe tại Đại lý SUBARU 
càng sớm càng tốt.
•	 Đèn không tắt kể cả sau khoảng thời 
gian khoảng vài phút (động cơ đã được 
hâm nóng) sau khi động cơ đã được khởi 
động.

■ �Đèn chỉ báo OFF  
của hệ thống VSC 

Đèn sáng lên khi hệ thống VSC được 
chọn để vô hiệu hóa hệ thống điều khiển 
ổn định xe (VSC).
Hệ thống VSC có thể đang gặp trục trặc 
trong bất kỳ một trong các điều kiện nào 
sau đây. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên 
kiểm tra xe tại Đại lý SUBARU ngay lập 
tức.
•	 Đèn này sẽ không sáng lên trong khi 
đang kiểm tra hệ thống.
•	 Đèn không tắt ngay cả sau khoảng 
thời gian khoảng 2 giây sau khi công tắc 
động cơ được chuyển sang vị trí “ON”. 

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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■ �Chuông cảnh báo và đèn 
báo cảnh báo của chìa khoá 
thông mình với hệ thống 
khởi động bằng nút bấm

306791

Đèn chỉ báo chìa khóa thông minh

Chìa khoá thông minh với hệ thống khởi 
động bằng nút bấm được trang bị một 
chuông báo và đèn chỉ báo chìa khóa để 
giảm thiểu những vận hành sai và giúp 
chống trộm.
Khi chuông cảnh báo kêu và/hoặc đèn chỉ 
báo xuất hiện, hãy thực hiện hành động 
phù hợp.
Bạn có thể không tắc được tiếng chuông 
báo. Tuy nhiên, có thể thay đổi được cài 
đặt âm lượng của chuông cảnh báo bên 
ngoài tại Đại lý SUBARU của bạn. Chúng 
tôi khuyến nghị rằng bạn nên xin tư vấn 

với Đại lý SUBARU để biết thêm chi tiết.

  CẢNH BÁO
Không bao giờ lái xe mà thông điệp 
cảnh báo khóa vô lăng được hiện 
thị trên đồng hồ táp lô khi khởi động 
động cơ. Điều này chỉ ra tình trạng 
khóa vô lăng chưa được nhả ra và 
có thể gây ra tai nạn dẫn đến chấn 
thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

  THẬN TRỌNG
•	 �Nếu thông điệp cảnh báo lỗi hệ 

thống khóa vô lăng được hiển 
thị trên đồng hồ táp lô, thì có thể 
đã có lỗi của khóa tay lái. Chúng 
tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU càng sớm 
càng tốt

•	 �Khi thông điệp cảnh báo hệ 
thống khóa thông minh được 
hiển thị trên đồng hồ táp lô, 
chúng tôi khuyến nghị bạn nên 
liên hệ với Đại lý SUBARU ngay 
lập tức.

LƯU Ý
•	 Kể cả khi chìa khoá thông minh 
nằm trong các vùng hoạt động bên 
trong xe, đèn cảnh báo chìa khóa cho 

có thể có khởi động động cơ tùy thuộc 
vào trạng thái của chìa khóa thông 
minh và điều kiện môi trường.
•	 Khi đã cầm chìa khóa thông minh ra 
khỏi xe qua cửa sổ đang mở, cảnh báo 
lấy chìa ra khỏi hoặc cảnh báo lấy chìa 
ra khỏi bởi hành khách sẽ không được 
cung cấp.

▼ 	�Danh sách các cảnh báo

  THẬN TRỌNG
Không có bất kỳ một trong các cảnh 
báo sau đây xuất hiện kể cả khi đèn 
chỉ báo chìa khóa thông minh không 
xuất hiện, hãy thực hiện hành động 
phù hợp.

– CÒN TIẾP –
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Chuông báo bên 
trong

Chuông báo bên 
ngoài Tình trạng Hành động

Tiếng đing, đing  
(Gián đoạn) ─

Cửa của người lái được mở ra trong khi công tắc 
động cơ đang ở vị trí “ACC”. (Trong xe AT, khi cần 
chọn số ở vị trí “P”.)

Chuyển nút nhấn khởi động động cơ đến vị trí 
“OFF”, hoặc đóng cửa của người lái.
Khi rời khỏi xe, chắc chắn phải tắt nút nhấn khởi 
động động cơ đến “OFF”.

Nút nhấn khởi động động cơ được chuyển đến 
“OFF” trong khi cửa của người lái mở. Đóng cửa người lái.

Tiếng tinh Tiếng bíp ngắn (2 
giây)

Cảnh báo hệ thống:
Các cửa được khóa bằng các phương pháp sau 
đây khi chìa khóa thông minh đang ở trong xe.
•	 �Cửa được đóng lại khi lẫy khóa của cừa đang 

ở vị trí khóa.
•	 �Cửa được đóng lại khi công tắc khóa cửa điện 

đang ở vị trí khóa.

Mang chìa khóa thông minh ra khỏi xe và khóa các 
cửa xe.
Không thể khóa được cửa xe khi chìa khoá thông 
minh đang ở trong xe.
Sẽ nghe thấy tiếng chíp, và tất cả các cửa xe sẽ 
được mở khoá.

─ Tiếng bíp ngắn (2 
giây)

Cảnh báo khoá chìa:
Chạm vào cảm biến khóa cửa trong khi công tắc 
động cơ đang ở “OFF” và chìa khoá thông minh 
đang ở trong xe.

Đóng tất cả các cửa và khóa chúng.
Nếu một trong các cửa đang mở, thì không thể 
khóa được cửa.

─ Tiếng bíp ngắn (5 
giây)

Cảnh báo cửa mở:
Chạm vào cảm biến khóa cửa trong khi công tắc 
động cơ đang ở “OFF” và mở một trong các cửa 
xe.

Đóng tất cả các cửa và khóa chúng.
Nếu một trong các cửa đang mở, thì không thể 
khóa được cửa.

Tiếng tinh Tiếng bíp dài  
(tối đa 60 giây)

Cảnh báo công suất:
Trên xe AT, chạm vào cảm biến khóa cửa khi đang 
mang theo chìa khóa thông minh, công tắc động cơ 
đang ở vị trí khác “OFF” và cần chọn số ở vị trí “P”.

Đưa chìa khóa thông minh vào trong xe, hoặc nút 
nhấn khởi động động cơ được chuyển đến vị trí 
“OFF”.
Nếu không chuyển nút nhấn khởi động động cơ 
đến sang vị trí “OFF”, thì không thể khóa các cửa 
xe.

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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Chuông báo bên 
trong

Chuông báo bên 
ngoài Tình trạng Hành động

Tiếng đing, đing  
(7 giây) ─

Cảnh báo khoá thông minh:
Xe được lài mà không có chìa khoá thông minh 
đang ở trong xe.

Hãy mang theo chìa khóa thông minh và lái xe.

Tiếng tinh ─

Cảnh báo chìa thông minh cho khởi động động 
cơ:
Ấn nút nhấn khởi động động cơ trong khi chìa khoá 
thông minh không ở trong xe.

Hãy mang theo chìa khóa thông minh và ấn công 
tắc động cơ.

Tiếng tinh Bíp, bíp, bíp (3 
lần)

Cảnh báo mất khoá thông minh hành khách:
Người lái rời khỏi xe và mang theo chìa khoá thông 
minh và đóng một cửa của người lái trong khi công 
tắc động cơ đang ở vị trí khác “OFF” và cần chọn 
số ở vị trí “P”.

Hãy chuyển nút nhấn khởi động động cơ sang 
“OFF” và rời khỏi xe.

Tiếng tinh Bíp, bíp, bíp (3 
lần)

Cảnh báo hành khách cầm a khóa ra khỏi xe:
Hành khách rời khỏi xe và mang theo phía khoá 
thông minh và đóng một cửa khác cửa người lái 
trong khi nút nhấn khởi động động cơ đang ở vị trí 
khác “OFF”.

Hãy đưa chìa khóa thông minh vào trong xe, hoặc 
nút nhấn khởi động động cơ được chuyển đến vị 
trí “OFF”.

Tiếng bíp dài (liên 
tục)

Tiếng bíp dài (liên 
tục)

Cảnh báo cầm khoá thông minh ra mà cần số 
không ở vị trí P (xe có AT):
Người lái rời khỏi xe và mang theo chìa khóa thông 
minh
Và đóng cửa người lái trong khi công tắc động cơ 
đang ở vị trí khác “OFF”và cần chọn số ở vị trí khác 
“P” .

Chuyển cần số sang vị trí “P”, chuyển nút nhấn 
khởi động động cơ đến “OFF” và rời khỏi xe.

– CÒN TIẾP –
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Chuông báo bên 
trong

Chuông báo bên 
ngoài Tình trạng Hành động

Tiếng bíp dài (liên 
tục) ─

Cảnh báo vị trí cần số (xe AT):
•	 �Trường hợp 1: Động cơ được tắt bằng cách ấn 

nút nhấn khởi động động cơ trong khi cần số ở 
vị trí khác “P”.

•	 �Trường hợp 2: Mở cửa người lái trong khi 
nút nhấn khởi động động cơ ở vị trí khác vị trí 
“OFF” và cần số ở vị trí khác với vị trí “P”.

•	 �Trường hợp 1: Khởi động động cơ, chuyển cần 
số sang vị trí “P”, chuyển công tắc động cơ đến 
“OFF” và rời khỏi xe.

•	 �Trường hợp 2: Chuyển cần số sang vị trí “P”, 
nút nhấn khởi động động cơ đến “OFF” và rời 
khỏi xe.

Tiếng tinh ─ Chìa khoá thông minh hết pin. Thay pin của chìa khoá thông minh.

Tiếng tinh ─
Cảnh báo khóa tay lái:
Qui trình khởi động động cơ được thực hiện, 
nhưng vô lăng vẫn bị khóa.

Trong khi xoay nhẹ vô lăng sang phải và trái, nhấn 
bàn đạp phanh và ấn công tắc động cơ.

Tiếng tinh ─
Cảnh báo sự cố hệ thống:
Lỗi được phát hiện trong hệ thống trợ lực hoặc 
khóa vô lăng.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ với Đại lý 
SUBARU ngay lập tức và yêu cầu kiểm tra xe.

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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■ �Đèn chỉ báo mã hóa  
động cơ

Đèn chỉ báo này chỉ ra sự hoạt động của 
hệ thống mã hóa động cơ.
Đèn chỉ báo mã hóa động cơ vẫn nhấp 
nháy trong các điều kiện sau đây.
•	 Ngay sau khi nút khởi động Star/Stop 
được chuyển sang vị trí “OFF”.
•	 Ngay sau khi cửa người lái được mở 
khi ra hoặc đóng lại khi thảo mãn tất cả 
các điều kiện sau đây.

-   Nút nhấn khởi động động cơ ở vị trí 
“ON” hoặc “ACC”.
-   Động cơ không hoạt động.

Trong trường hợp sử dụng chìa khóa trái 
phép (ví dụ, chìa khóa chưa được đăng 
ký hoặc mã ID không khớp), chế độ nguồn 
không được chuyển sang “ON” và đèn chỉ 
báo mã hóa động cơ tiếp tục nhấp nháy.
Nếu đèn chỉ báo không nhấp nháy trong 
các điều kiện trên, nó có thể chỉ ra rằng 
hệ thống mã hóa động cơ đang bị lỗi. Hãy 
liên hệ ngay với Đại lý SUBARU gần nhất.
Trong trường hợp sử dụng chìa khóa trái 
phép (ví dụ, sao chép trái phép), đèn chỉ 
báo mã hóa động cơ sẽ sáng. Để biết chi 
tiết về hệ thống mã hóa động cơ, tham 
khảo “Mã hóa động cơ” P102.

LƯU Ý
•	 Đèn chỉ báo mã hóa động cơ vẫn tắt 
trong các điều kiện sau đây. Điều đó có 
nghĩa là việc khớp mã ID đã hoàn tất 
và hệ thống mã hóa động cơ bị vô hiệu 
hóa và nó không biểu thị sự cố.

-   Trong khi động cơ đang chạy
-   Nút nhấn khởi động động cơ đã 
được chuyển sang vị trí “ON” hoặc 
“ACC” và cửa người lái vẫn chưa 
được mở hoặc đóng

•	 Kể cả khi xảy ra lỗi, chẳng hạn như 
đèn chỉ báo mã hóa động cơ nhấp nháy 
không đều, nó sẽ không ảnh hưởng 
đến chức năng của hệ thống mã hóa 
động cơ.

■ �Đèn chỉ báo chế độ lái  
(nếu có)

21 306792

Chỉ báo chế độ lái xe
1)	� Chế độ Sport (thể thao)
2)	� Chế độ Snow (đi tuyết)

Đèn này cho biết chế độ lái lái hiện tại.  
Để biết thêm chi tiết về chế độ lái, tham 
khảo “Công tắc chọn chế độ lái (nếu có)” 

P223.

■ �Đèn chỉ báo cần chọn số 
(cho xe AT)/Vị trí số

1
2

3

702774

1)	 Đèn báo tăng số
2)	� Chỉ báo xuống số (chỉ cho xe AT)
3)	� Đèn chỉ báo cần chọn số (cho xe AT)/ 

Vị trí số

Đèn chỉ báo này chỉ ra vị trí của cần số (xe 
MT)/cần chọn số (xe AT).

– CÒN TIẾP –
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138

▼ 	�Đèn báo chuyển số (xe MT)
Khi được khuyến nghị chuyển lên số để 
tiết kiệm nhiên liệu tốt, đèn báo lên số sẽ 
nhấp nháy. Tham khảo “Đèn báo chuyển 
số” P216.

▼ 	�Chỉ báo lên số/xuống số (xe AT)
Khi chế độ thường (Manual) được chọn, 
chỉ báo vị trí số (hiển thị lựa chọn số hiện 
tại) và đèn báo khả dụng lên số/xuống 
sáng. Tham khảo “Lựa chọn chế độ 
Manual” P221.

■ �Đèn chỉ báo điều khiển  
chạy tự động (trắng/ 
xanh)/ Đèn cảnh báo  
điều khiển chạy tự động 
(vàng) (xe không có  
hệ thống EyeSight)

Đèn này sáng khi ấn nút “ON-OFF” để 
kích hoạt chức năng điều khiển ga tự 
động. Khi đặt tốc độ xe để sử dụng hệ 
thống chạy tự động, đèn chỉ báo này sáng 
màu xanh lá cây.
Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo 
“Điều khiển ga tự động (xe không có hệ 
thống EyeSight)” P242.
Nếu đèn này sáng màu vàng, thì không 
được sử dụng hệ thống ga tự động. 
Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên liên 
hệ với Đại lý SUBARU để kiểm tra.

  THẬN TRỌNG
Nếu đèn chỉ báo lỗi động cơ (đèn 
kiểm tra động cơ) sáng, thì đèn 
cảnh báo điều khiển ga tự động 
(màu vàng) cũng sáng cùng thời 
điểm. Tại thời điểm này, tránh lái xe 
ở tốc độ cào và chúng tôi khuyến 
nghị bạn nên kiểm tra xe tại Đại lý 
SUBARU càng sớm càng tốt.

LƯU Ý
Nếu đèn chỉ báo này không sáng kể 
cả khi bạn ấn công tắc điều khiển 
chạy tự động, công tắc “ON-OFF” có 
thể không hoạt động đúng. Chúng tôi 
khuyến nghị bạn nên kiểm tra xe tại Đại 
lý SUBARU gần nhất.

■ �Đèn chỉ báo  
đèn xi nhan

Các đèn này cho thấy hoạt động của tín 
hiệu rẽ hoặc tín hiệu thay đổi làn đường.
Nếu các đèn chỉ báo không nhấp nháy 
hoặc nhấp nháy nhanh, có thể bóng đèn 
đã bị cháy. Chúng tôi khuyến nghị bạn 
hãy yêu cầu Đại lý SUBARU kiểm tra xe 
giúp bạn càng sớm càng tốt.

■ �Đèn chỉ báo  
đèn chiếu xa

Đèn này cho thấy đèn pha ở chế chiếu xa.
Đèn chỉ báo này cũng sáng khi vận hành 
nháy pha.

■ �Đèn chỉ báo hỗ trợ  
chiếu xa (nếu có)

Đèn chỉ báo này xuất hiện khi chức năng 
hỗ trợ chiếu xa được kích hoạt. Để biết 
thêm thông tin chi tiết về chức năng hỗ 
trợ chiếu xa, tham khảo “Chức năng hỗ 
trợ chiếu xa” P167.

■ �Đèn cảnh báo hệ  
thống cân bằng  
đèn pha tự động

Đèn này sáng lên khi chức năng cân bằng 
đèn pha tự động không hoạt động chính 
xác.
Nếu đèn này sáng trong khi lái xe hoặc 
không tắt sau khoảng 3 giây khi bật công 
tắc động cơ đến vị trí “ON”, chúng tôi 
khuyến nghị bạn nên liên hệ với Đại lý 
SUBARU để yêu cầu kiểm tra xe.

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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■ �Đèn cảnh báo  
đèn pha LED

Đèn này sáng nếu đèn chỉ báo đèn pha 
LED bị lỗi. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên 
kiểm tra xe tại Đại lý SUBARU càng sớm 
càng tốt.

■ �Đèn chỉ báo TẮT của  
chiếu đèn pha  
theo góc lái

Đèn này sáng khi chức năng chiếu đèn 
pha theo góc lái tắt. Để biết thêm thông tin 
chi tiết, hãy tham khảo “Màn hình cài đặt 
hệ thống hỗ trợ lái” P146.

■ �Đèn cảnh báo của  
góc chiếu đèn pha  
theo góc lái

Đèn nhày sáng khi lỗi xuất hiện trong đèn 
pha chiếu theo góc lái. Tham khảo “Đèn 
pha chiếu theo góc lái (SRH)” P170.

■ �Đèn báo  
đèn pha

Đèn báo này sáng lên trong các điều kiện 
sau đây.
•	 Khi công tắc đèn được bật đến vị trí  
“ ” hoặc  
•	 Khi công tắc đèn ở vị trí “AUTO” và 
đèn pha sẽ tự động sáng.

■ �Đèn chỉ báo đèn  
sương mù phía  
sau (nếu có)

Đèn báo này sáng lên khi đèn sương mù 
phía sau sáng.

■ �Đèn chỉ báo hỗ trợ  
khởi hành ngang dốc

Khi chức năng hỗ trợ khởi hành ngang 
dốc được kích hoạt, đèn chỉ báo này 
sẽ sáng. Nó sẽ biến mất khi chức năng 
hỗ trợ khởi hàng ngang dốc không hoạt 
động.

■ �Đèm chỉ báo phương  
tiện phía sau của  
Subaru (nếu có)

Đèn cảnh báo này xuất hiện trên màn 
hình đồng hồ táp lô (TFT màu) khi Hệ 
thống phát hiện xe đi phía sau của Subaru 
(SRVD) đang bị lỗi với mọi lý do.  Để biết 
thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo “Đèn 
cảnh báo SRVD” P256. Nếu đèn chỉ báo 
vẫn xuất hiện, chúng tôi khuyến nghị bạn 
nên kiểm tra xe tại Đại lý SUBARU càng 
sớm càng tốt.

■ �Đèn chỉ báo TẮT phát  
hiện phương tiện  
phía sau xe Subaru  
(nếu có)

Đèn chỉ báo này xuất hiện trên màn hình 
đồng hồ táp lô (TFT màu) khi chọn “SRVD” 
để bổ kích hoạt Hệ thống phát hiện xe đi 
phía sau của Subaru (SRVD) hoặc khi Hệ 
thống phát hiện xe đi phía sau của Subaru 
bị treo tạm thời. Để biết thêm thông tin chi 
tiết, hãy tham khảo “Đèn cảnh báo TẮT 
SRVD” P256.

■ �Đèn cảnh báo đường  
trơn trượt

Khi nhiệt độ bên ngoài từ 3°C trở xuống, 
đèn cảnh báo đường trơn trượt sẽ sáng 
để thông báo cho người lái xe rằng mặt 
đường có thể bị đóng băng.

LƯU Ý
•	 Đèn chỉ báo nhiệt độ bên ngoài 
cho thấy nhiệt độ trong khu vực xung 
quanh cảm biến.
•	 Chỉ xem đèn cảnh báo đường 
trơn trượt như một hướng dẫn.  Hãy 
chắc chắn kiểm tra tình trạng của mặt 
đường trước khi lái xe.
•	 Mỗi khi đèn báo cảnh báo đường trơn 
trượt xuất hiện, nó sẽ không tắt đi trừ khi 
nhiệt độ bên ngoài tăng từ 5°C trở lên.

– CÒN TIẾP –
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■ �Đèn cảnh báo  
RAB (nếu có)

Đèn chỉ báo sáng nếu hệ thống phanh 
tự động lùi (RAB) bị lỗi. Tham khảo “Hệ 
thống phanh tự động lùi (RAB) (nếu có)”  

P258.

■ �Đèn chỉ báo  
RAB OFF (nếu có)

Đèn chỉ báo này sáng khi Hệ thống phanh 
tự động lùi (RAB) được tắt hoặc khi Hệ 
thống phanh tự động lùi (RAB) bị treo tạm 
thời. Tham khảo “Hệ thống phanh tự động 
lùi (RAB) (nếu có)” P258.

■ �Đèn cảnh báo bộ lọc  
hạt xăng (nếu có)

▼ 	�Khi đèn cảnh báo bộ lọc hạt xăng 
sáng

Đèn cảnh báo bộ lọc hạt xăng sẽ sáng khi 
các hạt tích tụ vượt quá giới hạn chỉ định.
Hãy lái xe với điều kiện lái tiêu chuẩn để 
loại bỏ hạt bụi. Đèn cảnh báo bộ lọc hạt 
xăng sẽ tắt khi các hạt bụi đã được loại 
bỏ. Tham khảo “bộ lọc hạt xăng (nếu có)” 

P272  cho điều khiện lái tiêu chuẩn.

▼ 	�Khi đèn cảnh báo bộ lọc hạt xăng 
nháy

Khi đèn cảnh báo lọc hạt xăng nhấp nháy, 
chúng tôi khuyến nghị bạn nên xin tư vấn 
Đại lý SUBARU gần nhất để kiểm tra ngay 
lập tức.

  THẬN TRỌNG
Nếu tiếp tục lái xe với đèn cảnh báo 
bộ lọc hạt xăng đang nhấp nháy, 
công suất của động cơ có thể được 
kiểm soát để bảo vệ động cơ và bộ 
lọc hạt xăng. Trong trường hợp này, 
tốc độ xe sẽ được kiểm soát và tính 
năng tăng tốc và leo đồi của xe có 
thể bị giảm xuống.

LƯU Ý
Không thể sử dụng được điều khiển 
chạy tự động thích ứng/điều khiển 
chạy tự động khi đèn cảnh báo lọc hạt 
xăng nhấp nháy hoặc sáng.

■ �Đèn cảnh báo tốc  
độ xe (nếu có)

Đèn cảnh báo tốc độ xe nháy khi tốc độ xe 
vượt quá mức xấp xỉ 120 km/h.

■ �Đèn cảnh báo  
chính

Chuông báo kêu và đèn cảnh báo sẽ sáng 
lên và nhấp nháy để thông báo rằng hệ 
thống cảnh báo chính đã phát hiện lỗi.

Các đèn cảnh báo và chỉ báo
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3-7. �Màn hình của đồng hồ 
táp lô (TFT màu)

  CẢNH BÁO
Luôn tập trung chú ý đầy đủ đến 
việc lái xe an toàn khi sử dụng 
màn hình đồng hồ táp lô (LCD màu) 
trong khi xe đang chuyển động.  Khi 
sử dụng của màn hình đồng hồ táp 
lô (LCD màu) cản trở khả năng tập 
trung lái xe của bạn, hãy dừng xe 
trước khi thực hiện các thao tác 
trên màn hình.  Ngoài ra, không tập 
trung vào màn hình trong khi lái xe. 
Nếu không, có thể khiến bạn rời mắt 
khỏi quan sát đường và có thể dẫn 
đến tai nạn.

Thông tin khác nhau sẽ được hiển thị 
trên màn hình đồng hồ táp lô (LCD màu).  
Ngoài ra, một thông báo cảnh báo sẽ 
xuất hiện trên màn hình nếu phát hiện lỗi. 
Thêm vào đó, có thể được thực hiện một 
số cài đặt cho nội dung được hiển thị.

1 22

2 306793

Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu)
1)	� Màn hình thông tin đồng hồ (Tham khảo  

“Màn hình thông tin đồng hồ” P141.)
2)	� Màn hình giới thiệu (Tham khảo “Màn 

hình giới thiệu” P148.)

■ �Hoạt động cơ bản

1 2 3

306809

Các công tắc điều khiển
1)	 �  : Chọn các biểu tượng menu 

�  : Thay đổi nội dung hiển thị, 
cuốn màn hình lên/xuống và di chuyển 
con trỏ lên/xuống

2)	� Ấn nút: Nhập 
Ấn và giữ: Đặt lại

3)	� Trở về màn hình trước đó

Những thông tin liên quan đến nội dung 
của biểu tượng menu, hãy tham khảo chú 
thích của từng hạng mục dưới đầu đề của 
biểu tượng menu tương ứng.

■ �Màn hình thông tin đồng hồ
Có thể thay đổi màn hình thông tin đồng hồ.

▼ 	�Các biểu tượng Menu
Chọn một biểu tượng menu để hiển thị nội 
dung của nó.

Biểu tượng Trang

 Thông tin lái xe 142

 Nội dung dành cho 
SUBARU BRZ

143

– CÒN TIẾP –

Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu) 



142

Biểu tượng Trang

 Màn hình liên kết với 
hệ thống dẫn đường*1

145 và Tham 
khảo  Hướng 
dẫn sử dụng 
Hệ thống Dẫn 

đường/ Hệ 
thống âm thanh 

đi kèm.

 Màn hình liên kết 
của hệ thống âm thanh

146

 Màn hình EyeSight 
(nếu có)

Tham khảo 
phần bổ sung 

của Hướng dẫn 
sử dụng cho hệ 
thống Eyesight

 Màn hình cài đặt hệ 
thống hỗ trợ lái xe

146

 Cài đặt hiển thị 146

 Màn hình thông điệp 
cảnh báo

148

*: �Được hiển thị khi Apple CarPlay, Android  
Auto hoặc hệ thống dẫn đường (nếu có) 
đang hoạt động. Về thông tin chi tiết, tham 
khảo Hướng dẫn sử dụng điều hướng/âm 
thanh đi kèm.

■ �Thông tin lái xe
▼ 	�Thông tin lái xe (page 1)

1

2

306876

1)	 Vôn kế
2)	� Đồng hồ nhiệt độ dầu động cơ

Màn hình này hiển thị điện áp sạc điện và 
nhiệt độ động cơ.
Vì điện áp hiển thị có thể khác với điện áp 
ắc qui thực tế trên xe, do đó vôn kế chỉ để 
tham khảo.

▼ 	�Thông tin lái xe (page 2)

1

2

3

306877

1)	 Mức tiêu hao nhiên liệu hiện tại
2)	� Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình
3)	 Quãng đường xe có thể đi được

Màn hình này hiển thị tỷ lệ tiêu hao nhiên 
liệu hiện tại, mức tiêu hao nhiêu nhiệu 
trung bình từ khi chức năng này được đặt 
lại và quãng đường xe có thể đi được tối 
đa với lượng nhiên liệu còn lại.
•	 Trong khí ấn và giữ sẽ đặt lại tiêu hao 
nhiên liệu trung bình.
•	 Sử dụng chỉ số mức tiêu hao nhiên 
liệu hiển thị chỉ để tham khảo.
•	 Khoảng cách này được tính dựa trên 
mức tiêu hao nhiên liệu trung bình. Theo 
kết quả này, quãng đường thực tế xe có 
thể đi được có thể sẽ không giống với 
hiển thị.

Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu)
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•	 Khi chỉ nạp thêm một lượng nhiên liệu 
nhỏ vào bình, thì hiển thị có thể sẽ không 
cập nhật. Khi nạp lại nhiên liệu, hãy tắt 
công tắc động cơ. Nếu nạp lại nhiên liệu 
nhưng không tắt công tắc động cơ, thì sẽ 
không được cập nhật giá trị hiển thị.

▼ 	�Thông tin lái xe (page 3)

1

2

3

306878

1)	 Tốc độ xe trung bình
2)	� Thời gian lái xe
3)	 Khoảng cách lái xe

Màn hình này hiển thị tốc độ xe trung bình 
kể từ khi màn hình được đặt lại, thời gian 
tích lũy kể từ khi bắt đầu lái xe sẽ được 
đặt lại và tổng quãng đường xe đi được 
cũng được đặt lại.

Ấn và giữ sẽ đặt lại tốc độ xe trung bình/
thời gian llái xe / khoảng cách lái xe.

▼ 	�Thông tin lái xe (page 4) (nếu có)

702813

Màn hình này hiển thị áp suất của từng lốp.  
Khi lốp bị xịt, lốp thủng và áp suất lốp sẽ 
được hiển thị màu vàng trên màn hình.

LƯU Ý
•	 Giá trị áp suất lốp được hiển thị vài 
phút sau khi lái xe.
•	 Mỗi khi hệ thống theo dõi áp suất 
lốp phát hiện được áp suất lốp thấp, 
các giá trị áp suất lốp sẽ hiển thị màu 
vàng cho đến khi áp suất lốp trở về 
bình thường.

•	 Hãy điều chỉnh áp suất lốp ngay 
lập tức khi đèn cảnh báo sáng.  Khi hệ 
thống theo dõi áp suất lốp phát hiện 
được áp suất lốp đã điều chỉnh, đèn 
cảnh báo sẽ tắt và các giá trị áp suất 
lốp sẽ chuyển sang màu trắng.
•	 Để biết các thông tin về giá trị tiêu 
chuẩn của áp suất lốp, hãy tham khảo 
“Lốp” P363.

■ �Nội dung dành cho SUBARU 
BRZ

▼ 	�Lực G

4

3

1

2

306799

1)	 Lực G khi tăng tốc
2)	� Lượng đạp bàn đạp ga
3)	 Áp suất dầu phanh
4)	 Mức đánh lái

– CÒN TIẾP –
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Màn hình này hiển thị lực G theo phương 
nằm ngang trên xe.
Bên cạnh hiển thị lực G, màn hình này 
cũng hiển thị lượng đánh lái sang trái và 
sang phải, lượng đạp bàn đạp ga và áp 
suất dầu phanh.
Màn hình này được dùng với mục đích chỉ 
dẫn. Tùy thuộc vào các yếu tố như điều 
kiện mặt đường, nhiệt độ và tốc độ của 
xe, mà màn hình này có thể sẽ không thể 
hiện đúng tình trạng thực tế của xe.
Ấn và giữ để thay đổi phạm vi hiển thự 
lực G khi tăng tốc giữa 1.0 G và 0.5 G.

▼ 	�Lực G (Chức năng giữ mức cực 
đại)

1

4

2

5

3

306800

1)	 Ghi lại các lực G tối đa
2)	� Lực G khi tăng tốc
3)	 Lượng đạp bàn đạp ga

4)	� Áp suất dầu phanh
5)	 Mức đánh lái

Màn hình này hiển thị các lực G trên xe.
Bên cạnh hiển thị lực G, màn hình này 
cũng hiển thị lượng đánh lái sang trái và 
sang phải, lượng đạp bàn đạp ga và áp 
suất dầu phanh.
Màn hình này được dùng với mục đích chỉ 
dẫn. Tùy thuộc vào các yếu tố như điều 
kiện mặt đường, nhiệt độ và tốc độ của 
xe, mà màn hình này có thể sẽ không thể 
hiện đúng tình trạng thực tế của xe.
Hãy ấn và giữ để đặt lại giá trị ghi lực 
G lớn nhất.

▼ 	�Đường cong công suất và mômen 
xoắn

2
1

3

306825

1)	 Công suất
2)	� Mômen xoắn

3)	 Tốc độ động cơ hiện tại

Thanh thẳng đứng sẽ trượt dọc theo tốc 
độ động cơ hiện tại.
Đồ thị này sẽ sử dụng để tham khảo mà 
không chỉ ra mômen và công suất thực 
tế của xe.

▼ 	Đồng hồ đặt giờ

1

306802

Màn hình chính

Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu)
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6

2

3
4

5

306803

Màn hình đo
1)	� Thời gian sớm nhất (màn hình chính)
2)	 Thời gian sớm nhất (màn hình đo)
3)	 Thời gian hiện tại
4)	 Tổng thời gian
5)	 Tổng thời gian quá khứ
6)	� Hướng dẫn vận hành công tắc điều khiển 

đồng hồ táp lô

Khi đồng hồ được đặt lại,  “− −’− −”− −” sẽ 
được hiển thị.
Có thể ghi được tối đa 50 lần.
•	 Thay đổi giữa các màn hình đo hành 
trình
Để thay đổi sang màn hình đo: Ấn .
Để thay đổi sang màn hình chính: Ấn .
•	 Điều khiển trên màn hình đo

: Bắt đầu/kết thúc
: Đánh dấu 1 hành trình

: Đặt lại thời gian đo được
 : Cuốn qua thời gian đã đo

•	 Đặt lại thời gian đo được
Sau khi ngừng đo, ấn .
•	 Để hiển thị nội dung khác trong khi 
đồng hồ đang hoạt động
Nếu màn hình đo được hiển thị, ân để 
hiển thị màn hình chính. Sau đó vận hành 
các công tắc điều khiển đồng hồ táp lô 
để hiển thị nội dung khác Trong khi đang 
hiển thị các hạng mục khác, giá trị đo sẽ 
tiếp tục hoạt động nhưng đồng hồ không 
thể vận hành.

■ �Màn hình liên kết với hệ 
thống dẫn đường

306798

Màn hình hệ thống dẫn đường:

Khi chỉ dẫn tuyến được được đặt trên hệ 
thống dẫn đường (nếu có), hạng mục này 
sẽ hiển thị thông tin tuyến đường.  Để biết 
chi tiết về hệ thống dẫn đường/hệ thống 
âm thanh, hãy tham khảo Hướng dẫn sử 
dụng Hệ thống dẫn đường/âm thanh đi 
kèm.

306813

Màn hình la bàn (nếu có):
Hiển thị hướng xe.

– CÒN TIẾP –

Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu) 
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■ �Màn hình liên kết của hệ 
thống âm thanh

306879

Màn hình này hiển thị trạng thái của thông 
tin hệ thống âm thanh. Để biết chi tiết về 
hệ thống âm thanh, hãy tham khảo Hướng 
dẫn sử dụng Hệ thống dẫn đường/âm 
thanh đi kèm.

■ �Màn hình cài đặt hệ thống 
hỗ trợ lái xe

Có thể thay đổi được việc điều chỉnh cài 
đặt của các hệ thống sau đây nhằm đáp 
ứng các yêu cầu cá nhân của bạn.
•	 LDA (Cảnh báo lệch làn đường)*1*2

•	 PCB (Hệ thống phanh tiền va chạm)*1*2

•	 SRVD*1

•	 �RAB (Hệ thống phanh tự động khi 
lùi)*1

•	  (Báo động âm thanh)*1

•	 �SRH (Đèn pha chiếu sáng theo góc 
lái)

*1: 	 Nếu có
*2: 	� Để biết thêm chi tiết về hệ thống Eyesight, 

hãy tham khảo phần bổ sung của Hướng 
dẫn sử dụng cho hệ thống Eyesight.

■ �Cài đặt hiển thị
Sử dụng các công tắc điều khiển đồng hồ 
táp lô trên vô lăng để thay đổi các cài đặt.

1.	 Ấn hoặc các công tắc để chọn 
một  .
2.	 Vận hành các hạng mục mong muốn.
3. 	 Ấn  hoặc  thiết lập, sau 
đó ấn thay đổi để thay đổi hãy xác 
nhận.

Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu)
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Hạng mục Cài đặt Trang tham khảo

EyeSight *1

Âm thanh BẬT/TẮT

*2
Bắt đầu cảnh báo BẬT/TẮT

Accel Lv. Lv.1 (Eco)/Lv.2 (Comfort)/Lv.3 (Standard)/Lv.4 
(Dynamic)

Chọn làn lái xe Làn bên phải/Làn bên trái

Âm lượng cảnh báo *1 Lớn nhất/Trung bình/Nhỏ nhất 258 và *2

Cài đặt màn 
hình

Startup Scrn BẬT/TẮT -

GSI (Xe MT) BẬT/TẮT 216

Turn-by-Turn *1 BẬT/TẮT 145

REV.

đèn chỉ báo BẬT/TẮT

120RPM **00rpm

Chuông báo BẬT/TẮT

Cài đặt xe

Hệ thống mở khóa 
thông minh

Đèn nháy cảnh báo 
nguy hiểm BẬT/TẮT 102 và105

Khóa lại để bảo vệ *1 30 giây/60 giây/120 giây/OFF 104

Hệ thống sấy kính 15 phút/Tiếp tục 177

Đèn nội thất 7.5 giây/15 giây/30 giây 196

1-Touch LN CHGR BẬT/TẮT 173

*1: Nếu có
*2: Để biết thêm chi tiết về hệ thống Eyesight, hãy tham khảo phần bổ sung của Hướng dẫn sử dụng cho hệ thống Eyesight.

– CÒN TIẾP –

Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu) 
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■ �Màn hình thông điệp cảnh 
báo

306794

Ví dụ về cảnh báo

Nếu có thông báo cảnh báo hoặc thông 
báo bảo dưỡng, nó sẽ xuất hiện trên màn 
hình đồng hồ táp lô (TFT màu). Hãy thực 
hiện các hành động thích hợp dựa trên 
các thông điệp được chỉ ra.

■ �Màn hình báo hiệu

1

1

1

306959

1)	 Màn hình báo hiệu

Khi tình huống sau đây xuất hiện, nội dung báo 
hiệu sau đây sẽ được hiển thị trên màn hình 
báo hiệu.

Dấu Tên Trang

Đèn chỉ báo mở cửa 130

Đèn cảnh báo lốp bị xì 
hơi (nếu trang bị) 127

Đèn cảnh báo AT OIL 
TEMP (nhiệt độ dầu 
AT) (Xe có hộp số tự 
động AT)

127

Đèn báo đèn pha LED 139

Dấu Tên Trang

Đèn chỉ báo hỗ trợ 
chiếu xa (nếu có) 138

Đèn chỉ báo OFF của 
đèn pha theo góc lái 139

Đèn cảnh báo của đèn 
pha theo góc lái 139

Đèn cảnh báo RAB 
(nếu có) 140

Đèn chỉ báo RAB OFF 
(nếu có) 140

Đèn cảnh báo hệ 
thống áp suất chân 
không (vàng)

130

Đèn chỉ báo phát hiện 
phương tiện phía sau xe 
Subaru (nếu có)

139

Đèn chỉ báo TẮT phát 
hiệnphương tiện phía 
sau OFF (nếu có)

139

Đèn cảnh báo hệ 
thống cân bằng đèn 
pha tự động

138

Đèn cảnh báo lọc xăng 
(nếu có) 140

Đèn chỉ báo hỗ trợ khởi 
hành ngang dốc 139

Dấu Tên Trang

Màn hình của đồng hồ táp lô (TFT màu)
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Đèn chỉ báo điều khiển 
chạy tự động (trắng/
xanh)/ Đèn cảnh báo 
điều khiển chạy tự 
động (vàng) (xe không 
có hệ thống EyeSight)

138

Đèn cảnh báo đường 
trơn trượt 139

Đèn cảnh báo tốc độ 
xe (nếu có) 140

3-8. �Màn hình thông tin trung 
tâm (CID)

  CẢNH BÁO
Luôn tập trung chú ý đến việc lái xe 
an toàn khi sử dụng màn hình thông 
tin trung tâm trong khi xe đang 
chuyển động. Khi sử dụng của màn 
hình thông tin trung tâm sẽ cản trở 
khả năng tập trung lái xe của bạn, 
hãy dừng xe trước khi thực hiện 
các thao tác trên màn hình.  Ngoài 
ra, không tập trung vào màn hình 
trong khi lái xe. Nếu không, có thể 
dẫn đến gây tai nạn.

■ �Các đặc tính
Tất cả các thông tin trung tâm được hiển 
thị trên màn hình thông tin trung tâm, bao 
gồm hoạt động cài đặt xe, tình trạng xe, 
hệ thống dẫn đường (nếu có) và hoạt 
động của hệ thống âm thanh.

Các hạng mục Trang
Thông tin bảo dưỡng 161

Cài đặt xe 151

Camera lùi (nếu có) 246

Các hạng mục Trang

Hệ thống dẫn đường 
(nếu có)

Tham khảo 
Hướng dẫn sử 
dụng hệ thống 
dẫn đường/ hệ 
thống âm thanh 

đi kèm.

Âm thanh/điện thoại

Tham khảo 
Hướng dẫn sử 
dụng hệ thống 
dẫn đường/ hệ 
thống âm thanh 

đi kèm.

EyeSight (nếu có)

Tham khảo 
phần bổ sung 

của Hướng dẫn 
sử dụng cho hệ 
thống Eyesight

Có thể sử dụng màn hình thông tin trung 
tâm để đặt hoặc khởi tạo chính màn hình 
thông tin trung tâm.

LƯU Ý
•	 Khi xe đang di chuyển, vài chức 
năng nhất định hoặc lựa chọn có thể 
không khả dụng.
•	 Ngôn ngữ và đơn vị cho cả 2 màn 
hình thông tin trung tâ, và có thể thay 
đổi được màn hình của đồng hồ táp lô 
(TFT màu) Để biết thêm thông tin chi 
tiết, hãy tham khảo “Cài đặt xe” P155.

– CÒN TIẾP –

Màn hình thông tin trung tâm
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•	 Những hình ảnh được hiển thị trong 
Hướng dẫn sử dụng này là những hình 
ảnh ví dụ.  Hình ảnh thực tế có thể 
khác vì còn tùy thuộc vào khu vực và 
thông số kỹ thuật của xe.

■ �Hoạt động của màn hình 
cảm ứng

Màn hình thông tin trung tâm có một màn 
hình cảm ứng. Hãy chạm trực tiếp vào 
màn hình để điều khiển.

▼ 	Chạm

306863

Chạm nhanh vào màn hình và thả ra một 
lần.

▼ 	�Kéo

306864

Chạm vào màn hình và di chuyển tới vị 
trí cần thiết.

▼ 	�Vuốt

306865

Dịch chuyển nhanh màn hình bằng cách 
vuốt ngón tay trên màn hình.

LƯU Ý
Có thể không thực hiện được các thao 
tác vuốt khi độ ẩm cao.

■ �Màn hình chính

306820

Để hiển thị màn hình chính, ấn nút   
(HOME)
Trong cuốn Hướng dẫn sử dụng này, sẽ 
được giải thích các cài đặt sau đây. Để 
biết chi tiết về các hạng mục khác, hãy 
tham khảo Hướng dẫn sử dụng Hệ thống 
dẫn đường/âm thanh đi kèm.
−	 “Cài đặt”→“Tổng quát”
−	 “Cài đặt”→“Xe”
−	 (Biểu tượng cài đặt xe)

Màn hình thông tin trung tâm
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▼ 	�Các cài đặt tổng quát
Đặt thời gian và hiển thị các hạng mục 
chung.

306805

	 	
	 	
	

	 	

1. 	 Ấn   (HOME).
2.	 →  (Các cài đặt)
3.	 →“Chung”
4.	 Chọn trên menu bạn muốn.

– CÒN TIẾP –

Màn hình thông tin trung tâm
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Có thể thay đổi bằng tay các điều chỉnh cài đặt của các hạng mục sau đây nhằm đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn.

Hạng mục
Các cài đặt khả dụng Trang tham 

khảo

Trang tham 
khảo cho qui 
trình cài đặtMenu thứ 1 Menu thứ 2 Menu thứ 3

Chung

Đồng hồ

Cài đặt thời gian *1 Tự động/Thủ công

162

162

Cài đặt thời gian *2 Đồng bộ với điện thoại 162

Múi giờ Hiển thị múi giờ tùy vào từng thị 
trường 160

Thời gian ban ngày AUTO/ON/OFF 160

Định dạng giờ 12H/24H 160

Đặc điểm lái xe ─ Mặc định/4 người sử dụng *4 ─

Màn hình

Tắt màn hình Tắt màn hình. ─ 160

Điều chỉnh độ sáng BẬT/TẮT 120 160

Độ sáng/Tương phản Đặt và điều chỉnh độ sáng và độ 
tương phản của màn hình. 160 160

Wi-Fi

Wi-Fi BẬT/TẮT

*4 ─

Kết nối với: Chọn thiết bị đăng ký.

Các mạng Wi-Fi khả dụng Thêm

Cài đặt bảo vệ Wi-Fi Cài đặt số PIN/ Cài đặt nút bấm

Các mạng Wi-Fi được 
đăng ký ─

Màn hình thông tin trung tâm
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Hạng mục
Các cài đặt khả dụng Trang tham 

khảo

Trang tham 
khảo cho qui 
trình cài đặtMenu thứ 1 Menu thứ 2 Menu thứ 3

Chung

Màn hình nhắc

Bảo dưỡng BẬT/TẮT

─

160

Sinh nhật BẬT/TẮT 160

Lễ kỷ niệm BẬT/TẮT 160

Màn hình đồng hồ

Màn hình khởi động BẬT/TẮT 117 160

Đèn chỉ báo số (xe MT) BẬT/TẮT 216 160

Tắt màn hình *3 BẬT/TẮT 145 160

Chỉ báo tốc độ động cơ Chỉ báo/RPM/Chuông báo 120 146

Camera
Điều khiển độ trễ camera 
phía sau BẬT/TẮT 247 160

Đường chỉ dẫn góc lái BẬT/TẮT 248 160

Ngôn ngữ *3 ─ Hiển thị ngôn ngữ theo thị trường 141 và 149 160

Phím tắt về màn 
hình chính ─ BẬT/TẮT *4 160

Danh sách ngày sinh 
nhật ─ Đặt ngày sinh. ─ 160

Danh sách ngày kỷ 
niệm ─ Đặt ngày kỷ niệm. ─ 160

Thông báo nghỉ định 
kỳ *3 ─ BẬT/TẮT *4 ─

– CÒN TIẾP –

Màn hình thông tin trung tâm
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Hạng mục
Các cài đặt khả dụng Trang tham 

khảo

Trang tham 
khảo cho qui 
trình cài đặtMenu thứ 1 Menu thứ 2 Menu thứ 3

Chung

Cập nhật phần mềm

Cập nhật Kiểm tra xem có bản cập nhật 
mới không

*4 ─

Tự động kiểm tra cập nhật BẬT/TẮT

Tự động tải cập nhật BẬT/TẮT

Đặt lại dữ liệu mặc 
định ─ Đặt lại/Hủy

Thông tin hệ thống ─ ─

Thông tin phần mềm 
nguồn mở/phần 
mềm miễn phí

─ ─

*1: Xe có hệ thống dẫn đường
*2: Xe không có hệ thống dẫn đường
*3: Nếu có
*4: �Để biết thêm chi tiết về hệ thống âm thanh và hệ thống dẫn đường, hãy tham khảo phần Hướng dẫn bổ sung cho hệ thống âm thanh và hệ thống 

dẫn đường.

LƯU Ý
Chạm  để hiển thị thông tin chú thích của các hạng mục.

Màn hình thông tin trung tâm 
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▼ 	�Cài đặt xe
Tiến hành cài đặt hệ thống EyeSight và 
cài đặt xe.

306805

	 	
	 	
	

	 	

1. 	 Ấn   (HOME).
2.	 →  (Các cài đặt)
3.	 →“Xe”
4.	 Chọn trên menu bạn muốn.

– CÒN TIẾP –

Màn hình thông tin trung tâm 
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Có thể thay đổi bằng tay các điều chỉnh cài đặt của các hạng mục sau đây nhằm đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn.

Hạng mục
Các cài đặt khả dụng Trang tham khảo

Trang tham khảo 
cho qui trình cài 

đặtMenu thứ 1 Menu thứ 2 Menu thứ 3

Xe

EyeSight* 1

Phanh tiền va chạm Cài đặt ON/Cài đặt OFF

*2 ─

Cảnh báo đi lệch làn đường BẬT/TẮT
Đặc tính tăng tốc của hệ thống 
điều khiển ga tự động

Lv.1 (Eco)/Lv.2 (Comfort)/Lv.3  
(Standard)/Lv.4 (Dynamic)

Âm báo xe phía trước BẬT/TẮT
Theo dõi xe di chuyển phía 
trước BẬT/TẮT

Chọn chạy lái bên trái / Lái bên 
phải Làn bên phải/Làn bên trái

Phanh tự động khi lùi *1 Báo động âm thanh BẬT/TẮT 258 160
Phanh tự động BẬT/TẮT 258 160

Hệ thống khóa không 
cần chìa khóa

Đèn nháy cảnh báo nguy hiểm BẬT/TẮT 102 và105 160
Khóa lại để bảo vệ 30 giây/60 giây/120 giây/OFF 104 160

Bộ gạt sương ─ 15 phút/Tiếp tục 177 160
Đèn nội thất ─ 7.5 giây/15 giây/30 giây 196 160
Thay đổi làn đường 
một chạm ─ Cài đặt số PIN/ Cài đặt nút bấm 173 160

Chức năng phát hiện 
phía sau xe SUBARU 
*1

─ BẬT/TẮT 257 160

Đèn pha chiếu sáng 
theo góc lái (SRH) ─ BẬT/TẮT 110 160

Âm lượng cảnh báo *1 ─ Min/Mid/Max 255, 267 và *2 160

Màn hình thông tin trung tâm 
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*1: Nếu có
*2: Để biết thêm chi tiết về hệ thống Eyesight, hãy tham khảo phần bổ sung của Hướng dẫn sử dụng cho hệ thống Eyesight.

LƯU Ý
Chạm  để hiển thị thông tin chú thích của các hạng mục.

– CÒN TIẾP –

Màn hình thông tin trung tâm 



158

▼ 	�Biểu tượng cài đặt xe
Chạm để hiển thị các hạng mục có thể 
thay đổi khi lái xe.

307003

	 	
	 	
	

Màn hình thông tin trung tâm 
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Hạng mục
Các cài đặt khả dụng Trang tham khảo Trang tham khảo qui 

trình cài đặtMenu thứ 1 Menu thứ 2

Điều khiển xe
Đặc điểm tăng tốc của điều 
khiển ga tự động

Lv.1 (Eco)/Lv.2 (Comfort)/
Lv.3 (Standard)/Lv.4  
(Dynamic)

*2 ─

Đèn pha chiếu sáng theo 
góc lái (SRH) BẬT/TẮT 170 160

Hỗ trợ lái xe

Phanh tiền va chạm *1 Cài đặt ON/Cài đặt OFF
*2 ─Cảnh báo đi lệch làn đường

Cảnh báo *1
BẬT/TẮT

Chức năng phát hiện 
phát hiện xe *1

BẬT/TẮT 250 160

Khác Âm lượng cảnh báo Min/Mid/Max 250, 258 và *2 ─

*1: Nếu có
*2: Để biết thêm chi tiết về hệ thống Eyesight, hãy tham khảo phần bổ sung của Hướng dẫn sử dụng cho hệ thống Eyesight.

– CÒN TIẾP –

Màn hình thông tin trung tâm 
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▼ 	�Cách chọn các hạng mục trên màn 
hình

	 ▽ � �Cài đặt BẬT/TẮT

306871

	 	
	

Ví dụ
Chạm để thay đổi menu và chọ BẬT  
hoặc TẮT  .

	 ▽ � �Lựa chọn

306872

	 	
	

Ví dụ
Chạm vào mục mong muốn.

▼ 	�Cách cài đặt các hạng mục trên 
màn hình

	 ▽ � �Độ sáng/Tương phản	
Đặt và điều chỉnh độ sáng và độ tương 
phản của màn hình thông tin trung tâm.

LƯU Ý
Chỉ có thể điều chỉnh “độ sáng” khi 
“Núm chỉnh độ sáng” tắt. Tham khảo 
“Các cài đặt tổng quát” P151.
1. 	 Ấn   (HOME).
2.	 →  (Các cài đặt)
3.	 →“Chung”
4.	 →“Hiển thị”

5.	 →“Độ sáng/Tương phản”

306873

6.	 Kéo	  để điều chỉnh độ sáng và độ 
tương phản.
Hãy chạm “Mặc định” chuyển về cài đặt 
mặc định.

	 ▽ � �Danh sách ngày sinh nhật	
Nếu ngày sinh hoặc lễ kỷ niệm đến đúng 
ngày, một thông điệp sẽ được hiển thị khi 
công tắc động cơ được chuyển sang vị 
trí “ON”. Có thể thay đổi chức năng này 
đến “Bật” hoặc “Tắt” trên “Màn hình nhắc 
nhở”. Để có thông tin chi tiết, hãy tham 
khảo “Cài đặt tổng quát” P151

1. 	 Ấn   (HOME).
2.	 →  (Các cài đặt)
3.	 →“Chung”
4.	 →“Danh sách ngày sinh nhật”

Màn hình thông tin trung tâm 
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306999

5.	 →“Thêm”

307000

6.	 Nhập tên.
7.	 →“Tiếp”

307001

6.	 Nhập ngày.  
7.	 →“OK”

LƯU Ý
Có thể lưu được tối đa 5 ngày sinh 
nhật.

	 ▽ � �Danh sách ngày kỷ niệm	
Qui trình đặt ngày kỷ niệm giống như 
“Birthday List” P160,   trừ bước lựa chọn 
4 “Anniversary List”.

▼ 	�Bảo dưỡng

XXXX

306164

	 	
	

Có thể cài đặt được nhắc bảo dưỡng.
Cài đặt dầu động cơ:
1.	 Hãy chạm vào  (nhắc bảo dưỡng).
2.	 →  (Dầu động cơ)
3.	 Chọn “Ngày thông báo” hoặc “Thời 
gian thông báo” của bộ nhắc nhở.
4.	 →“Đặt”
5. 	 →  
Cài đặt thay lọc dầu
Qui trình cài đặt là tương tự như qui trình 
cài đặt “Engine Oil”, nhưng chạm vào 
hạng mục “Oil  Filter” trong bước 2.
Cài đặt lốp:
Qui trình cài đặt là tương tự như qui trình 
cài đặt “Engine Oil”, nhưng chạm vào 
hạng mục “Tires” trong bước 2.

– CÒN TIẾP –

Màn hình thông tin trung tâm 
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Cài đặt lịch bảo dưỡng:
Qui trình cài đặt là tương tự như qui trình 
cài đặt “Dầu động cơ ”, nhưng chạm vào 
hạng mục “Lịch bảo dưỡng” trong bước 2.

LƯU Ý
•	 Chạm “Đặt lại” để đặt lại cài đặt.
•	 Hãy chạm “Update” chuyển về cài 
đặt mặc định.

3-9. �Đồng hồ
Đối với các xe có hệ thống dẫn đường 
và âm thanh chính hãng SUBARU, có thể 
điều chỉnh đồng hồ bằng chế độ tự động 
hoặc chế độ bằng tay.

■ �Cài đặt đồng bằng tay
1.	 Chuyển công tắc động cơ sang vị trí 
“ON”.

306874

	 	
	 	
	

	 	

2. 	 Ấn   (HOME).
3.	 →  (Các cài đặt)
4.	 →“Chung”
5.	 →“Đồng hồ”
6.	 →“Cài đặt thời gian”

306875

	 	
	
	 	

7.	 →“Bằng tay”
8.	 →  hoặc  
9.	 →“OK”

LƯU Ý
Cũng có thể hiển thị màn hình cài đặt 
đồng hồ bằng cách chạm vào đồng hồ 
trên thanh trạng thái.

Đồng hồ 
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■ �Cài đặt đồng hồ tự động
1.	 Chuyển công tắc động cơ sang vị trí 
“ON”.

306874

	 	
	 	
	

	 	

2. 	 Ấn   (HOME).
3.	 →  (Các cài đặt)
4.	 →“Chung”
5.	 →“Đồng hồ”
6.	 →“Cài đặt thời gian”

306875

	 	
	 	
	

	 	

7. 	 Xe có hệ thống dẫn đường:
→“AUTO”
Xe không có hệ thống dẫn đường:
→“Đồng bộ với điện thoại”

▼ 	�Xe không có hệ thống dẫn đường
Đồng hồ sẽ được đặt và điều chỉnh một 
cách tự động khi điện thoại thông minh 
được kết nối qua Bluetooth® qua việc 
truyền dữ liệu danh bạ.
1.	 Đăng ký điện thoại thông minh với hệ 
thống âm thanh. Để biết chi tiết, tham khảo 
“CÀI ĐẶT BLUETOOTH” trong Hướng 
dẫn sử dụng bổ sung cho hệ thống dẫn 
đường/âm thanh.
2.	 Chuyển dữ liệu danh bạ sang hệ 
thống. Để biết chi tiết, tham khảo “CÀI 
ĐẶT BLUETOOTH” trong Hướng dẫn sử 
dụng bổ sung của hệ thống dẫn đường/hệ 

thống âm thanh.  Đồng hồ sẽ được điều 
chỉnh một cách tự động.

LƯU Ý
Đối với xe không có hệ thống dẫn 
đường: Tùy thuộc vào kiểu điện thoại 
thông minh, có thể cần phải thay đổi 
cài đặt của điện thoại thông minh 
được kết nối. (ví dụ: Đối với hệ điều 
hành iOS hoặc các kiểu khác, có thể 
cần kích hoạt cài đặt thông báo). Để 
biết thêm thông tin chi tiết, hãy kiểm 
tra hướng dẫn kết nối điện thoại thông 
minh.

▼ 	�Xe có hệ thống dẫn đường
Đồng hồ sẽ được đặt tự động khi có tín 
hiệu GPS.

Đồng hồ 
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3-10. �Công tắc điều khiển 
đèn

  THẬN TRỌNG
•	 �Sử dụng bất kỳ đèn nào trong 

một thời gian dài trong khi động 
cơ không hoạt động có thể khiến 
hết ắc qui.

•	 �Trước khi rời khỏi xe, hãy chắc 
chắn đã tắt công tắc đèn ở vị 
trí tắt. Nếu vô tình đặt công tắc 
đèn ở vị trí khác vị trí tắt trong 
một thời gian dà, ắc qui có thể bị 
phóng hết điện.

Công tắc điều khiển đèn hoạt động khi 
nút nhấn khởi động động cơ được chuyển 
đến vị trí “ACC” hoặc “ON”.
Bất kể công tắc điều khiển đèn ở vị trí 
nào, đèn chiếu sáng cũng sẽ bị tắt khi tắt 
động cơ bằng nút nhấn.

LƯU Ý
Công tắc điều khiển đèn có thể được 
vận hành (ngoại trừ đèn pha bật/tắt tự 
động), kể cả khi nút nhấn khởi động 
động cơ được tắt.
Khi cửa người lái được mở ra trong 
khi các đèn pha đang ở các tình trạng 
sau đây, chuông báo kêu để thông báo 
rằng đèn đang bật.

■ �Đèn pha

306808

Để bật các đèn pha, vặn núm ở đầu công 
tắc điều khiển đèn.
Vị trí “OFF”:
Đèn pha đều tắt.  
Vị trí :
Đèn chiếu sáng bảng táp lô, đèn pha, đèn 
cá nhân phía trước, đèn hậu và đèn biển 
số được bật.
Vị trí :
Đèn chiếu sáng bảng táp lô, đèn vị trí phía 
trước, đèn hậu và đèn biển số được bật.

Vị trí “AUTO”: Bật/tắt đèn pha tự động
Khi công tắc động cơ ở vị trí “ON”, đèn 
chiếu sáng bảng táp lô, đèn pha, đèn vị trí 
phía trước, đèn hậu và đèn biển số được 
bật hoặc tắt tự động tùy thuộc vào mức 
độ của ánh sáng xung quanh.

▼ 	�Chức năng tiết kiệm ắc qui
Nếu các đèn pha hoặc đèn hậu sáng khi 
công tắc động cơ đã tắt để tránh cho ắc 
qui khỏi bị phóng điện, các đèn sự tự 
động tắt sau khoảng 20 phút.
Nếu một cửa được mở ra hoặc đóng, 
chức năng tiết kiệm ắc qui sẽ tạm thời bị 
hủy và các đèn sữ tự động tắt sau khoảng 
20 phút.

▼ 	�Bật/tắt đèn pha tự động liên kết với 
cần gạt nước

Khi công tắc điều khiển đèn ở vị trí 
“AUTO”, đèn pha sẽ tự động bật khi cần 
gạt nước kính chắn gió hoạt động vài lần. 
Đèn pha sẽ tự động tắt đi sau khoảng 
1 phút sau khi cần gạt nước dừng hoạt 
động.
Có thể thay đổi đătk BẬT/TẮT của chức 
năng này tại Đại lý SUBARU. Chúng thôi 
khuyến nghị bạn nên tham khảo ý kiến 
Đại lý SUBARU để biết chi tiết.

Công tắc điều khiển đèn 
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▼ 	�Chức năng chiếu sáng lối về
Chức năng chiếu sáng lối về bật ở chế 
độ đèn pha đèn chiếu gần để dễ dàng rời 
khỏi xe vào ban đêm hoặc trong một nơi 
tối.
Chức năng này sẽ kích hoạt khi thỏa mãn 
tất cả các điều kiện sau đây.
•	 Công tắc điều khiển đèn ở vị trí 
“AUTO”
•	 Trời đủ tối để bật đèn pha bật/tắt tự 
động

	 ▽ � �Khi đến gần 	
Trong khi chức đèn chiếu sáng lối về 
được kích hoạt, đèn pha chiếu gần sẽ tự 
động bật sáng khi mở khóa các cửa bằng 
hệ thống khoa điều khiển từ xa.
Đèn pha chiếu gần sẽ bật
trong khoảng 30 giây*1  và sau đó tắt. Tuy 
nhiên, nếu có bất kỳ một trong các thao 
tác sau đây được thực hiện, thì đèn pha 
chiếu gần sẽ tự động tắt.
•	 Công tắc động cơ  được chuyển sang 
vị trí “ON”.
•	 Khi các cửa xe được khóa.
•	 Công tắc điều khiển đèn được bật đến 
vị trí khác “AUTO”.

▼ 	�Cài đặt độ trễ đèn pha TẮT
Chức năng trì hoãn tắt tắt đèn pha bật các 
đèn pha, vv.. để dễ dàng rời khỏi xe vào 
ban đêm hoặc trong một nơi bị tối.

LƯU Ý
Cài đặt tại nhà máy (cài đặt mặc định) 
về thời gian hoạt động của đèn pha và 
đèn bên ngoài là 30 giây. Có thể thay 
đổi được cài đặt này ở 30 giây, 60 giây, 
90 giây hoặc 120 giây tại các Đại lý của 
SUBARU.  Để biết thêm chi tiết, chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với Đại lý 
SUBARU.

301719

	

Các đèn pha chiếu gần và đèn bên ngoài 
xe sẽ sáng, sau khi tuân theo qui trình 
này.
1.	 Tắt công tắc động cơ.

2.	 Đặt công tắc đèn đến vị trí “AUTO” 
hoặc “OFF”.
3.	 Kéo cần điều khiển đèn xi nhan.
Đèn pha và đèn ngoại thất sẽ tắt khi có 
bất kỳ điều kiện nào sau đây xảy ra.
•	 Sau khoảng 30 giây trôi qua.
•	 Bạn ấn nút khóa trên chìa khóa thông 
minh/điều khiển từ xa 2 lần liên tiếp.
•	 Bạn chạm vào cảm biến khóa cửa trên 
tay nắm cửa hai lần liên tiếp.

LƯU Ý
Trong khi chức năng trì hoãn tắt đèn 
pha đang hoạt động, nếu bạn thực 
hiện bất kỳ thao tác nào sau đây, đèn 
pha và đèn bên ngoài xe sẽ tắt.
•	 Bật công tắc động cơ sang vị trí 
“ON”.
•	 Đặt bộ tạo nháy đèn pha đến vị trí 
“OFF”.
•	 Đặt công tắc điều khiển đèn đến vị 
trí khác vị trí “AUTO” hoặc “OFF”.

Công tắc điều khiển đèn 
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▼ 	�Cảm biến bật/tắt đèn pha tự động

306810

	 	
	

Cảm biến nằm trên bảng táp lô như trong 
hình vẽ.

  THẬN TRỌNG
Nếu bất kỳ vật thể nào bám trên 
hoặc gần cảm biến, cảm biến có thể 
không phát hiện chính xác cường 
độ ánh sáng xung quanh và hoạt 
động tự động bật/tắt có thể hoạt 
động không đúng.

LƯU Ý
•	 Nếu công tắc điều khiển đèn ở vị 
trí “AUTO” và đèn pha không bật được 
khi bên ngoài trời trở nên tối, hãy bật 
công tắc đèn đến vị trí . Nếu điều 
này xảy ra, chúng tôi khuyến nghị bạn 

nên kiểm tra xe tại Đại lý SUBARU càng 
sớm càng tốt.
•	 Cảm biến đèn có thể hoạt động 
không chính xác khi ánh sáng không 
phải ánh sáng mặt trời.

■ �Thay đổi đèn chiếu xa/gần 
(mờ hơn)

304881

1
2

Trong khi công tắc đèn đang ở vị trí 
hoặc vị trí “AUTO” ở trong địa điểm tối, 
đèn pha sẽ tự động sáng.
Đẩy cần điều khiển về phía trước và thả 
cần ra để bật đèn chiếu xa. Kéo cần điều 
khiển về phía sau và thả cần ra để chuyển 
sang đèn chiếu gần.
Với các xe có hỗ trợ chiếu xa, khi công tắc 
điều khiển đèn ở vị trí “AUTO”, đẩy cần về 
phía trước để bật chế độ đèn chiếu xa.

Tham khảo “Chức năng hỗ trợ chiếu xa 
(nếu có)” P167.
Khi các đèn pha được bật chế độ chiếu xa 
“ ”, đèn chỉ báo đèn pha trên đồng hồ 
táp lô cũng bật.

■ �Đèn pha

301719

  THẬN TRỌNG
Không được giữ cần nháy pha lâu 
hơn 2 giây.

Để nháy các đèn pha, kéo cần về phía 
bạn và sau đó nhả nó. Chiếu sáng xa 
sáng khi bạn giữ cần. Bộ nháy đèn pha 
vẫn hoạt động kể cả khi công tắc đèn ở vị 
trí tắt. Khi các đèn pha được bật chế độ 
chiếu xa, đèn chỉ báo đèn pha “ ” trên 
đồng hồ táp lô cũng sáng.

Công tắc điều khiển đèn 
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■ �Chức năng hỗ trợ chiếu xa 
(nếu có)

LƯU Ý
•	 Chức năng hỗ trợ đèn pha sử dụng 
camera được lắp đặt tại vị trí của các 
đèn xem bản đồ phía trước.
•	 Để biết chi tiết về cách xử lý camera, 
tham khảo phần Hướng dẫn sử dụng 
bổ sung dành cho hệ thống EyeSight.

Chức năng hỗ trợ đèn pha tự động thay 
đổi từ chế độ đèn pha từ chiếu xa sang 
chế độ đèn pha chiếu gần (hoặc ngược 
lại).
Khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây, 
đèn pha sẽ thay đổi sang đèn chiếu xa.
•	 Khi tốc độ xe từ 30 km/h trở lên.
•	 Khi không có xe đến gần từ phía trước 
hoặc phía sau.
•	 Khu vực phía trước của chiếc xe tối.
•	 Khi đường không có khúc cua gấp.  
Khi thỏa mãn bất kỳ các điều kiện nào 
sau đây, đèn pha sẽ thay đổi thành chế 
độ chiếu gần.
•	 Khi tốc độ xe từ 20 km/h trở xuống.
•	 Khi khu vực phía trước của xe sáng.
•	 Khi có một chiếc xe đi trước hoặc sắp 
tới.
•	 Khi hệ thống EyeSight đang bị trục 
trặc hoặc tạm thời bị dừng hoạt động.

LƯU Ý
•	 Không được đánh giá quá cao khả 
năng của chức năng hỗ trợ đèn pha. 
Người lái luôn có trách nhiệm nắm bắt 
tình huống xung quanh, để lái xe an 
toàn và thay đổi chế độ đèn pha bằng 
tay nếu cần thiết.
•	 Cài đặt ở nhà máy (cài đặt mặc 
định) cho chức năng này được đặt là 
“hoạt động”.  Có thể thay đổi cài đặt 
này thành TẮT (không hoạt động) tại 
các Đại lý của SUBARU.  Để biết thêm 
chi tiết, chúng tôi khuyên bạn nên liên 
hệ với Đại lý SUBARU để kiểm tra.

▼ 	�Cách sử dụng chức năng hỗ trợ 
chiếu xa

Chức năng hỗ trợ đèn pha sẽ được kích 
hoạt khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau 
đây.
•	 Công tắc điều khiển đèn ở vị trí TỰ 
ĐỘNG và đèn pha chiếu gần ở chế độ tự 
động.
•	 Cần gạt tín hiệu rẽ được đẩy về phía 
trước.

306869

Đèn chỉ báo hỗ trợ đèn pha
Để bật các đèn pha, vặn núm ở đầu công 
tắc điều khiển đèn.

LƯU Ý
Nếu chức năng hỗ trợ đèn pha đa bị 
trục trặc hoặc tạm thời bị dừng hoạt 
động, đèn pha sẽ được cố định ở chế 
độ chiếu gần.

▼ 	�Dừng tạm thời chức năng hỗ trợ 
chiếu xa

Nếu chức năng hỗ trợ đèn pha tạm thời 
dừng do tầm nhìn kèm hoặc do nhiệt độ 
bất thường, một thông điệp xuất hiện trên 
đồng hồ táp lô. Mỗi khi các điều kiện trên 
đã được thay đổi, hãy lái xe trong gây lát 
để phục hồi hệ thống.

Công tắc điều khiển đèn 
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LƯU Ý
Kể cả khi các điều kiện hoạt động của 
chức năng hỗ trợ chiếu xa đã được 
đáp ứng, có thể có trường hợp đèn chỉ 
báo hỗ trợ đèn pha không sáng.

▼ 	�Cách thay đổi chế độ đèn pha bằng 
tay

Thay đổi sàng chiếu gần:
•	 Đặt công tắc điều khiển đèn đến .
•	 Kéo cần trong khi đèn pha chiếu xa 
đang sáng và nhả nó.
Thay đổi sàng chiếu xa:
Đẩy cần về phía trước và nhả nó ra.
Tại thời gian này, chức năng hỗ trợ đèn 
pha sẽ tắt, đèn chỉ báo đèn pha sẽ không 
tắc và đèn chỉ báo đèn pha sẽ bật.

LƯU Ý
Sau khi thay đổi bằng tay chế độ đèn 
pha thành chiếu xa, nếu bạn bật chức 
năng hỗ trợ đèn pha, hãy đẩy cần về 
phía trước và thả nó.
Khi thay đổi bằng tay chế độ đèn pha 
thành chiếu xa, nếu bạn bật công tắc 
điều khiển đèn sang vị trí , các đèn 
vị trí phía trước, đèn hậu và đèn biển 
số sẽ sáng.

▼ 	�Hướng dẫn cho hệ thống hỗ trợ
•	 Chức năng hỗ trợ đèn pha nhận biết 
tình trạng xung quanh xe dựa trên độ 
sáng phía trước của xe bạn, v.v. Do đó, 
chế độ đèn pha có thể chuyển đổi trong 
một số tình huống, làm không phù hợp 
với ý muốn của người lái.
•	 Xe đạp hoặc xe chở hàng thô sơ có 
thể không được phát hiện.
•	 Trong các tình huống sau đây, có thể 
phát hiện độ sáng của môi trường xung 
quanh không chính xác và chức năng 
hỗ trợ đèn pha có thể không hoạt động 
đúng. Do đó, độ chói của đèn pha có thể 
gây ảnh hưởng đến xe đang đi tới hoặc 
phương tiện phía trước. Ngoài ra, đèn 
pha chiếu gần có thể tiếp tục mặc dù 
không có phương tiện đi tới và phương 
tiện phía trước. Trong những trường hợp 
như vậy, hãy thay đổi chế độ đèn pha 
bằng tay.
	� -	 Trong thời tiết xấu (sương mù, 

tuyết, bão cát, mưa lớn, v.v.).
	 -	 Khi kính chắn gió bị bẩn hoặc mờ.
	� -	 Khi kính chắn gió bị nứt hoặc hư 

hỏng.
	� -	 Nếu có đèn tương tự như đèn pha 

hoặc đèn hậu ở khu vực xung quanh.
	� -	 Khi một chiếc đang đến gần hoặc 

xe phía trước đang lái mà không bật 
đèn pha và đèn hậu.

	� -	 Nếu các đèn pha của xe đang đến 
gần hoặc đèn hậu của xe phía trước bị 
bẩn hoặc bị biến màu, hoặc nếu chùm 
sáng không hội tụ một cách chính xác.

	� -	 Khi sự thay đổi độ sáng nhanh liên 
tục trong khi lái xe.

	� -	 Khi lái xe trên đường có nhiều 
chỗ gồ ghề hoặc bề mặt không bằng 
phẳng.

	� -	 Khi lái xe trên đường có nhiều khúc 
cua.

	� -	 Khi có một số vật thể phản xạ ánh 
sáng mạnh, chẳng hạn như biển báo 
đường hoặc gương trong xe phía 
trước.

	� -	 Khi phần phía sau của xe phía 
trước, chẳng hạn như xe công ten nơ, 
phản xạ ánh sáng mạnh.

	� -	 Khi các đèn pha của xe bạn bị hỏng 
hoặc bẩn.

	� -	 Khi xe của bạn bị nghiêng, chẳng 
hạn như trong trường hợp xe có một 
lốp bị thùng hoặc đang bị kéo đi.

	� -	 Khi camera bị biến dạng hoặc kính 
của camera bị bẩn.

	� -	 Ngay sau khi động cơ đã khởi 
động.

Công tắc điều khiển đèn 
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•	 Trong các điều kiện sau đây, chế độ 
đèn pha sẽ không được tự động thay đổi 
từ chiếu xa sang chiếu gần.
	� -	 Khi xe của bạn vượt qua một chiếc 

xe đang đến đột ngột ngay khúc cua 
khuất.

	� -	 Khi một chiếc xe khác vượt qua 
phía trước xe của bạn.

	� -	 Khi một chiếc xe đang đến gần 
hoặc chiếc xe phía trước đi vào và ra 
khỏi tầm nhìn vì các đường cong liên 
tục, dải phân cách, cây bên đường, 
v.v.

•	 Nếu camera phát hiện được ánh sáng 
của đèn sương mù phía trước của xe 
đang tới, chế độ đèn pha có thể tự động 
thay đổi từ chiếu xa sàng chiếu gần.
•	 Chế độ đèn pha có thể thay đổi từ 
chiếu xa sang chiếu gần hoặc ở tiếp tục 
ở chế độ chiếu gần, khi bị ảnh hưởng bởi 
đèn đường, tín hiệu giao thông, độ sáng 
của bảng quảng cáo hoặc vật thể phản 
chiếu như biển báo và biển tín hiệu thông 
và biển tín hiệu.
•	 Thời gian thay đổi chế độ đèn pha có 
thể khác nhau do các yếu tố sau.
	� -	 Màu sắc hoặc độ sáng của các đèn 

pha của xe đang tới hoặc các đèn hậu 
của xe phía trước.

	� -	 Đèn pha của xe sắp tới hoặc đèn 
đuôi của xe phía trước bị phủ đầy bùn, 
tuyết, v.v.

	� -	 Sự di chuyển và hướng di chuyển 
của một chiếc xe đang tới hoặc một 
chiếc xe phía trước.

	� -	 Khi các đèn pha của một xe đang 
tới hoặc các đèn hậu của xe phía 
trước chỉ sáng ở một bên.

	� -	 Khi xe đang tới hoặc xe phía trước 
là xe gắn máy.

	� -	 Tình trạng đường sá (độ dốc, 
đường cong, mặt đường, v.v.)

	� -	 Số lượng hành khách và trọng 
lượng hàng hóa trên xe.

	� -	 Giới hạn khả năng phát hiện của 
camera.

■ �Hệ thống đèn chiếu sáng 
ban ngày

  CẢNH BÁO
Khi đèn chiếu sáng ban ngày bật, 
các đèn hậu tắt. Khi bên ngoài trời 
trở nên tối, hãy bật công tắc đèn 
đến vị trí  để bật sáng đèn pha 
và đèn hậu. Điều này để tăng khả 
năng quan sát và giúp cho người 
lái khác có thể nhìn thấy xe bạn dễ 
dàng hơn.

Các đèn chiếu sáng ban ngày sẽ tự động 
bật sáng khi đáp ứng các điều kiện sau.
•	 Động cơ đang chạy.

•	 Phanh đỗ chưa được nhả ra hoàn 
toàn.
•	 Công tắc điều khiển đèn ở vị trí 
“AUTO” hoặc vị trí “ON”.

LƯU Ý
•	 Khi công tắc đèn pha ở vị trí 
hoặc , hệ thống đèn chiếu sáng ban 
ngày sẽ bị tắt.
•	 Khi công tắc đèn pha ở vị trí 
“AUTO”, các đèn pha sẽ bật tự động, 
còn đèn chiếu sáng ban ngày sẽ bị tắt.

Công tắc điều khiển đèn 
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3-11. �Đèn pha chiếu sáng 
theo góc lái (SRH)

1

2

304837

1)	� Vùng chiếu sáng mục tiêu khi SRH được 
kích hoạt

2)	� Vùng chiếu sáng mục tiêu khi SRH không 
kích hoạt

SRH là một chức năng tự động di chuyển 
chùm tia sáng đèn pha sang bên trái hoặc 
bên phải theo góc quay của vô lăng. Chức 
năng này giúp cải thiện được khả năng 
quan sát vào ban đêm bằng cách chiếu 
sáng con đường phía trước tại các góc 
và nơi giao lộ.
Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng SRH.  
Có thể thay đổi các thiết lập này bằng 
cách sử dụng màn hình đồng hồ táp lô 
(TFT màu) hoặc màn hình thông tin trung 
tâm. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy 

tham khảo “Màn hình cài đặt hệ thống hỗ 
trợ lái” P146,  “Cài đặt xe” P155.

1

306814

1)	 Đèn chỉ báo SRH OFF

Đèn chỉ báo SRH OFF trên màn hình đồng 
hồ táp lô (TFT màu) tắt khi SRH được bật.
Đèn chỉ báo SRH OFF trên màn hình 
đồng hồ táp lô (TFT màu) sáng khi SRH 
được tắt.

1

306815

1)	 Đèn chỉ báo SRH

Nếu SRH gặp trục trặc, đèn chỉ báo SRH 
trên màn hình đồng hồ táp lô (TFT màu) 
sáng và một thông điệp xuất hiện trên 
màn hình cảnh báo khi công tắc động ở 
ở vị trí “ON”. Nó chỉ ra rằng SRH đã bị vô 
hiệu hóa.  Hãy liên hệ với Đại lý SUBARU 
để yêu cầu kiểm tra xe.

LƯU Ý
•	 Tình trạng hoạt động/không hoạt 
động của chức năng SRH được lưu 
lại khi công tắc động cơ tắt, kể cả khi 
động cơ đã được khởi động lại.
•	 Khi bạn bật công tắc động cơ đến 
vị trí “ON”, đèn báo SRH OFF sẽ sáng 
và tắt sau vài giây.

Đèn pha chiếu sáng theo góc lái (SRH)
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•	 SRH chỉ kích hoạt khi xe di chuyển 
về phía trước với tốc độ xấp xỉ từ 
8km/h (5 dặm/giờ) trở lên.

3-12. �Bộ cân bằng đèn pha
Đèn pha sử dụng LED tạo ra độ sáng lớn 
hơn đèn pha halogen thông thường.
Khi xe đang chở thải nặng và góc của các 
tia sáng đèn pha hướng lên trên, người lái 
của xe đang tới gần có thể bị chói.
Để tránh điều này, bộ cân bằng đèn pha 
tự động sẽ điều chỉnh các đèn pha đến 
độ cao tối ưu một cách tự động theo tình 
trạng tải trong trên xe.

  THẬN TRỌNG
Trong những tình huống cụ thể, 
đèn pha có thể chiếu bị lệch, và bộ 
cân bằng đèn pha không thể đặt 
lại chúng được đến góc chính xác. 
Điều này có thể xảy ra do sau khi 
vận chuyển xe tren xe tải sàn phẳng, 
hoặc nếu xe được đỗ và khởi động 
lại trên các góc khác nhau. Trong 
trường hợp này, chúng tôi chuyến 
nghị bạn nên kiểm tra xe tại Đại lý 
SUBARU.

3-13. �Công tắc đèn sương 
mù phía sau (nếu có)

1 2

306816

1)	 Công tắc đèn pha
2)	� Công tắc đèn sương mù

Để bật đèn sương mù phía sau:
Bật công tắc đèn sương mù vị trí “ ” đến
khi đèn đang ở một trong các tình trạng 
sau đây.
•	 Khi công tắc đèn pha ở vị trí   và 
được chọn ở chế độ chiếu gần.
•	 Công tắc điều khiển đèn ở vị trí 
“AUTO” và đèn pha sẽ tự động chuyển 
chế độ chiếu gần.
Để tắt đèn sương mù phía sau:
Để tắt công tắc đèn sương mù xuống vị 
trí “OFF”.

Bộ cân bằng đèn pha 

– CÒN TIẾP –



172

306817

Đèn báo

Đèn chỉ báo trên đồng hồ táp lô sẽ sáng 
khi đèn sương mù phía sau sáng.

LƯU Ý
Để tránh quên tắt đèn sương mù phía 
sau, mạch đèn sương mù phía sau 
được thiết kế để tắt bất cứ khi nào một 
trong các thao tác sau được thực hiện.
•	 Công tắc đèn pha ở vị trí “OFF ”.
•	 Công tắc đèn ở vị trí “AUTO” và đèn 
pha tắt.
•	 Nút nhấn khởi động động cơ được 
tắt.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là 
đèn sương mù phía sau sáng khi Công 
tắc đèn pha được đặt ở vị trí  hoặc 
công tắc động cơ được bật lại đến vị trí 

“ON”. Vì vậy, nếu bạn muốn bật lại đèn 
sương mù phía sau, hãy bật công tắc 
đèn sương mù đến vị trí “ ”.

3-14. �Công tắc đèn xi nhan

304856

1
2

3
4

1)	 Rẽ phải
2)	� Tín hiệu chuyển sang làn bên phải
3)	� Tín hiệu chuyển sang làn bên trái
4)	� Rẽ trái

Để kích hoạt tín hiệu xi nhan:
Ấn cần điều khiển đèn xi nhan lên/xuống 
và thả tay để bật đèn xi nhan. Sau đó để 
cần điều khiển về vị trí ban đầu.
Để tắt tín hiệu xi nhan:
Đẩy nhẹ và thả tay khỏi cần điều khiển 
đèn xi nhan đến phía ngược lại với khi bật 
đèn xi nhan.
Để bật tín hiệu chuyển làn:
1.	 Đẩy nhẹ cần điều khiển đèn lên trên 
hoặc xuống dưới.

Cần điều khiển đèn xi nhan
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2.	 Hãy giữ cần điều khiển đèn xi nhan 
trong khi chuyển làn.
Các đèn chỉ báo của đèn xi nhan sẽ nháy 
theo hướng rẽ hoặc chuyển làn.  Cần gạt 
sẽ tự động trở về vị trí trung lập khi bạn 
nhả nó.

■ �Thay đổi làn đường một 
chạm

Để nháy đèn tín xi nhan và đèn chỉ báo 
đèn xi nhan nháy ba lần, hãy đẩy cần điều 
khiển đèn lên hoặc xuống một chút và 
ngay lập tức nhả nó.

LƯU Ý
Có thể thay đổi được thiết lập hoạt 
động/không hoạt động của bộ thay 
đổi làn đường một chạm bởi Đại lý 
SUBARU. Chúng tôi khuyến nghị rằng 
bạn nên liên hệ với Đại lý SUBARU 
gần nhất để biết chi tiết. Có thể thay 
đổi thiết lập bằng cách vận hành màn 
hình thông tin trung tâm. Để biết thêm 
thông tin chi tiết, hãy tham khảo “Cài 
đặt xe” P155

3-15. �Cần gạt nước và phun 
nước rửa kính

  CẢNH BÁO
Trong thời tiết đóng băng, không 
rửa kính chắn gió cho đến khi kính 
chắn gió được sưởi đủ ấm bởi bộ 
giải nhiệt.
Nếu không, nước rửa kính có thể 
đóng băng trên kính chắn gió, làm 
hạ chế tầm nhìn của bạn.

  THẬN TRỌNG
•	 �Không được bật phun nước rửa 

kính hơn 10 giây hoặc khi bình 
chứa nước rửa kính bị hết nước. 
Điều này có thể gây ra quá nhiệt 
của mô tơ phun nước rửa kính.  
Kiểm tra mức dung dịch trong 
bình chứa thường xuyên, như 
thời điểm nạp nhiên liệu.

•	 �Không vận hành cần gạt nước 
khi kính chắn gió đang khô. Điều 
này có thể làm trầy xước kính, 
làm hỏng cao su gạt nước và có 
thể khiến mô tơ gạt nước bị hỏng. 
Trước khi vận hành cần gạt nước 
trên mặt kính chắn gió đang khô, 
luôn sử dụng phun nước rửa kính.

•	 �Trong thời tiết đóng băng, chắc 
chắn rằng cao su gạt nước 
không bị đóng băng dính vào 
kính chắn gió trước khi bật cần 
gạt nước.  Việc cố gắng vận 
hành cần gạt với các cao su gạt 
nước bị đóng băng và dính vào 
kính có thể khiến cho không chỉ 
các cao su gạt nước bị hỏng mà 
còn có thể khiến mô tơ gạt nước 
bị hỏng. Nếu cao su gạt nước bị 
đóng băng dính vào kính, hãy 
chắc chắn vận hành bộ sấy kính 
trước khi bật gạt nước.

•	 �Nếu các cần gạt nước dừng hoạt 
động do băng hoặc một số vật 
cản khác trên kính, điều này có 
thể làm cho mô tơ gạt nước bị 
hỏng kể cả khi đã tắt công tắc 
gạt nước. Nếu điều này xảy ra, 
hãy nhanh chóng dừng xe ở nơi 
an toàn, tắt công tắc động cơ 
đến vị trí “OFF” và lau kính để 
hoạt gạt nước được chính xác.

Cần gạt nước và bộ rửa kính 

– CÒN TIẾP –
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•	 �Có thể sử dụng nước sạch nếu 
không có nước rửa kính chắn 
gió. Ở những nơi nước đóng 
băng vào mùa đông, hãy sử 
dụng nước rửa kính SUBARU 
hoặc tương đương.  Tham khảo 
“Nước rửa kính” P344.
Ngoài ra, lái xe khi có nhiệt độ 
đóng băng, hãy sử dụng lưỡi gạt 
nước loại không đóng băng.

•	 �Không làm sạch lưỡi gạt nước 
bằng nhiên liệu hoặc dung môi, 
chẳng hạn như loại sơn mỏng 
hơn hoặc xăng. Điều này sẽ làm 
hỏng lưỡi gạt nước.

LƯU Ý
•	 Mô tơ gạt nước kính chắn gió được 
bảo vệ bởi bộ ngắt mạch tránh quá 
tải. Nếu để mô tơ hoạt động liên tục 
dưới một tải nặng bất thường, bộ ngắt 
mạch có thể ngắt để tạm dừng mô tơ. 
Nếu điều này xảy ra, hãy đỗ xe ở nơi 
an toàn, tắt công tắc gạt nước và đợi 
khoảng 10 phút. Bộ ngắt mạch sẽ tự 
thiết lập lại và các cần gạt nước sẽ 
hoạt động bình thường trở lại.
•	 Vệ sinh cao su gạt nước và kính 
một cách định kỳ bằng dung dịch 
nước rửa kính để tránh tạo vệt và để 
loại bỏ tích tụ chất bẩn hoặc lớp màng 
đóng trên kính. Vận hành phun nước 

rửa kính ít nhất 1 giây để dung dịch 
nước rửa kính trải đều khắp kính chắn 
gió hoặc kính hậu.
•	 Mỡ, sáp, côn trùng hoặc vật liệu 
khác trên kính chắn gió hoặc cao su 
gạt nước sẽ dẫn đến hoạt động gạt 
nước bị giật và tạo vệt trên kính. Nếu 
bạn không thể loại bỏ các vệt sau khi 
vận hành bộ phun nước rửa kính chắn 
gió hoặc nếu thao tác gạt nước bị giật, 
hãy lau sạch bề mặt ngoài của kính 
chắn gió và kính hậu bằng miếng bọt 
biển hoặc giẻ mềm có chất tẩy trung 
tính hoặc chất tẩy rửa nhẹ. Không 
được dùng bột giặt để làm sạch cao su 
gạt nước.  Chỉ sử dụng bọt biển hoặc 
miếng giẻ mềm (và không sử dụng chất 
tẩy trung tính hoặc chất tẩy nhẹ) khi vệ 
sinh các cao su gạt mưa. Sau khi làm 
sạch kính, cao su gạt nước, chắc chắn 
sử dụng bằng nước sạch. Rửa kính 
cho đến khi nước không chảy tạo lên 
vệt trên kính. Điều này chỉ ra rằng kính  
đã sạch.
•	 Nếu bạn không thể loại bỏ vệt kể 
cả khi làm theo qui trình này, hãy thay 
thế cao su gạt nước (hoặc lưỡi cao su) 
bằng chi tiết mới. Để biết hướng dẫn 
thay thế, tham khảo “Thay thế cao su 
gạt nước” P345.
•	 Nếu các cần gạt nước không hoạt 
động trong các điều kiện sau, hãy bật 
công tắc cần gạt nước đến vị trí “ /HI”.

	� -   Khi công tắc gạt nước ở vị trí “
/INT”, nó có thể không hoạt động.

	� -   Khi công tắc gạt nước ở vị trí “
/LOW”, nó có thể không hoạt động.

Trong trường hợp này, chúng tôi 
khuyến nghị bạn nên liên hệ với Đại lý 
SUBARU.

■ �Công tắc gạt nước và phun 
nước rửa kính chắn gió

Cần gạt hoạt động chỉ khi vị trí chìa khóa 
ở vị trí “ON”.

▼ 	�Cần gạt nước rửa kính chắn gió

301723

Ngoại trừ dòng xe thị trường Úc

Cần gạt nước và bộ rửa kính
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306790

Xe tại thị trường Úc

/MIST : Gạt sương (cho một lần gạt)
/OFF	 : Tắt
/INT	 :  Gián đoạn
/LO	 :   Tốc độ thấp
/HI	 : Tốc độ cao

Để bật cần gạt nước, đẩy cần điều khiển 
cần gạt xuống.
Để tắt cần gạt nước, hãy trả lại cần gạt về 
vị trí “ /OFF”.
Đối với cần gạt nước với một lần lau, đẩy 
cần gạt lên. Cần gạt hoạt động cho đến 
khi bạn nhả cần gạt.

▼ 	�Điều khiển thời gian gián đoạn của 
cần gạt

301724

Ngoại trừ dòng xe thị trường Úc

306870

Xe tại thị trường Úc
Khi công tắc cần gạt nước ở vị trí “ /
INT”,  hãy xoay nút để điều chỉnh khoảng 
thời gian hoạt động của cần gạt nước. 

Khoảng thời gian hoạt động có thể được 
điều chỉnh trong một số bước từ khoảng 
thời gian ngắn nhất đến dài nhất.

▼ 	�Phun nước rửa kính chắn gió

301725

Ngoại trừ dòng xe thị trường Úc

306784

Xe tại thị trường Úc

Cần gạt nước và bộ rửa kính 

– CÒN TIẾP –
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Để rửa kính chắn gió, kéo cần điều khiển 
gạt nước về phía bạn. Nước rửa kính 
được phun cho đến khi bạn nhả cần gạt. 
Cần gạt hoạt động trong khi bạn kéo cần 
gạt.

3-16. �Bộ rửa đèn pha

306811

Nếu bạn kéo cần điều khiển gạt nước về 
phía bạn và giữ nó trong hơn 1 giây với 
công tắc động ở vị trí “ON”, bộ rửa đèn 
pha sẽ hoạt động cùng với bộ rửa kính 
chắn gió trong các điều kiện sau.
•	 Công tắc đèn ở vị trí .
•	 Công tắc đèn ở vị trí “AUTO” và đèn 
pha sẽ tự động sáng.
Bộ rửa kính chắn gió dừng phun nước 
rửa ngay khi bạn nhả cần điều khiển gạt 
nước. Bộ rửa đèn pha phun nước rửa 
trong khoảng 1 giây và sau đó tự động 
dừng lại.

  THẬN TRỌNG
Không vận hành bộ rửa nếu bình 
chứa nước đã bị cạn nước rửa kính. 
Điều này có thể làm quá nhiệt cho 
mô tơ. Kiểm tra mức nước rửa kính 
thường xuyên, chẳng hạn như khi 
dừng nạp nhiên liệu.

LƯU Ý
Khi khu vực xung quanh vòi phun của 
bộ rửa đèn pha bị đóng băng, hãy làm 
sạch băng ra trước khi sử dụng.

Bộ rửa đèn pha
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3-17. �Bộ sấy kính

1 2

306818

1)	 Sưởi cửa sổ sau
2)	� Sưởi gương bên ngoài (nếu có)

Hệ thống sấy kính chỉ được kích hoạt khi 
công tắc động cơ ở vị trí “ON”.

306819

Nút của bộ sấy kính hậu và gương bên ngoài 
(nếu có)

Để kích hoạt hệ thống sấy kính, hãy ấn 
nút của bộ sấy kính hậu và gương bên 
ngoài. Bộ sấy kính hậu và bộ sấy gương 
bên ngoài sẽ được kích hoạt một cách 
đồng thời. Đèn chỉ báo trên nút sẽ sáng 
trong khi hệ thống sấy kính được kích 
hoạt.
Để tắt đèn, ấn nút một lần nữa.  Chúng 
cũng tắt khi công tắc động cơ được 
chuyển sang vị trí “ACC” hoặc “OFF”.
Hệ thống sấy kính sẽ tự động tắt sau 
khoảng 15 phút. Nếu kính hậu và các 
gương bên ngoài đã được làm sạch trước 
thời điểm đó, ấn nút để tắt chúng. Nếu sự 
làm tan sương hoặc tan băng không hoàn 
thành, bạn phải ấn nút để bật lại.

Có thể cài đặt hệ thống sấy kính vào chế 
độ hoạt động liên tục bằng cách vận hành 
màn hình thông tin trung tâm.  Để biết 
thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo “Cài 
đặt xe” P155.

  THẬN TRỌNG
•	 �Để tránh cho ắc qui khỏi bị hết 

điện, không vận hành hệ thống 
sấy kính liên tục trong thời gian 
dài hơn mức cần thiết.

•	 �Không sử dụng dụng cụ sắc nhọn 
hoặc chất tẩy rửa kính có chứa 
chất mài mòn để làm sạch bề mặt 
bên trong của cửa hậu. Chúng có 
thể làm hỏng các dây dẫn được in 
trên kính.

LƯU Ý
Nếu hệ thống sấy kính trong chế độ 
hoạt động liên tục, nếu điện áp ắc qui 
bị sụt xuống dưới mức tiêu chuẩn, sự 
hoạt động liên tục của hệ thống sấy 
kính sẽ bị hủy và hệ thống ngừng hoạt 
động.

Hệ thống sấy kính 
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3-18. �Gương
Luôn kiểm tra xem gương bên trong và 
bên ngoài có được điều chỉnh đúng trước 
khi bạn bắt đầu lái xe không.

■ �Gương hậu bên trong

305324

1
2

1)	 Vị trí bình thường
2)	� Vị trí chống chói

Nhấn lẫy trên gương để sử dụng bình 
thường. Để giảm độ chói từ đèn pha của 
xe phía sau bạn, hãy kéo lẫy đến vị trí 
chống chói.

■ �Gương bên ngoài
▼ 	�Công tắc điều khiển gương chiếu 

hậu

306821

: Chọn hướng điều chỉnh
: Điều khiển hướng

Các gương điều khiển từ xa chỉ hoạt động 
khi công tắc động cơ ở vị trí “ON” hoặc 
“ACC”.
1.	 Xoay công tắc điều khiển sàng bên mà 
bạn muốn điều chỉnh. “L” là cho gương 
bên trái, “R” là cho gương bên phải.
2.	 Di chuyển công tắc điều khiển theo 
hướng bạn muốn di chuyển gương.
3.	 Đưa công tắc điều khiển về vị trí giữa 
để ngăn chặn hoạt động không chủ ý.

LƯU Ý
Cũng có thể điều chỉnh các gương 
bằng tay.

▼ 	�Công tắc gương gập điện

306822

Công tắc gập gương điện chỉ hoạt động 
khi công tắc động cơ ở vị trí “ON” hoặc 
“ACC”.
Để gập các gương bên ngoài, nhấn công 
tắc gương gập điện. Để mở gương, nhấn 
công tắc một lần nữa.

LƯU Ý
•	 Nếu các gương bên ngoài đã được 
vận hành (gập hoặc mở gương) bằng 
tay, khi bạn chuyển công tắc động cơ 
từ vị trí “OFF” đến vị trí “ACC” hoặc 
“ON”, các gương bên ngoài có thể tự 
động điều chỉnh.

Gương
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Tùy vào trạng thái của công tắc gương 
gập điện.
•	 Nếu các gương bên ngoài đã được 
gập nhẹ về phía trước do thường 
xuyên ở vị trí mở gương, khi bạn 
chuyển công tắc động cơ từ vị trí 
“OFF” đến vị trí “ACC” hoặc “ON”, các 
gương bên ngoài có thể tự động gập 
về phía trước tùy vào trạng thái của 
công tắc gập gương điện. Khi điều này 
xảy ra, ấn công tắc gương gập điện.  
Bằng cách làm như vậy, các gương 
bên ngoài đã được gập đến vị trí xa 
nhất về phía trước sẽ mở gương đến vị 
trí thường xuyên mở ra và sau đó gập 
về phía sau theo cách thông thường. 
Để mở các gương bên ngoài, hãy ấn 
công tắc một lần nữa.
•	 Khi bạn gập các gương bên ngoài 
bằng tay, các gương có thể mở ra khi 
ấn công tắc và nghe thấy tiếng hoạt 
động của mô tơ. Khi điều này xảy ra, 
vận hành công tắc gương gập điện 
một lần nữa.
•	 Khi bạn mở các gương bên ngoài 
bằng tay, các gương có thể trở nên lắc. 
Chắc chắn đã mở gương ra bằng cách 
vận hành công tắc. Nếu các gương bên 
ngoài vẫn còn lắc lư, hãy gập gương 
lại và sau đó mở chúng ra bằng cách 
vận hành lại công tắc.

•	 Khi nhiệt độ thấp, các gương bên 
ngoài có thể dừng lại trong khi hoạt 
động. Ấn công tắc một lần nữa. Khi 
các gương bên ngoài không hoạt động 
thông qua việc vận hành công tắc, hãy 
gập mở gương bên ngoài vài lần bằng 
tay. Điều này có thể làm cho gương 
hoạt động lại được bằng công tắc.
•	 Khi bạn vận hành công tắc gương 
gập điện liên tục, nó có thể không hoạt 
động. Điều này không phải là hư hỏng.  
Hãy vận hành lại sau khi chờ trong một 
thời gian ngắn.
•	 Có thể vận hành các gương bên 
ngoài (gập hoặc mở gương) bằng tay 
trong thời gian 45 giây khi thỏa mãn 
các điều kiện sau đây.
	� -   Công tắc động cơ được chuyển 

sang vị trí “OFF”.
	� -   Các cửa được mở khóa bằng 

chìa khóa thông minh.

3-19. �Nghiêng/trượt vô lăng

  CẢNH BÁO
•	 �Không điều chỉnh nghiêng/trượt 

vô lăng trong khi đang lái xe. 
Điều này có thể gây mất lái và 
dẫn đến chấn thương.

•	 �Nếu không thể nâng cần/lẫy đến 
vị trí cố định, điều chỉnh lại vô 
lăng. Không khóa lẫy vô lăng khi 
lái xe là việc rất nguy hiểm. Điều 
này có thể gây mất lái và dẫn 
đến thương tích cá nhân.

2

3

1

306823

1)	 Điều chỉnh nghiêng
2)	� Điểu chỉnh tầm lái
3)	� Lẫy/cần khóa vô lăng

Điều chỉnh vô lăng ra vào/lên xuống

– CÒN TIẾP –
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1.	 Điều chỉnh vị trí ghế. Tham khảo “Ghế 
trước” P26.
2.	 Kéo lẫy/cần khóa vô lăng xuống.
3.	 Di chuyển vô lăng đến mức mong 
muốn.
4.	 Kéo cần gạt lên để khóa vô lăng tại 
chỗ.
5.	 Đảm bảo rằng vô lăng được khóa 
chắc chắn bằng cách di chuyển lên và 
xuống, tiến và lùi.

3-20. �Còi

306824

Để bấm còi, đẩy miếng đệm còi

Còi
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4-1. �Điều khiển quạt thông gió
■ �Cửa gió giữa

2

1

2

1

403482

1)	 Mở
2)	� Đóng

Hãy gạt lẫy để điều chỉnh hướng thổi 
gió. Để mở cửa gió, hãy xoay 
bánh xe đóng/mở cửa gió trung tâm 
hướng lên vị trí “ ”.
Để đóng cửa gió, hãy xoay bánh xe điều 
chỉnh xuống vị trí “ ”.

■ �Cửa gió bên

21

403483

1)	 Mở
2)	� Đóng

Để điều chỉnh hướng gió, hãy gạt lẫy.

4-2. Bảng điều khiển điều hòa

  CẢNH BÁO
•	 �Chức năng làm mát chỉ hoạt 

động khi động cơ đang hoạt 
động.

•	 �Không để trẻ em hoặc người 
lớn cần sự hỗ trợ của người 
khác ở lại một mình trong xe 
của bạn. Bạn cũng không nên để 
một mình vật nuôi trong xe. Vào 
những ngày nắng nóng, nhiệt độ 
trong xe kín có thể sẽ tăng lên 
nhanh chóng, đủ để gây tổn hại 
nặng hoặc có thể gây tử vong 
cho người hoặc động vật.

Điều khiển quạt thông gió
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Bảng điều khiển điều hòa

1

7

2 3 4 65

15 13 891011

12

14
403525

Hình minh họa ở trên là dành cho các xe tay lái thuận. Đối với xe tay lái nghịch, các vị trí của 
vài công tắc/lẫy khác với những vị trí được hiển thị trong hình minh họa.

1)	� Đèn chỉ báo nhiệt độ cài đặt (phía bên 
trái)

2)	� Núm điều chỉnh nhiệt độ (phía bên trái) 
(Hãy tham khảo mục “Điều chỉnh nhiệt 
độ” P186.)

3)	�� Đèn chỉ báo chế độ điều khiển điều hòa
4)	� Núm điều khiển tốc độ quạt (Hãy tham khảo 

mục “Điều khiển tốc độ quạt” P186.)
5)	� Núm điều chỉnh nhiệt độ (phía bên phải) 

(Hãy tham khảo mục “Điều chỉnh nhiệt 
độ” P186.)

6)	� Đèn báo nhiệt độ cài đặt (bên tay phải)
7)	� Nút MAX A/C (Hãy tham khảo mục “Chế 

độ MAX A/C” P186.)
8)	� Nút SYNC (Hãy tham khảo mục “Chế độ 

SYNC” P186.)
9)	� Nút chọn chế độ lấy gió vào (Hãy tham 

khảo mục “Chọn nguồn gió vào” P187.)
10)	�Nút điều hòa (Hãy tham khảo mục “Điều 

khiển điều hòa” P186.)
11)	� Nút chọn chế độ thổi gió (Hãy tham khảo 

mục “Lựa chọn chế độ thổi gió” P185.)
12)	�Nút sấy kính cửa hậu và nút sấy gương 

chiếu hậu bên ngoài xe (nếu được trang 
bị) (Hãy tham khảo mục “Bộ sấy” P177.)

13)	�Nút ON/OFF (Hãy tham khảo mục “Tắt 
hệ thống điều khiển điều hòa” P187.)

14)	�Nút điều khiển bộ sấy (Tham khảo phần 
“Sấy kính” P187.)

15)	�Nút AUTO (Hãy tham khảo mục “Điều 
khiển hệ thống điều hòa tự động” P184.)



184

4-3. �Hệ thống điều hòa tự 
động

Khi chọn chế độ này, thì hệ thống sẽ tự 
động điều khiển tốc độ quạt gió, chế độ 
thổi gió, chế độ chọn nguồn gió vào và 
hoạt động của máy nén điều hòa. Để kích 
hoạt chế độ này, hãy thực hiện như sau.
1.	 Hãy ấn nút “AUTO”.  Chế độ “FULL 
AUTO” sẽ được chọn và đèn chỉ báo 
“FULL AUTO” trên màn hình sẽ sáng lên.
2.	 Cài đặt nhiệt độ ưu tiên thông qua mặt 
số điều chỉnh nhiệt độ.

LƯU Ý
•	 Điều khiển hệ thống điều hòa tự 
động khi động cơ đang hoạt động.
•	 Ngay cả khi không cần làm mát, 
thì máy nén điều hòa sẽ tự động hoạt 
động nếu nhiệt độ được cài đặt thấp 
hơn nhiều so với nhiệt độ gió ra hiện 
tại. Trong trường hợp đó, đèn chỉ báo 
“A/C” trên bảng điều khiển sẽ sáng lên
•	 Điều hòa không khí có thể sẽ không 
hoạt động trong các trường hợp sau:
	� -   Khi nhiệt độ trong khoang hành 

khách thấp
	� -   Khi nhiệt độ môi trường giảm 

xuống gần 0°C (32°F)
•	 Dải nhiệt độ có thể điều chỉnh có 
thể sẽ thay đổi theo các thông số kỹ 

thuật của xe.
•	 Nếu bạn điều khiển bất kỳ nút nào 
khác trên bảng điều khiển ngoài nút 
ON/OFF, nút điều khiển bộ sấy kính 
hậu, nút SYNC và (các) núm điều 
chỉnh nhiệt độ trong khi hệ thống đang 
ở chế độ “FULL AUTO”, thì đèn chỉ 
báo “FULL” trên bảng điều khiển sẽ 
tắt đi và đèn chỉ báo “AUTO” sẽ vẫn 
sáng. Sau đó, bạn có thể điều khiển hệ 
thống một cách thủ công bằng cách sử 
dụng các nút điều khiển. Để chuyển hệ 
thống về chế độ “FULL AUTO”, hãy ấn 
nút AUTO.

Để tắt hệ thống điều khiển điều hòa, hãy 
ấn nút ON/OFF.  Sau đó, chế độ lấy gió 
vào sẽ được đặt như sau.
•	 Khi đang ở chế độ tự động chọn 
nguồn gió vào: Lấy gió ngoài
•	 Khi đang ở chế độ chọn nguồn gió vào 
thủ công: Không thay đổi

■ �Các cảm biến

1

2

403485

1)	 Cảm biến nhiệt độ không khí bên trong
2)	 Cảm biến năng lượng mặt trời

Hệ thống điều khiển điều hòa tự động sử 
dụng một số cảm biến để điều khiển. Các 
cảm biến này rất nhạy. Nếu thao tác với 
chúng không đúng cách và bị hỏng, hệ 

Hoạt động điều khiển điều hoà tự động
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thống có thể không điều khiển nhiệt độ 
bên trong một cách chính xác. Để tránh 
làm hỏng các cảm biến, hãy tuân thủ các 
lưu ý an toàn sau:
− �Không để các cảm biến chịu lực tác 

động.
− Giữ nước tránh xa các cảm biến.
− Không che các cảm biến.

4-4. �Hệ thống điều khiển điều 
hòa không khí chỉnh tay

■ �Lựa chọn chế độ thổi gió
Chọn chế độ thổi gió bằng nút chọn chế 
độ thổi gió.
Chế độ luồng khí như sau.

403486

Thông gió: Cửa ra ở bảng táp lô

403488

Hệ thống thông gió 2: Các cửa gió trên 
bảng táp lô và cửa gió dưới chân

403487

Chế độ trên dưới: Gió ra ở bảng táp lô và 
cửa gió ra ở chân

Hệ thống điều khiển điều hòa không khí chỉnh tay
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403489

Sưởi ấm: Các cửa ra ở chân, cả hai cửa 
ra ở bảng táp lô và một số thông qua 
các cửa thoát khí của kính chắn gió (Một 
lượng không khí nhỏ đi vào kính chắn gió 
và cả hai cửa sổ bên để tránh sương mù.)

403490

Sưởi nhiệt: Các cửa thoát khí của kính 
chắn gió, các cửa ra ở chân và cả hai cửa 
ra ở bảng táp lô.

■ �Điều chỉnh nhiệt độ
Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ để đặt nhiệt 
độ bên trong xe.

LƯU Ý
Dải nhiệt độ có thể điều chỉnh có thể 
sẽ thay đổi theo các thông số kỹ thuật 
của xe.

▼ 	�Chế độ MAX A/C
Để làm mát nhanh hơn, hãy ấn nút MAX 
A/C.
Khi bật chế độ MAX A/C, các cài đặt sau 
sẽ tự động thay đổi.
•	 Máy điều hòa sẽ bật
•	 Nhiệt độ sẽ được đặt ở mức thấp 
nhất.
•	 Tốc độ quạt sẽ được đặt ở tốc độ tối 
đa.
•	 Chế độ chọn nguồn gió vào sẽ được 
đặt ở chế độ lấy gió trong.
•	 Chế độ thổi gió sẽ được đặt thành chế 
độ thông gió.
Để tắt chế độ MAX A/C và quay lại cài đặt 
trước đó, hãy ấn nút MAX A/C một lần 
nữa.

▼ 	�Chế độ SYNC
Khi bật chế độ SYNC, nhiệt độ của cả 
người lái và hành khách phía trước đều 
được đồng bộ hóa bằng cách sử dụng 
núm điều chỉnh nhiệt độ phía người lái.
Nhấn nút SYNC để bật chế độ SYNC. 
Đèn báo nút SYNC sẽ sáng.
Hãy ấn nút SYNC một lần nữa hoặc 
xoay núm điều chỉnh nhiệt độ bên phía 
hành khách phía trước để hủy chế độ 
SYNC. Đèn chỉ báo trên nút SYNC sẽ tắt 
đi. Trong trường hợp này, nhiệt độ ở phía 
người lái và phía hành khách phía trước 
sẽ được điều khiển một cách độc lập.
Nhiệt độ sẽ được điều khiển một cách độc 
lập bằng cách sử dụng núm điều chỉnh 
nhiệt độ ở phía người lái và hành khách 
phía trước.

■ �Điều chỉnh tốc độ quạt
Chọn tốc độ quạt gió bằng cách xoay núm 
điều khiển tốc độ quạt.

■ �Điều chỉnh máy điều hoà
Hệ thống điều hòa không khí chỉ hoạt 
động khi động cơ đang hoạt động.
Hãy ấn nút điều hòa không khí trong khi 
quạt đang hoạt động để bật điều hòa 
không khí. Khi điều hòa không khí được 
bật, đèn chỉ báo “A/C” sẽ sáng lên.

Hệ thống điều khiển điều hòa không khí chỉnh tay



187
Đ

iều hòa không khí

4

Để tắt điều hòa, nhấn nút một lần nữa. 
Đèn báo sẽ tắt.

LƯU Ý
Để sấy khô hơi sương hoặc hút ẩm một 
cách hiệu quả trong điều kiện thời tiết 
lạnh, hãy bật điều hòa không khí. Tuy 
nhiên, nếu nhiệt độ môi trường giảm 
xuống khoảng 0°C (32°F), điều hòa 
không khí và hệ thống sấy có thể sẽ 
không hoạt động chính xác được.

■ �Lựa chọn lấy gió trong/ngoài
Chọn lấy gió trong/ngoài bằng cách nhấn 
nút chọn.
•	 Lấy gió trong:
Khi đèn chỉ báo trên nút chọn nguồn gió 
vào sáng lên, thì không khí sẽ được tuần 
hoàn bên trong xe. Hãy chọn chế độ lấy 
gió trong trong các trường hợp sau.
	� -   Khi lái xe trên đường nhiều bụi
	� -   Khi cần tăng hiệu quả làm mát (ví 

dụ: khi thời tiết cực kỳ nóng nực)
•	 Lấy gió ngoài:
Khi đèn chỉ báo trên nút chọn nguồn 
gió vào không sáng, thì không khí sẽ 
được hút từ bên ngoài vào khoang hành 
khách.  Hãy chọn chế độ lấy gió ngoài 
trong các trường hợp sau.
	� -   Khi đường không bị bụi nữa
	� -   Khi bên trong xe đã được làm mát 

đến nhiệt độ dễ chịu.

  THẬN TRỌNG
Hoạt động liên tục ở chế độ lấy gió 
trong có thể sẽ làm mờ các kính cửa 
sổ. Hãy chuyển sang chế độ lấy gió 
ngoài ngay khi tình trạng bụi bẩn bên 
ngoài xe đã hết.

LƯU Ý
Khi chọn chế độ lấy gió ngoài, thì hệ 
thống có thể sẽ tự động điều chỉnh cài 
đặt chế độ gió vào tùy thuộc vào các 
yếu tố như mức cài đặt nhiệt độ, nhiệt 
độ bên trong xe hoặc các tình trạng 
bên ngoài xe.

■ �Tắt hệ thống điều hòa không 
khí

Để tắt hệ thống điều hòa không khí, hãy 
ấn nút ON/OFF.

4-5. �Sấy kính

403491

Hãy chọn chế độ “ ” hoặc chế độ “ ” để 
sấy khô hoặc làm trong kính chắn gió và 
các kính cửa sổ bên.

LƯU Ý
•	 Khi chọn chế độ “ ” hoặc chế độ 
“ ”, máy nén điều hòa sẽ tự động 
hoạt động bất kể vị trí của nút điều 
khiển điều hòa để sấy kính nhanh 
hơn. Đồng thời, chế độ lấy gió vào sẽ 
được tự động cài đặt ở chế độ lấy gió 
ngoài.
•	 Sau khi làm trong kính chắn gió 
bằng cách ấn nút sấy kính “ ”, hãy ấn 
nút này một lần nữa để đưa hệ thống 

Sấy kính
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trở về trạng thái cài đặt đã chọn trước 
khi kích hoạt bộ sấy.

4-6. �Các mẹo sử dụng bộ 
sưởi và hệ thống điều 
hòa không khí

■ �Vệ sinh lưới che cửa gió nạp 
phía trước

2

1

403492

1)	 Lưới che cửa gió nạp phía trước
2)	� Dàn nóng điều hòa

Hãy luôn giữ cho lưới che cửa gió nạp 
phía trước ở trạng thái sạch sẽ, không bị 
đọng tuyết, lá cây hoặc các vật khác để 
giúp cho quá trình sưởi ấm và sấy khô 
bên trong xe được hiệu quả. Do dàn nóng 
điều hòa nằm ở phía trước két nước, khu 
vực này cần được giữ sạch sẽ vì hiệu quả 
làm mát sẽ bị suy giảm nếu có các con 
côn trùng và lá cây dính trên dàn nóng 
điều hòa.

■ �Tăng hiệu quả làm mát sau 
khi đỗ xe dưới trời nắng

Sau khi đỗ xe trực tiếp ngoài trời nắng, 
hãy mở cửa sổ trong vài phút khi lái xe 
để không khí bên ngoài được lưu thông 
vào bên trong xe.  Việc này sẽ giúp cho 
hệ thống điều hòa không khí làm mát xe 
nhanh hơn. Hãy đóng các cửa sổ trong khi 
hệ thống điều hòa không khí hoạt động để 
đạt được hiệu quả làm mát tối đa.

■ �Lưu thông dầu bôi trơn 
trong hệ thống làm lạnh

Vận hành máy nén điều hoà ở vòng tua 
máy thấp (ở tốc độ không tải hoặc tốc độ 
lái thấp) một vài phút mỗi tháng trong mùa 
kém để lưu thông dầu.

■ �Kiểm tra hệ thống điều hòa 
không khí trước khi bước 
vào mùa hè

Hãy kiểm tra hệ thống điều hòa không khí 
xem có bị rò rỉ ga điều hòa, tình trạng của 
các đường ống ga và hoạt động của hệ 
thống vào mùa xuân.  Chúng tôi khuyên 
bạn nên cho kiểm tra hệ thống điều hòa 
không khí tại đại lý SUBARU của bạn.

Các mẹo sử dụng bộ sưởi và hệ thống điều hòa không khí 
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■ �Làm mát và hút ẩm trong 
điều kiện thời tiết có độ ẩm 
cao và nhiệt độ thấp

Trong các điều kiện thời tiết nhất định (độ 
ẩm tương đối cao, nhiệt độ thấp...) thì bạn 
có thể sẽ nhận thấy có một lượng nhỏ hơi 
nước thoát ra từ các cửa gió. Hiện tượng 
đó là bình thường và không có vấn đề gì 
với hệ thống điều hòa không khí.

■ �Máy nén điều hòa tắt khi 
động cơ quá tải

Để cải thiện khả năng tăng tốc và tiết 
kiệm xăng, máy nén điều hòa được thiết 
kế để ngắt tạm thời trong quá trình điều 
hòa không khí hoạt động khi người lái đạp 
hết chân ga, chẳng hạn như khi tăng tốc 
nhanh hoặc khi lái xe trên đường dốc.

■ �Máy lạnh cho hệ thống điều 
hoà không khí của bạn

A

B

1

403524

1)	 Nhãn điều hòa
A)	 Tên của ga điều hòa
B)	 Tên của dầu bôi trơn máy nén

Hệ thống điều hòa không khí trên xe 
sử dụng loại ga điều hòa thân thiện với 
tầng ôzôn R-1234yf (HFO-1234yf) hoặc 
R-134a (HFC134a).
Hãy kiểm tra nhãn hiệu của hệ thống điều 
hòa không khí ở vị trí như trong hình minh 
họa để xác nhận loại ga điều hòa được sử 
dụng trên xe của bạn.
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến ​​đại lý SUBARU của bạn về việc bảo 
dưỡng hệ thống.
Các hư hỏng do sử dụng sai loại ga điều 
hòa sẽ không được bảo hành.

Các mẹo sử dụng bộ sưởi và hệ thống điều hòa không khí 
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4-7. �Hệ thống lọc gió
Hãy thay lọc gió điều hòa theo lịch bảo 
dưỡng. Hãy tham khảo mục “Bảo dưỡng 
định kỳ” P313.  Hãy tuân thủ theo lịch 
bảo dưỡng để duy trì khả năng lọc bụi 
bẩn của lọc gió điều hòa. Trong điều kiện 
sử dụng có nhiều bụi bẩn, thì lọc gió điều 
hòa nên được thay thế thường xuyên 
hơn. Bạn nên cho kiểm tra hoặc thay thế 
lọc gió điều hòa ở đại lý SUBARU của 
bạn. Để thay thế, chúng tôi khuyên bạn 
chỉ nên sử dụng lọc gió điều hòa chính 
hãng của SUBARU.

  THẬN TRỌNG
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU của bạn nếu xảy ra 
trường hợp sau, ngay cả khi chưa đến 
kỳ thay lọc gió điều hòa.
•	 �Giảm luồng khí qua lỗ thông hơi.
•	 �Kính chắn gió dễ bị mờ hoặc đọng 

nước.

LƯU Ý
Bộ lọc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất 
điều hòa không khí, sưởi ấm và làm 
tan băng nếu không được bảo trì đúng 
cách.

■ �Thay bộ lọc không khí trong 
cabin

1. 	 Tháo cốp phụ.
(1) Mở cốp phụ.

1

403594

Dòng xe tay lái thuận
1)	� Thanh bản lề

403494

Dòng xe tay lái nghịch
(2)	Tháo thanh bản lề (xe tay lái thuận) 
hoặc thanh giảm chấn (xe tay lái nghịch) 
ra khỏi cốp phụ.

403495

(3)	Hãy ấn hai bên của cốp phụ vào trong 
để nhả các vấu chặn và sau đó hạ hộp 
đựng găng tay xuống hết cỡ.

Hệ thống lọc gió
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403496

(4)	Hãy kéo cốp phụ ra theo chiều ngang 
và tháo bản lề. Khi thực hiện thao tác này, 
hãy cẩn thận để không làm hỏng bản lề.

403497

2)   �Hãy tháo lọc gió điều hòa theo qui trình 
sau để tránh để bụi trên lọc gió rơi vào 
bên trong vỏ của bộ lọc gió.

(1)	Hãy bóp hai tai lại và tháo nắp che bộ 
lọc ra.
(2)	Hơi nghiêng phần đầu của lọc gió 
xuống và từ từ kéo nó ra khoảng 1 cm 
(0,4 in).
(3)	Từ từ kéo phần còn lại của lọc gió điều 
hòa ra.

403498

3)   �Thay lọc gió điều hòa mới và sau đó lắp 
lại nắp che.

  THẬN TRỌNG
Dấu mũi tên trên bộ lọc phải trỏ LÊN.

403499

4)	� Hãy lắp lại cốp phụ theo trình tự ngược 
lại với quá trình tháo.

5)	 Đóng cốp phụ.

Hệ thống lọc gió
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5-1. �Ăng ten
■ �Ăng ten trên nóc xe

501618

Ăng ten trên nóc xe được lắp ở trên mui 
xe.

5-2. �Hệ thống âm thanh

  THẬN TRỌNG
•	 �Chúng tôi khuyên bạn luôn luôn 

tham khảo ý kiến ​​đại lý SUBARU 
của bạn trước khi lắp đài phát 
sóng cá nhân hoặc thiết bị truyền 
phát tín hiệu khác trên xe của 
bạn. Những thiết bị như vậy có thể 
sẽ làm cho hệ thống điều khiển 
điện tử của xe bị trục trặc nếu như 
chúng không được lắp đặt một 
cách chính xác hoặc nếu chúng 
không phù hợp với xe.

•	 �Để ngăn không cho hết ac qui, 
không bật hệ thống audio khi động 
cơ không hoạt động.

Nếu xe của bạn được trang bị hệ thống 
định vị chính hãng của SUBARU (nếu 
được trang bị) hoặc hệ thống âm thanh, 
hãy tham khảo sách Hướng dẫn sử dụng 
hệ thống định vị/hệ thống âm thanh để 
biết thêm thông tin chi tiết.

Ăng-ten
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6-1. �Đèn nội thất

  THẬN TRỌNG
Khi bạn rời khỏi xe, hãy đảm bảo tắt 
đèn để tránh hao điện acquy.

■ �Đèn soi cabin
▼ 	�Công tắc đèn soi cabin

602244

Để bật đèn soi cabin, nhấn vào kính. Để 
tắt nó, nhấn lại vào kính.

▼ 	�Công tác mở đèn soi cabin khi mở 
cửa

1 602245

1)   �Công tác mở đèn soi cabin khi mở cửa

Công tác mở đèn soi cabin khi mở cửa có 
các vị trí sau.
OFF: Các đèn soi cabin sẽ không tự động 
bật sáng khi mở cửa. Tuy nhiên, có thể 
bật các đèn này một cách thủ công bằng 
cách ấn vào phần mặt kính của đèn xem 
bản đồ.
DOOR: Các đèn soi cabin sẽ tự động bật 
sáng khi một cửa bất kỳ (trừ cốp sau) 
được mở ra ngay cả khi đèn xem bản đồ 
đang ở trạng thái tắt. Vài giây sau khi tất 
cả các cửa xe (trừ cốp sau) được đóng 
lại, các đèn xem bản đồ sẽ từ từ tắt đi. Để 
biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo mục 
“Bộ hẹn giờ để tắt đèn” P196.

■ �Hẹn thời gian TẮT
Các đèn sau có chức năng tự động bật 
sáng.
•	 Đèn soi cabin
•	 Cốp sau
Khi công tắc đèn nội thất được đặt ở vị trí 
“DOOR”, đèn sẽ tự động bật và tắt theo 
trạng thái khóa và mở khóa của các cửa 
xe, trạng thái đóng và mở của các cửa xe, 
cũng như vị trí của công tắc động cơ.

LƯU Ý
Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt 
khung thời gian đèn tiếp tục sáng (Bộ 
hẹn giờ để tắt đèn). Chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU của 
bạn để biết thêm chi tiết. Ngoài ra, có 
thể thay đổi cài đặt bằng cách điều 
khiển trên màn hình trung tâm. Để biết 
chi tiết, hãy tham khảo mục “Các đặt 
xe” P155.

Đèn nội thất
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6-2. �Tấm chắn nắng

601182

Để chặn ánh sáng chói, hãy trượt tấm che 
xuống. Để sử dụng tấm che nắng ở cửa 
sổ bên, hãy xoay nó xuống và di chuyển 
sang một bên.

■ �Gương trang điểm và đèn

  THẬN TRỌNG
Hãy đóng nắp che gương trang điểm 
khi đang lái xe để tránh bị chói mắt.

602246

Để sử dụng gương trang điểm, hãy xoay 
tấm chắn nắng xuống và mở nắp che 
gương trang điểm.
Đèn bên cạnh gương trang điểm sẽ sáng 
lên khi nắp che gương được mở ra.

LƯU Ý
Sử dụng đèn gương trang điểm trong 
một thời gian dài trong khi động cơ 
không hoạt động có thể gây hao điện 
acquy.

6-3. �Ngăn đựng đồ

  THẬN TRỌNG
•	 �Hãy đóng ngăn đựng đồ khi không 

sử dụng.  Nếu để mở, khi phanh 
gấp... các đồ vật bên trong ngăn 
có thể sẽ bị văng ra ngoài, và có 
thể sẽ dẫn đến tai nạn.

•	 �Không lưu trữ các mục sau đây 
trong ngăn chứa đồ. Nếu không, 
nó có thể gây ra hỏa hoạn hoặc tai 
nạn.
-   �Các bình xịt, các bình chứa chất 

lỏng dễ cháy hoặc ăn mòn hoặc 
bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào 
khác.

-   �Nhựa hoặc các sản phẩm dễ 
cháy hoặc phát cháy khác như 
bật lửa.

Chắn nắng 

– CÒN TIẾP –




















































































